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AO LEITOR 





Uma verdadeira “coleção” de projetos, de primeira linha para a 
visão dos hobbystas, é o que o Leitor pode esperar da presente 
APE! Só para não perder o costume”, tem de tudo, para todos os 
gostos: um IONIZADOR AMBIENTAL para aplicações sérias no re- 
iaxamento físico e emocional (coisa da qual todos estamos muitos 
precisados, hoje em dia..,), o TELEFONE DE BRINQUEDO que, de 
“brinquedo" só tem o nome, já que também pode ser utilizado'em 
aplicações "adultas", um MICRO-TRANSMISSOR TELEFÔNICO 
(verdadeiro achado para os “James Bond" de plantão..,}, o fantás¬ 
tico CALEIDOSCOPIO ELETRÔNICO, que moderniza um dos mais 
antigos divertimentos visuais da humanidade, a MINI-MONTAGEM 
do ALARME MAGNÉTICO CA., módulo minúsculo e multj-aplicável 
em sistemas de segurança, vigilância ou aviso, o CONTROLE DE 
VELOCIDADE P/ MOTORES C.C. (COM TACÓMETRO OPCIO¬ 
NAL), para aplicações práticas, profissionais e industriais diversas; e 
mais todas as Seções costumeiras, incluindo aquilo que já se tornou 
cult no gênero: as AVENTURAS DOS COMPONENTES (em Qua¬ 
drinhos), trazendo sempre de forma agradável e brincalhona, os 
simpáticos bonequinhos dos componentes explicando “fatos da vida 
Eletrônica" da maior importância] 

Com um “recheio" desses (e cuja qualidade e quantidade só faz 
aumentar a cada exemplar...} não é de se espantar que APE seja 
hoje a verdadeira “cartilha" do hobbysta, uma publicação “imperdf- 
vel" (como dizem alguns ministros, por aí...), sob todos os aspectos! 

Curtam a presente Revista com o costumeiro entusiasmo e 
permaneçam conosco... Vem “coisa" da pesada por aí...), por volta 
do fim do ano. Só para dar uma pista que lai uma “Revista-Curso” 
no nível da antiga “BE-A-BÁ DA ELETRÔNICA", que foi, no passa¬ 
do, produzida pela mesma Equipe que atualmente cria a APE...? 
Hein...? Hein...? 

O EDITOR 


REVISTA N 9 16 

NESTE NÚMERO: 

7 • IONIZADOR AMBIENTAL 
12 • TELEFONE DE BRINQUEDO 
17 • MICRO-TRANSMISSOR TELEFÔNICO 
22 • CALEIDOSCÓPIO ELETRÔNICO 
33 • ALARME MAGNÉTICO C.A. 

42 • CONTROLE DE VELOCIDADE P/ MOTORES 
C.C. (COM TACÓMETRO OPCIONAL 


E vedada a reprodução total ou parcial de textos, artes ou fotos que compo- 
nham a presente Edição, sem a autorização expressa dos Editores. Os Projetos 
Eletrônicos aqui descritos destinam-se unicamente a aplicações como hobby 
ou utilização pessoal, sendo proibida a sua comercialização ou industriali¬ 
zação sem a autorização expressa dos autores ou detentores de eventuais 
direitos e patentes. A Revista nao se responsabiliza pelo mau funcionamento 
ou nao funcionamento das montagens aqui descritas, nao se obrigando a 
nenhum tipo de assistência técnica aos leitores. 
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Instruções 
Gerais para as 
Montagens 
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míKtr a H n f3 ° d , e todo e qualquer P r °jeto de Eletrônica (sejam os publicados em AP E seiam os 
de qualquer'projeto, ^co^enda^ ao" U ríoV 1 ç^X 

de Aí.E. te C ° m qUe eSteiam SEMPRE «■“< P ne S prim.lSX^ÍT. Exemple! 


OS COMPONENTES 

• Em todos os circuitos, dos mais simples 
aos mais complexos, existem, basica¬ 
mente, dois tipos de peças: as POLARI¬ 
ZADAS e as NÃO POLARIZADAS Os 
componentes NÃO POLARIZADOS são, 
na sua grande maioria, RESISTORES e 
CAPACITORES comuns. Podem ser liga¬ 
dos 'daqui prá lá ou de lá prá cá", sem 
problemas. O único requisito é ieconhe- 
cer-se previamente o valor (e outros 
parâmetros) do componente, para ligá-lo 
no lugar certo do circuito. O “TABE- 
LAQ" A.P.E. dá todas as L 'dicas" para a 
leitura dos valores e códigos dos RESIS- 
TORES, CAPACITORES POLIÉSTER 
CAPACITORES DISCO CERÂMICOS, 
etc. Sempre que surgirem dúvidas ou 
“esquecimentos”, as ^Instruções do 
“TABELAÜ” devem ser consultadas. 

• Os principais componentes dos circuitos 
sSo, na maioria das vezes, POLARIZA 
DOS, ou seja. seus terminais, pinos ou 
“peritas têm posição certa e única para 
serem ligados ao circuito! Entre tais 
componentes, destacam-se os DÍODOS 
LEDs, SCRs, TRIACs, TRANSISTORES 
(bipolares, fets, uníjunções, etc.), CAPA- 
CITORES ELETRGLITÍCOS, CIRCUI¬ 
TOS INTEGRADOS, etc* E muito im¬ 
portante que, antes de se iniciar qualquer 
montagem, o leitor identifique correta- 
mente os “nomes” e posições relativas 
dos terminais desses componentes, já que 
qualquer inversão na hora das soldagens 
ocasionará o não funcionamento do cir¬ 
cuito, além de eventuais danos ao pró¬ 
prio componente erroneamente ligado. 
O “TA BE LÃ O” mostra a grande maioria 
dos componentes normalmente utiliza¬ 
dos nas montagens de A.P.E., em suas 
aparências, pinagens c símbolos. Quan¬ 
do, em algum circuito publicado, surgir 
um ou mais componentes cujo * Visual” 
não esteja relacionado no “TABELAO", 
as necessárias informações serio forne¬ 
cidas junto ao texto descritivo da respec¬ 
tiva montagem, através de ilustrações 
ciaras e obje tivas. 

LIGANDO E SOLDANDO 

& Pratieàmente todas as montagens aqui 
publicadas sao implementadas no sistema 
de CIRCUITO IMPRESSO, assim as 
instruções a seguir referem-se aos cuida¬ 
dos básicos necessários â essa técnica de 
montagem. O caráter geral das recomen¬ 


dações, contudo, faz com que elas tam¬ 
bém sejam válidas para eventuais outras 
técnicas de montagem (em ponte, em 
barra, etc,), 

• Deve ser sempre utilizado ferro de soldar 
leve, de ponta fina, e de baixa "watta- 
gem (máximo 30 watts). A solda tam¬ 
bém deve ser fina, de boa qualidade e 
de baúxo ponto de fusão (tipo 60/40 ou 
63/37). Antes de iniciar a soldagem, a 
ponta do ferro deve ser íintpa, remo 
vendo-se qualquer oxidação ou sujeira 
ali acumuladas. Depois de limpa c aque¬ 
cida, aponta do ferro deve ser leve mente 
estanhada (espalhando-se um pouco de 
soída sobre ela), o que facilitará o con¬ 
tato térmico com os terminais. 

• As superfícies cobreadas das placas de 
Circuito Impresso devem ser rigorosa- 
mente limpas (com lixa fina ou palha 
de aço) antes das soldagens. O cobre 
deve ficar brilhante, sem qualquer resí¬ 
duo de oxidações, sujeiras, gorduras, 
etc. (que podem obstar as boas solda¬ 
gens). Notar que depois de limpas as 
ilhas e pistas cobreadas não devem mais 
ser tocadas com os dedos, pois as gor¬ 
duras e ácidos contidos na transpiração 
humana (mesmo que as maos pareçam 
limpas e secas.,,) atacam o cobre com 
grande rapidez, prejudicando as boas 
soldagens. Os terminais de componentes 
também devem estar bem limpos (se pre¬ 
ciso, raspe-os com uma lâmina ou esti¬ 
lete, ate que o metal fique limpo e bri¬ 
lhante) para que a solda “pegue" bem... 

• Verificar sempre se não existem defeitos 
no padrão cobreado da placa. Constatada 
alguma irregularidade, ela deve ser sana¬ 
da antes de se colocar os componentes 
na placa. Pequenas falhas no cobre 
podem ser facilmente recompostas com 
uma gotinha de solda cuidadosamente 
aplicada. Já eventuais “curtos" entre 
ilhas ou pistas, podem ser removidos ras¬ 
pando-se o defeito com uma ferramenta 
de ponta afiada. 

• Coloque todos os componentes na placa 
orientando-se sempre pelo “chapeado" 
mostrado junto às instruções de cada 
montagem. Atenção aos componentes 
POLARIZADOS e às suas posições rela¬ 
tivas (INTEGRADOS, TRANSISTORES 
DÍODOS, CAPACITORES ELETROLI- 
TICOS, LEDs, SCRs, TRIACs, etc.). 

• Atenção também aos valores das demais 
peças (NAO POLARIZADAS). Qualquer 


dúvida, consulte os desenhos da respec¬ 
tiva montagem, e/ou o “TABELAO". 

• Durante as soldagens, evite sobre aque¬ 
cer os componentes (que podem danifi¬ 
car-se pelo calor excessivo desenvolvido 
numa soldagem muito demorada). Se 
uma soldagem “não dã certo" nos pri- 
meirosj) segundos, retire o ferro, espere 
a ligação esfriar e tente novamente, com 
calma e atenção. 

• Evite excesso (que pode gerar corrimen¬ 
tos e “curtos") de solda ou falta (que 
pode ocasionar má conexão) desta. Um 
bom ponto de solda deve ficar liso e bri¬ 
lhante ao terminar. Se a solda, após 
esfriar, mostrar-se rugosa e fosca, isso 
indica uma conexão mal feita (tanto elé¬ 
trica quanto mecanicamente). 

• Apenas corte os excessos dos terminais 
ou pontas de fios (pelo lado cobreado) 
apos rigorosa conferencia quanto aos 
valores, posições, polaridades, etc., de 
todas as peças, componentes, ligações 
periféricas (aquelas externas à placaj, 
etc. E muito difícil reaproveitar ou cor¬ 
rigir a poriçao de um componente cujos 
terminais já tenham sido cortados, 

• ATENÇÃO às instruções de calibração, 
ajuste e utilização dos projetos. Evite a 
utilização de peças com valores ou carac¬ 
terísticas diferentes daquelas indicadas 
na LISTA DE PEÇAS, Leia sempre 
TODO o artigo antes de montar ou uti¬ 
lizar o circuito* Experimentações apenas 
devem ser tentadas por aqueles que já 
tem um razoável conhecimento ou prá¬ 
tica e sempre guiadas pelo bom senso, 
Eyen tu aimente, nos próprios textos des¬ 
critivos existem sugestões para experi¬ 
mentações. Procure seguir tais sugestões 
se quiser tentar alguma modificação,.. 

• ATENÇÃO às i sol ações, principalmente 
nos circuitos ou dispositivos que traba¬ 
lhem sob tensões e/ou correntes eleva¬ 
das. Quando a utilização exigir conexão 
direta à rede de C.A* domiciliar (110 
ou 220 volts) DESLIGUE a chave geral 
da instalação local antes de promover 
essa conexão. Nos dispositivos alimen-" 
tados com pilhas ou baterias, se forem 
deixados fora de operação por longos 
períodos, convém retirar as pilhas ou 
^ a f e rias, evitando danos por 'Vazamen¬ 
to" das pastas químicas (fortemente 
corrosivas) contidas no interior dessas 
fontes de energia). 




TABELÃO A.PE: 
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L - multiplicadqb 
^TOLEBÈNCIA 


VALOR EH OH MS 
ÜHM5 


I a * 2 a 
COR faixas 


CODIGO 

34 faixa 4 a faixa 


preto 
marrom 
vemnetf.o 
aranja 
amarele 
verde 
azul 
violeta 
cinza 
branco 
ouro 
prata 
Isem cor} 


x 10 
x 100 
x 10QG 
x10000 
x 100000 
x 1000000 


x 0,1 
x 0 01 


1% 

7% 

3% 

4% 


5% 

T0% 

20 % 
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MARROM 

AMARELO 

MARROM 

VERMELHO 

MAR ROM 

PRETO 

VIOLETA 

PRETO 

VERMELHO 

PRETO 

LARANJA 

VERMELHO 

MARROM 

LARANJA 

VERDE 

BRANCO 

PRETO 

OURO 

PRATA 

MARROM 

VERMELHO 

AZUL 

100Ú 

22 Kft 

1 M íl 

10KpF nOnFí 

4K7pF (4nF) 

5% 

10% 

1% 

10% 

20% 




250 V 

630 V 


ÇAFftCITOflES POLIESTEF 


2- V 
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VALOR EM 
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1 P t 2P 

COR faixas 3 a faixa 4? faixa 5 a faixa 


preto 

marrom 

vprrnalho 

laranja 

amarelo 

verde 

azul 

violeta 

cinza 

branco 


20% 


x 10 
x 100 
x 1QOO 
x 10ÜÜD 
x 100000 
x 1Ü0Q0GQ 


25QV 

400V 

630V 


10 % 
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VERMELHO 

VERMELHO 

AMARELO 

BRANCO 

AMARELO 

220KpF f220nF 
10 % 

400 V 


CAPÁCITOHEJ OtSCO 



ATÉ 10pF 


ACIMA DE 10cF 


B = Q.lOpF F = 1%- M = 20% 

C “ 0 P 25pF G = 7% P = +100% - 0% 
O - D r 50pF H " 3% 

F = IpF 
G = 2pF 


S - + 50% - 20% 
J - 5% 2 - + BO% - 2 0 % 
K - 10% 
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TRANSISTORES BI PO LA B E S 


RLE 

BE 


EXEMPLOS 
IIPN PNP 

BC 556 


BG546 
BG64T 
BC540 
BC S49> 


BCS57 

BC55B 

BC5SS 



EXEMPLO 
BF494 (NPN) 



472 K 

4/7 KpF {4nFf 

10% 

223 M 

22KpF í22nFJ 

20% 

101 J 

100 pF 

5% 

103 M 

lÜKpF lIOnF] 

20% 
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EXEMPLOS 
TICEOG — TIC 2 TB 
TICÍ26 ^ TIC 236 


5CR* 
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tic 106 - Ticna 

TIC 126 


MPN 

0D13S 

B013T 

BPOS 


P NR 
801 i Ê 
00136 
60140 
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N PN PMP 
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T IR 3) TIP32 

TIP4I TIP42 

TIF45 TIPBO 
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CORREIO 

TÉCNICO : 


Aqui são respondidas as cartas dos leitores, tratando exclusivamente de dúvidas ou questões auanto 

em í' p E „ AS csr,as » r5 ° respondidas por ordem de chegada è de impor 
° es P a C? destinado a esta Seção. Também são benvindas cartas com suqestões e 

• d !í aS "' 6tC Í QUe ' dentr ° d ° P0ssrvel ' serão Publicada., aquTou em 

5e Jp F®rSírlSíf' ° Cr ' téno de res p osta ou Publicação, contudo, pertence unicamente à Editora 

T n ™ ;E i 4 ^ ^ ° Interesse seral dos leitores e as razões de espaço editorial. Escrevam para 

Corre.o Técnico \ A/C KAPROM EDITORA, DISTRIBUIDORA E PROPAGANDA LTDA tSCr6Vam P3ra 

Rua General Osório, 157 - CEP 01213 - São Paulo - SP 


“Montei 4 unidades do MOCODIG 
(MÓDULO CONTADOR DIGITAL 
PARA DlSPLAY GIGANTE - APE 
10) que estou utilzianda num pla¬ 
car de quadra de esportes (utilizei 
o circuito de comando sugerido na 
fig - S-A, pâg. 12, APE IO)... Fi¬ 
cou tudo muito bom e t embora eu 
não seja profissional, já pintaram 
algumas encomendas t pois quem 
viu gostou... Só tem um problemi- 
nha (que não chega a atrapalhar o 
desempenho do circuito): a lumi¬ 
nosidade das lâmpadas que for¬ 
mam os segmentos dos dígitos, me 
parece um pouco inferior à sua 
potência normal (quando ligadas 
diretamente d rede).,. Será isso 
uma consequência natural do cir¬ 
cuito ou haverá algum pequeno de¬ 
feito ou deficiência na minha mon¬ 
tagem. — Geraldo N. Guedes — 
Belo Horizonte - MG, 

Se o circuito como um todo está 
funcionando perfeitamente, Geral¬ 
do, com toda certeza as montagens 
estão perfeitas. Agora, quanto à 
certa 4 ‘queda” na luminosidade 
normal das lâmpadas, observe as 
seguintes instruções e sugestões: 

• Se o fenômeno apenas ocorre em 
um ou outro segmento, verifique 
(e eventual mente troque..,) o 
TR1AC e o transístor responsá¬ 
veis pelo comando do segmento 
“fraco”, 

• Se a queda de luminosidade 
ocorre em todo o display, obser¬ 
ve o seguinte: 

• Utilize, para alimentação de bai¬ 
xa tensão de todo o conjunto (4 
MOCODIGs), uma fonte para 
12V x 2A, Não utilize uma fonte 
com parâmetros menores do que 
estes... 


não atingir o seu brilho normal, 
substitua os resistores originais 
de 680R por 470R ou 33QR. 

• Final mente, se a queda de lumi¬ 
nosidade não for muito acentua¬ 
da, não existe um problema real, 
Geraldo! O caráter “mui ti pon¬ 
tos” de cada display ainda assim 
permitirá fácil e confortável vi¬ 
sualização, desde que Você utili¬ 
ze lâmpadas de conveniente wat- 
tagem (mfnímo de 3 por segmen- 

,, tci * 

1 ‘Nâo sou o que se pode chamar de 
iniciante t já que trabalho em Ele¬ 
trônica e instalações de sistemas já 
há alguns anos ... Entretanto apre¬ 
cio a A,P.E. como uma Revista 
que sempre, a cada número, traz 
idéias novas e práticas, simplifi¬ 
cando e resolvendo muitos dos 
probleminhas que a gente tem, na 
atividade profissional... O CAR¬ 
REGADOR PROFISSIONAL DE 
BATERIA (APE 09), por exemplo , 
veio me "quebrar um galhão” t já 
que outros circuitos do gênero (que 
já experimentei,,,) ou não deram 
certo, ou custavam caro demais 
para que eu pudesse repassá-los 
aos meus clientesO funciona¬ 
mento do CAPBA está mais do que 
perfeito, tão bom que pretendo 
construir alguns para carga de ba¬ 
terias em 24 volts ... Será isso 
possível com alterações mínimas 
no circuito,,,? Que alterações de¬ 
veriam ser feitas (se for possível a 
adaptação que desejo..,)” - Paulo 
Roberto Galvão — Rio de Janeiro — 
RJ. 

Realmente, Paulo, embora A.P.E. 
seja, basicamente, uma publicação 
voltada para o hobbysta e iniciante, 
o técnico, profissional ou mesmo 


aqui! Estamos sempre atentos às 
suas necessidades profissionais e 
práticas, mostrando também proje¬ 
tos específicos para suas áreas de 
atuação... Quanto às alterações no 
CAPBA, para carga automática de 
baterias a 24 voits, são possíveis, 
sim.,. Aí vão as modificações (to¬ 
das simples — a placa não precisa 
ser modificada..,): 
original (12V) alteração (24V) 

• trafo 14-0-14 • trafo 28-0-28 

a 17-0-17V x a 35-0-35V x 

5A 5A 

• resistor 680R • resistor 1K5 

• resistores * resistores 1K 
470R 

• resistor 1K2 • resistor 2K4 

• capacitor ele- • capacitor ele- 

tr- 100u x tr. iOOu x 

25V 63V 

*Queria fazer uma ampliação na 
SEQUENCIAL 4V (APE 10), se 
possível com o acionamento de 
mais de um LED bicolor em cada 
um dos 5 estágios de saída ... Por 
exemplo: com 3 LEDs em cada 
estágio, de modo que eu possa 
construir uma verdadeira li barra” 
de luz colorida, em "vai-vem”... 
Acredito que ficará ainda mais bo¬ 
nito o efeito (montei o circuito ori¬ 
ginal, que está 4 nos trinques 
Se for possível essa modificação, 
eu pediria que nâo fosse preciso 
mexer na placa básica, que veio 
com o KIT que adquiri, muito bem 
acabada e demarcada ..." — Rei¬ 
na Ido Anunciação — Recife — PE. 
Sem substanciais alterações na pla¬ 
ca básica, Reinaldo, não dá para 
ampliar o efeito da S4V.., Embora, 
em tese, bastem alguns amplifica¬ 
dores transistorizados simples (um 
em cada saída do Integrado 4017) 


m ■ . . , - - r —-**»«™«* ™ cu i saiua ao integrado 4017 ) 

aSSlm : a J Um ^° SK Íadg engenheiro nunca é esquecido por para atuarem como hoosters de 



















6 



corrente, capazes daí de acionar vá¬ 
rios LEDs por “canal 1 *, a carac¬ 
terística dos LEDs bicolores, com 
seu cátodo comum, que, na prática, 
obriga o retomo pela “terra** (ne¬ 
gativo da alimentação), dificulta a 
elaboração de circuitos muito sim¬ 
ples... Entretanto, todo e qualquer 
“desafio** é sempre bem recebido 
pelo nosso Laboratório, que já está 
encarregado de achar uma solução 
dentro do “espírito** de A.P.E. 
(simples, baixo custo e eficiente), 
para a questão que Você propôs... 
"Montei o DETETOR DE METAIS 
(AFE 10), procurando seguir bem 
de perto todas as instruções conti¬ 
das no artigo ... Está funcionando 
(inclusive com boa sensibilidade) 
mas não consigo, em nenhum pon¬ 
to de ajuste do potenciômetro (IK), 
"zeraP* completamente o som 
(mesmo já tendo experimentado to¬ 
das as posições possíveis no trim- 
pot de pré-ajuste...). Conto o meu 
circuito está, o máximo que consi¬ 
go é um som bem grave e estável 
(que se altera, nitidamente, tor¬ 
nando-se mais agudo, na presença 
de metal próximo ã bobina senso- 
ra). Acredito que, se conseguir 
"zerar ” o som , a sensibilidade fi¬ 
cará ainda melhor»** Pelas expli¬ 
cações muito claras e diretas da¬ 
das em “CARACTERÍSTICAS " e 
"O CIRCUITO ” (pág. 40 - AFE 
10) presumo que o probleminha do 
meu DBME está no incorreto "ca¬ 
samento* * das frequências do osci - 
lador da bobina sensora e do osci- 
lador ajustâvel, porém não tenho 
certeza de que caminho tomar para 
corrigir esse pequeno "descasa- 
mento* 1 ... Creio que Vocês resol¬ 
verão facilmente esse meu proble¬ 
ma, mesmo por "telepatia” (sem 
ver o meu circuito).., Fico no 
aguardo da sua ajuda..." — Nelson 
Esquetini — Porto Alegre — RS» 
Como Você foi bastante minucioso 
na sua cartinha, Nelson (inclusive 
dando detalhes constnicionaís do 
seu DEME.,.), acreditamos ter 
diagnosticado o probleminha (que, 
como Você mesmo diz, não está 
invalidando o funcionamento do 
DEME...): Você usou, na bobina 
(ao invés do cabinho de ligação) 
fio de cobre esmaltado, relativa¬ 
mente fino (provavelmente n- 26 
ou 28). Com isso, a indutância da 


do que deveria, causando um “a- 
baixamento” na sua frequência bá¬ 
sica de oscilação. Assim, mesmo 
com o trim-pot de pré-ajuste (47K) 
e o potenciômetro de ajuste fino 
(1K) nas suas posições de máxima 
resistência, o oscilador de referên¬ 
cia, não “consegue** chegar à fre¬ 
quência nitidamente próxima da 
presente na bobina (condição s.q.n. 
para o “zeramento” do som...)* A 
solução mais prática e rápida é 
simplesmente aumentar um pouco 
o valor do capacitor original de 
lOGp (ver ftg. A), experimentando 
120p, 150p, 180p ou 22Gp, nessa 
ordem, deixando o valor que me¬ 
lhor resultado proporcionar, ,, Outra 
saída é aumentar o valor do 
trim-pot original de 47K para 
100K ou 220K, Essas duas cor¬ 
reções permitem que Você mante¬ 
nha a bobina que construiu, sem al¬ 
terações (já que na carta ficou claro 
que a sensibilidade em si, do DE- 
ME, está boa,*.) f porém, uma ter¬ 
ceira possibilidade é, justamente, 
diminuir algumas espiras (experi¬ 
mentalmente) da dita bobina (com o 
que os valores dos demais compo¬ 
nentes não precisarão ser mexi¬ 
dos...). 

“Queria usar a CAMPANHA RE¬ 
SIDENCIAL DlM-DOM (APE 13) 
como um aviso de chamada interna 
para funcionários na minha fir¬ 
ma... Achei o som interessante 


(não dá para confundir com outros 
sons ou ruídos normalmente pre¬ 
sentes no local), sem ser irritante, 
porém um pouco fraco para a utili¬ 
zação que pretendo (para uma 
campainha residencial está mais 
do que bom...). Mando um esque- 
minha de modificação para apre¬ 
ciação do Laboratório de APE... 
Posso fazer conforme está no meu 
esquema, ou Vocês têm outra 
orientação.,,? — Tércio Arruda — 
Curitiba - PR. 

Não é difícil aumentar o volume fi¬ 
nal da CREDDO, Tércio, A sua 
idéia básica para amplificação está 
certa, porém o arranjo que Você 
imaginou ainda é um pouco fraco, 
o que poderá “fritar** o transístor 
num acionamento um pouco mais 
prolongado. Nossa sugestão é mos¬ 
trada na fig. B (muito simples) e 
requer, além do “reforço** indica¬ 
do, a troca do transformador de 
alimentação por um de 50GmA ou 
IA, bem como o aumento do valor 
do capacitor de filtro da fonte (ori¬ 
ginal 470uF) para l.OOOuF ou 
2,2G0uF (isso para evitar que o in¬ 
cremento na demanda de corrente, 
gerado pela amplificação de potên¬ 
cia do sinal de saída, acentue o ri- 
ple da alimentação,,,). Notar que — 
por medida de segurança — o 
transístor BD139 deve ser montado 
em dissipador de calor (não precisa 
ser muito “taludo’%. 
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lonizador 

Ambiental 


breve tempo, satura um ambiente 


Estudos e pesquisas muito sérios 
e confiáveis, realizados por cientis¬ 
tas de todo o mundo, comprovaram 
os efeitos altamente benéficos de 
um fluxo de fons negativos sobre as 
pessoas, nos ambientes em que vi¬ 
vem ou trabalham.** Já ficaram 
mais do que comprovados os efei¬ 
tos “relaxantes” dessa “descarga 1 % 
que evita o acúmulo das nocivas 
cargas estáticas positivas" sobre o 
corpo das pessoas e sobre o próprio 
ambiente... 

Saturando-se um ambiente com 
íons negativos, as pessoas sentem- 
se melhor, menos tensas, sendo es¬ 
sa “eletro-terapia” recomendada 
principalmente como apoio a ativi¬ 
dades prolongadas e estafantes*.* 
Embora no Brasil o assunto ainda 
não esteja muito difundido, no ex¬ 
terior são reconhecidas até certas 
propriedades “medicinais” da con¬ 
centração de fons negativos, já que 
até em quartos de hospital (e mes¬ 
mo em salas de cirurgia) é comum a 
presença de um lONIZADOR! 

Apenas para citar um exemplo 
clássico: ao aproximar-se uma tem¬ 
pestade, as cargas elétricas levam a 
atmosfera a assumir uma grande 


de dimensões médias, extendendo 
seu efeito benéfico às pessoas que 
lá estiverem! 

O IONIZADOR AMBIENTAL 
(IOAM, para simplificar...) foi 
concebido visando também a segu¬ 
rança das pessoas, já que, embora 
gerando tensão muito elevada, 
apresenta limitação de corrente na 
saída ativa de modo a prevenir aci¬ 
dentes com crianças ou “curio¬ 
sos”..* 

Enfim, uma montagem fácil, útil 
e avançada, trazendo benefícios 
concretos para o usuário e manten¬ 
do o nível de eficiência e confiabi¬ 
lidade, característico de todos o$ 
projetos mostrados aqui em APE... 


CARACTERÍSTICAS 


- lonizador de ambiente por gera¬ 
dor de alta tensão alimentado pe¬ 
la rede C.A local* 

- Elevação da tensão; por “multi¬ 
plicador” em rede de diodos e 
capacitares (sem componentes 
ativos). 

- Dispersão dos fons: pelo “efeito 
ponta” de uma única agulha. 

- Alimentação: 110 ou 220 volts 
C.A., sob baixa corrente, 

- Segurança; por limitação da cor¬ 
rente de saída, através de eleva¬ 
do valor resistivo (nas condições 
mais desfavoráveis, a corrente 
obtida pelo toque direto na agu¬ 
lha, não será superior a poucas 
dezenas de microampéres, valor 
totalmente inofensivo). 

- Construção e instalação: facíli¬ 
mas, desde que seguidas com 
atenção as instruções contidas no 
presente artigo. 
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27xlN4007 


27 x 47n x 400 v 



C.A, 

110/220 


Fig. 1 


0 CIRCUITO 

O diagrama esquemático do cir¬ 
cuito do IO AM está na Fig, 1, e na¬ 
da poderia ser mais simples e dire¬ 
to! A corrente alternada obtida na 
tomada (110 ou 220V) energiza di¬ 
retamente uma extensa rede multi¬ 
plicadora, formada unicamente por 
díodos e capacitores, organizados 
de modo que em cada fase da C.A., 
os capacitores se carregam progres- 
sivamente, tendo contado, a sua 
descarga evitada na '‘próxima” fa¬ 
se, devido à presença “isoladora 5 3 
dos diodos (todos posicionados de 
maneira a permitir apenas a carga e 
nunca a descarga dos capacitores)* 
Dessa maneira as tensões presentes 
na “Fila” de capacitores vão se 
acumulando (somando ou multipli¬ 
cando,..), de modo que, na extre¬ 
midade “mais distante da Fila” po¬ 
dem ser obtidos de 4KV a 8KV 
(dependendo da tensão da rede lo¬ 
cal) com toda facilidade». 

Assim naõ há componentes ati¬ 
vos, já que a dinâmica do processo 
é totalmente provida peia própria 
“ciclagem” da rede, altemando-se 
60 vezes por segundo. Mesmo con¬ 
siderando a relativamente grande 
extensão da rede multiplicadora, 
em menos de meio segundo (na 
verdade em 27/60 de segundo*») a 
tensão acumulada no último capa- 
citor da “Fila” terá atingido os va¬ 
lores elevados esperados, prontos a 
gerarem os benéficos fons negati¬ 
vos, através de uma agulha metáli¬ 
ca! 

Para limitar a corrente disponí¬ 
vel na agulha a valores inofensivos 


(prevenindo um toque acidental, 
que poderia gerar “choques” peri¬ 
gosos.*,), uma bateria de resistores 
de alto valor, totalizando mais de 
30 milhões de ohms, 6 intercalada 
entre o ultimo capacítor e a agulha, 
de modo que um “curioso” ou 
“distraído” não possa ser lesado 
pela descarga, uma vez que a cor¬ 
rente disponível na ponta da agulha 
será sempre muito baixa (a pessoa 
sentirá o “choque”, porém a ener¬ 
gia não será de molde a causar da¬ 
nos aos tecidos orgânicos ou ao sis¬ 
tema nervoso do “bobão” que lá 
for enfiar o dedo*..). 

Além disso, observadas as regras 
de construção aqui descritas, o to¬ 
que direto na agulha será pratica¬ 
mente impossível, por puro aciden¬ 
te* 

0S COMPONENTES 

O circuito do IO AM é do tipo 
“monótono” e repetitivo, usando 
uma quantidade apreciável de com¬ 
ponentes, porém de apenas três ti¬ 
pos e valores, em todo o seu con¬ 
junto! Basta uma olhada à LISTA 
DE PEÇAS e ao “esquema” para 
comprovar isso». 

Os únicos cuidados deverão ser 
dirigidos à identificação dos com¬ 
ponentes polarizados, quanto aos 
seus terminais,*. Os 27 diodos re¬ 
caem nessa categoria e, se o Leitor 
ainda não tem muita prática, deverá 
recorrer ao TABELAO APE para 
reconhecer os terminais desses “bi¬ 
chinhos”**. 

Observar também a tensão de 
trabalho recomendada para os ca¬ 


pacitores (4Q0V), já que valores 
menores não permitirão o fiincio 
namento dos sistema acoplado à re¬ 
de C.A, (capacitores para 250V, 
por exemplo, não permitirão ao 
lOAM trabalhar em rede de 
220V.»), 


LISTA DE PEÇAS 

• 27-D iodos 1N4007 

• 27-Capacitores (poliéster) 47n 
x 400V (atençaõ à voltagem 
de trabalho) 

• lO-Resistores 3M3 x 1/4 watt 

• 1-“Rabicho” (cabo de força 
com plugue C*A.) 

• 1 - Agulha comum (aço) com 
cerca de 4 cm, de comprimen¬ 
to 

• 1- Placa de Circuito Impresso 
especíFica para a montagem 
(10,1 x 8,9 cm.) em FIBRA 
DE VIDRO (não usar fenoli- 
te, nessa montagem) 

• Solda para as ligações 

opcionais/diversos 

• 1- Caixa para abrigar a monta¬ 
gem. O containerdeverá ser 
obrigatoriamente isolante 
(plástico), sugerindo-se o 
mod* PB207 (14 x 13 x 5 cm.) 
da “Patola” (ou outro com 
dimensões compatíveis) 

• Espaçadores (torres de fixação) 
também em material isolante 
(plástico ou nylon) com cerca 
de 1 cm, de altura* 













































































Aiguns, mais “espertinhos”, po¬ 
derão achar que a rede de resistores 
ficou desnecessariamente longa, já 
que “três resistores de JOM cada 
fariam o mesmo trabalho elétri¬ 
co”.,, Na verdade, a história não é 
bem essa: os resistores comuns, pa¬ 
ra 1/4 de watt, apresentam um limi- 


27 * IN 400 7 


MO^AGEJ^^JONIZADORAMBIENTAL 

te de tensão entre seus terminais 
(mesmo que a “wattagem” esteja 
sendo respeitada...) que, se for ul¬ 
trapassado pode, simplesmente, in¬ 
validar seu isolamento! Utilizando 
apenas 3 resistores, a diferença de 
potencial entre os dois terminais de 
cada peça seria muito elevada, além 


lOAM 


do que o componente poderia su¬ 
portar... Com 10 resistores (como 
no projeto), a divisão do potencial 
entre os terminais de cada peça é 
sensivelmente reduzida, recaindo 
dentro dos limites aceitáveis pelos 
resistores pequenos! 

Um iil timo ponto a observar 
quanto aos componentes, mais es- 
pecificamentç no que se refere a 
capacítores: os valores indicados 
para esses componentes, 47n, não 
são críticos, e o circuito funcionará 
perfeitamente com unidades de 22n 
a 100n, sendo que a única variação 
notada será a capacidade de forne¬ 
cimento de corrente final, na saída 
(proporcional ao valor adotado para 
os capacítores). Entretanto, como 
corrente não é um requisito fun¬ 
damental para o IO AM (o que que¬ 
remos é uma tensão elevada.,.), op¬ 
tamos por uma configuração média 
(em termos de capacitância), pen¬ 
sando também nos requisitos de 
tamanho físico das peças (que 
também costuma ser proporcional 
ao valor) que influencia no tama¬ 
nho da placa, etc. 

A MONTAGEM 

A placa de Circuito Impresso do 
IOAM (assim como seu esquema) é 
repetitiva e “simétrica” no seu ar¬ 
ranjo cobreado, visto em tamanho 
natural na fig* 2. Observar que pro¬ 
curou-se “fugir” de configurações 
com “cantos vivos”, curvas muito 
bruscas, “pontas”, etc. Isso é uma 
exigência em circuitos que operam 
sob tensão elevada, evitando fugas 
ou formação de “arcos” dentro da 
própria placa. Lembrar ainda (ver 
OPCIONAIS / DIVERSOS na LIS¬ 
TA DE PEÇAS) que a própria fixa¬ 
ção da placa náo deve ser feita 
com dispositivos metálicos (parafu- 
sos/porcas) mas s Lm com pin os 
plásticos isolantes, acomodados nas 
fiirações existentes nos cantos da 
dita placa. Esta, conforme reco¬ 
mendado* deve preferivelmente ser 
de fibra de vidro, um composto 
com melhores qualidades de iso- 
lação e menor índice de retenção de 
umidade do que o tradicional feno- 
lite, também na intenção de preve¬ 
nir fugas através do próprio subs¬ 
trato. 

O Leitor que optar pela aqui¬ 
sição do KIT completo para cons- 









































































10 


MO NTAGEM 78 - IONIZADOR AMBIENTAL 




FURO fl IjÕem 


CAIXA 


F1XAÇA0 

ISOLAffA 


trução do IO AM receberá a sua 
placa de fibra de vidro pronta, fu¬ 
rada, protegida e demarcada, com o 
que a montagem fica extremamente 
facilitada.*. Entretanto, não é um 
“bicho de sete cabeças” confeccio¬ 
nar a placa em casa, sendo que a 
única pequena dificuldade se apre¬ 
sentará no momento da furação, já 
que as minidrill ou os perfuradores 
manuais convencionais não costu¬ 
mam ser suficientemente "poten¬ 
tes” para furar o duro substrato de 
fibra de vidro. Recomenda-se o uso 
de uma furadeira elétrica manual, 
alimentada pela rede, com broca 
para metal, de 1 mm de diâmetro. 

A colocação dos componentes 
(inevitavelmente...) é tão repetitiva 
e simétrica quanto o circuito, con¬ 
forme pode ser visto na fig. 3, que 
mostra a placa pelo lado não co¬ 
breado. MUITA ATENÇÃO às po¬ 
sições dos diodos, já que qualquer 
inversão invalidará o funcionamen¬ 
to do IOAM. Cuidado também com 
a qualidade (e até com o aspecto ou 
forma...) dos diversos pontos de 
solda... Todos eles deverão ficar 
“redondinhos”, sem pontas ou pro¬ 
tuberâncias. Ocorrendo qualquer 
excrescência, esta deverá ser cui¬ 
dadosamente limada, sempre no in¬ 
tuito de prevenir fugas de tensão. 
Mais do que nunca, as recomen¬ 
dações contidas nas INSTRUÇÕES 
GERAIS PARA AS MONTA¬ 
GENS são importantes, devendo o 
hobbysta novato lê-las com atenção 
(estão lá no começo da Revista, 
junto ao TABELÃO...) 

O corte das sobras de terminais, 
pelo lado cobreado, apenas deve 
ser feito apòs rigorosa conferência, 
principatmente quanto ao posicio¬ 
namento dos diodos, conformação e 
qualidade dos pontos de solda. 

As conexões externas à placa 
são poucas e simples, mostradas na 
fig. 4 (placa ainda vista pelo lado 
dos componentes). Os fios do “ra¬ 
bicho” devem ser soldados aos 
pontos “CACA” e a agulha ao 
ponto “AT\ Esta deverá ser cone¬ 
tada diretamente â placa (e não via 
fio ou cabo...), ficando, finalmente, 
em posição vertical, perpendicular 
à superfície da placa. Se houver di¬ 
ficuldade na soldagem da agulha, 
um pouco de “fluxo” pode ser uti¬ 
lizado, para vencer tal dificuldade. 


AGULHA 
SOLDADA 
DIRETAMENTE 
ÀPLACA 


Fig. 4 


CAlXA'PAT0LA i ' 

PB 20?U4*l3]£5cmJ 


FURO 0t,5ciu 


PLACA 


Fig. 5 


já que, dependendo do revestimen¬ 
to ou liga metálica utilizada na agu¬ 
lha, a solda pode ficar um pouco 
difícil de agregar. Entretanto, se 
a extremidade mais larga da agulha 
estiver bem limpa, até um pouqui¬ 
nho de breu poderá funcionar como 
“fluxo”, facilitando a soldagem. 
ATENÇÃO: não deixar, no ponto 
de soldagem da agulha, uma “pon¬ 
ta” sob a placa... Se “sobrar” um 


pouquinho da agulha pelo lado co¬ 
breado, essa protuberância deve ser 
cortada e limada, de modo que a 
conexão assuma forma rigorosa- 
mente arredondada. 


CAIXA E UTILIZAÇÃO 

Na instalação da placa dentro da 
caixa, alguns cuidados são impor- 
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tantes, conforme esquematizado na 
fig.5... Primeiramente a placa náo 
deve repousar diretaraente sobre a 
parte interna do fundo da caixa, e 
sim ser presa através de torres ou 
espaçadores de material isolante 
(plástico), devendo ser evitado o 
uso de parafusos ou porcas 
(convém que toda a fixação seja 
feita com cola de epoxy (“Aradil- 
te*’} ou de cianoacrilato ("Super 
Bonder”), O ideal é que a placa 
guarde pelo menos 1 cm, de espa¬ 
çamento em relação ao fundo da 
caixa (ver fig.), 

No topo da caixa deve ser feito 
um furo largo (cerca de 1,5 cm. de 
diâmetro) bem sobre a posição 
ocupada pela agulha soldada à pla¬ 
ca do Impresso, ATENÇÃO: na 
instalação definitiva, a agulha não 
pode sobressair na parte externa 
superior da caixa, mas sim deve fi¬ 
car "embutida”, com sua ponta 1 
ou 2 mm abaixo da "boca” do furo 
(ver fig.), Com esse sistema, a 
emissão de íons fica facilitada, 
porém o rtfvel de segurança perma¬ 
nece elevado, tomando-se muito 
difícil alguém tocar inadvertida- 
mente na agulha. 

Tudo acondicionado, o circuito 
pode ser ligado (ATENÇÃO: em¬ 
bora a saída seja protegida quanto 
ao nível de corrente, os estágios 
precedentes não o são e assim 
NENHUMA parte do circuito pode, 
SOB HIPÓTESE ALGUMA, ser 
tocada com a mão, estando o 
IOAM ligado à tomada) e testado. 
Segure um dos terminais de uma 
pequena lâmpada de Neon (tipo 
NE-2) e aproxime-a do furo que 
expõe a agulha do IOAM,,. Com o 
ambiente obscurecido, será fácil 
notar um tênue brilho na lâmpada 
Neon, indicando o campo de alta 
tensão presente mesmo a vários 
centímetros de distância da saída 
(agulha) do aparelho.., 

Com a caixa aberta (cuidado pa¬ 
ra não tocar em nada.,.) e o am¬ 
biente totalmente escurecido, veri¬ 
ficar se não ocorrem arcos lumino¬ 
sos (pequenas "faíscas” azuladas 
entre pontos metálicos do circuito). 
Se tal fenômeno ocorrer, convém 
lixar e arredondar melhor tais pon¬ 
tos, no sent ido de evitar a for- 
maçao de arcos, fugas ou descar¬ 
gas. Es«es arcos são responsáveis 


pela geração de ozônio que embora 
seja um eficaz agente bactericida, 
pode ser prejudicial às pessoas, se 
inalado de forma constante,,, 

A ponta da agulha deve ser a 
dnica "saída” para o vento iônico, 
já que aí, graças à poderosa limi¬ 
tação de corrente proporcionadas 
pelos resistores, o efeito de ozoni- 
zaçâo fica praticamente elimina¬ 
do... 

Uma forma de "sentir o vento 
iônico” é molhar-se as costas da 
mao e aproximá-la (não encos¬ 
tar,..) do furo que contém a agulha 
do IOAM... Será então possível 
sentir uma espécie de “sopro”, tê¬ 
nue, indicando a "pressão” de saí¬ 
da das moléculas ionizadas.., 

A utilização não requer maiores 
providências: basta deixar o IOAM 
ligado a uma tomada, repousando 
sobre um móvel (de preferência fo¬ 
ra do alcance imediato de crianças 
e animais..,). 

CONSIDERAÇÕES E 
RECOMENDAÇÕES 

No lugar da agulha também pode 
ser usado um pedaço de fio de co¬ 
bre nu, limado numa das extremi¬ 
dades, para formar a ponta emisso¬ 
ra de íons. Nesse caso, porém, de 
tempos em tempos essa “agulha” 
deverá ser novamente limada, ou 
até trocada, pois o cobre perde 
massa com relativa facilidade, o 
que pode até causar um "arredon¬ 
damento” da ponta, com redução 
na eficiência da emissão iônica. 
Também se o IOAM ficar muito 
próximo de grandes massas metáli¬ 
cas ou for instalado em ambientes 
naturalmente úmido, a eficiência 
toma-se muito baixa. 

Para finalizar, uma recomen¬ 
dação: mesmo com o circuito desli¬ 
ndo da tomada, seus capacitares 
poderão manter e acumular consi¬ 
derável carga e tensão, capaz de 
dar um "choque bravo”... Assim, 
ao abrir a caixa e retirar a placa pa¬ 
ra eventual manutenção, todos os 
capacitores devem ser previamente 
descarregados (usar um pedaço de 
fio grosso isolado, através de cujas 
extremidades os terminais de cada 
um dos capacitores devem ser “eur- 
to-circuitados”.. # ) antes de se poder 
tocar "sem medo” as áreas metáli¬ 
cas do circuito. 
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montagem 


emitir um sinal (apito) no posto a 
ser chamado. Isso ocorre mesmo 
estando o posto chamado com a 
sua alimentação desligada, O si¬ 
nal de chamada não é muito for¬ 
te, tratando-se de um tom de bai¬ 
xo nível, audível contudo, num 
raio de 2 ou 3 metros, em am¬ 
biente não muito ruidoso. 

• Circuito: fica claro que o conjun¬ 
to deve, obrigatoriamente, ser 
composto de duas unidades 
completas do TELEB. O siste¬ 
ma não pode ser ampliado para 
mais do que dois postos (alvo 
sob chaveamentos complexos, 
cuja experimentação fica por 
conta de cada um). 

0 CIRCUITO 

O diagrama esquemático (de 
um dos postos do TELEB) está na 
fig, 1. Trata-se de um simples am¬ 
plificador transistorizado de 3 está¬ 
gios, elevadíssimo ganho, excitado 
diretamente pelo sinal oferecido 
por um microfone de eletreto (2 
terminais) e apresentando sua saída 
também diretamente a alto-faiante 
mini (que atua como fone no TE¬ 
LEB), Os 3 estágios de amplifi¬ 
cação são convencionais, ocorren¬ 
do um des acoplamento entre o pri¬ 
meiro estágio e os dois seguintes 
(via resistor de 100R e capacitor de 
47u) para evitar instabilidades. Os 
dois estágios finais são acoplados 
de maneira direta e o sinal de saída 
é recolhido (para manter a im- 
pedâneia baixa) no emissor do ul¬ 
timo transístor, através de resistor 
de baixo valor (470R) e via capaci¬ 
tor eletrolftico (100u) devidamente 
“carregado” por outro resistor bai¬ 
xo (47R) que garante a baixa im- 


Telefone de 
Brinquedo 


SIMPLES E EFETIVO INTERCOMUNICADOR BILATERAL QUE 
PERMITE A COMUNICAÇÃO DIRETA ENTRE DOIS PONTOS 
SITUADOS A DEZENAS DE METROS DE DISTÂNCIA UM DO 
OUTRO: FACÍLIMA MONTAGEM, UTILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO, 
PODENDO SER MANUSEADO QUASE COMO UM TELEFONE 
COMUM (INCLUI "SINAL DE CHAMADA”...)* NÃO SE RES¬ 
TRINGE AO USO APENAS COMO SIMPLES "BRINQUEDO” JÁ 
QUE PODE SER APLICADO EM UTILIZAÇÕES TAMBÉM "SÉ¬ 
RIAS” E PROFISSIONAIS! 


O projeto do TELEFONE DE 
BRINQUEDO (nome simplificado: 
TELEB,,.) vem atender a muitas 
demandas, desde a aplicação como 
“brinquedo” mesmo, até a utili¬ 
zação prática na comunicação bila¬ 
teral entre dois pontos que possam 
ser interligados por um cabo (da 
portaria para a recepção de uma 
firma, entre o antenista — no telha¬ 
do — e o seu auxiliar — junto ao 
aparelho de TV, dentro da casa, 
etc.). Sua concepção é totalmente 
simplificada, baseada apenas em 
componentes discretos (não usa In¬ 
tegrados) e comuns e a interligação 
dos pontos é feita através de cabo 
de 3 condutores (pode ser um flat 
de 3 vias, ou um blindado estéreo 
fino). 

Alimentado por apenas 2 pilhas 
pequenas, cada posto pode ser es¬ 
truturado ergonomi carne nte como 
um verdadeiro monofone, muito pa¬ 
recido aos que fazem parte de tele¬ 
fones domésticos convencionais, 
numa utilização prática e confortá¬ 
vel. 

Cada um dos dois pontos 6 
completamente independente, con¬ 
tendo sua própria alimentação e 
chave interruptora, além de um 
botão de “chamada”. Um ponto in¬ 
teressante é que o TELEB “chama¬ 
do” pode estar desligado, que, 


mesmo assim, o sinal de chamada é 
nele ouvido! 

A montagem é muito simples e 
mesmo principiantes não encon¬ 
trarão dificuldades na construção 
das suas duas unidades do TELEB, 
desde que se proponham a seguir 
com atenção às instruções e ilus¬ 
trações do presente artigo. 

CARACTERÍSTICAS 

• Sistema de intercomunicação (bi¬ 
lateral) por cabo, dotado de 2 
postos completos e independen¬ 
tes. A comunicação se dá a nível 
“telefônico”, constando cada 
posto de microfone (eietreto), 
fone (mini alto-falante), amplifi¬ 
cador transistorizado e alimen¬ 
tação própria (3V). 

• Interligação: por cabo de 3 con¬ 
dutores (tipo flat ou blindado 
estéreo fino). 

• Alcance: testado e comprovado 
até 25m, podendo ser experimen¬ 
tadas maiores distâncias, sob 
cuidados especiais. 

• Alimentação: (de cada posto) 3 
volts (2 pilhas pequenas) sob 
consumo médio de apenas 5 ou 
6mA. O controle da alimentação 
é individual (cada posto tem a 
sua chave interruptora). 

• Chamada: cada posto é dotado 
de um push-button destinado a 
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pedância de linha, necessária ao 

perfeito casamento com o alto-fa¬ 
lante existente na “outra ponta' 9 do 
sistema,,, 

A alimentação, fornecida por 2 
pilhas pequenas, garante uma boa 
miniatunzação ao sistema, que tra¬ 
balha sob baixo consumo (média de 
5 a 6mA), 

O sistema de conexão entre os 
postos (cabo de 3 condutores) é 
promovido através de um simples 
jaque estéreo para ligação do cabo, 
via plugue do mesmo tipo, 

Quem observar o esquema com 
atenção, verá que o alto-falante que 
lá está não faz parte do circuito 
mostrado! É óbvio: como o TELEB 
usa amplificadores completamente 
independentes em cada unidade, o 
alto-falante da unidade “A” é, ele- 
tricamente, componente da unidade 
(e vice-versa,,,), Maiores deta¬ 
lhes sobre a interligação “cruzada" 
dos dois TELEBs serão mostrados 
mais à frente, 

Finalmente, uma pequena rede 
R-C promove a realimentação “saí¬ 
da/entrada" (capacitor de 10n em 
paralelo com msistor de 47K) via 
push-button, promovendo a osci¬ 
lação geradora do sinal de chamada 
(que nunca é ouvido no alto-falante 
da unidade que “gerou" a chama¬ 
da, mas apenas no TELEB que está 
na “outra ponta" do cabo, Como o 
alto-falante de cada unidade não 
faz parte, eletricamente, do conjun¬ 
to da dita unidade, mesmo estando 
o circuito do TELEB “chamado" 
desligado, ainda assim o sinal che¬ 
gará, avisando que “o outro lado 
quer falar",.. 


LISTA DE PEÇAS 
DO TELEB,,, Novamentee adver¬ 
timos aos mais “distraídos" que o 
conjunto é formado por duas 
unidades eletricamente independen¬ 
tes, e assim, na LISTA, todos os 
componentes serão vistos em quan¬ 
tidades “dobradas" (em relação à 
presente no esquema básico da fig, 
D- 

OS COMPONENTES 

Nenhuma “figurinha difícil" 
entre os componentes do TELEB (a 
ausência de Integrados facilita ain¬ 
da mais a aquisição das peças.,.), 
Apenas algumas recomendações: os 
dois transístores BC549C, devido 
às suas desejadas características de 


alto ganho e baixo ruído, nâo de¬ 
vem ser trocados por equivalen¬ 
tes,., Já os 4 BC548 podem ser 
substituídos por outros, NPN, de 
silício, bom ganho, para aplicações 
gerais em áudio, baixa potência e 
baixa frequência, 

Lembrar que transístores e ca- 
pacitores eletrolíticos são compo¬ 
nentes polarizados, que não podem 
ser ligados invertidos ao circuito, 
sob pena de não funcionamento (e 
de eventual dano ao próprio com¬ 
ponente,,.), Assim, um reconheci¬ 
mento prévio se faz necessário 
quanto aos terminais desses com¬ 
ponentes, eventualmente com o 
auxílio do TABELÃO APE (nas 


Fig. 1 
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LISTA DE PEÇAS ^ 

(2 POSTOS) 

2 Transístores BC549C (não uti- 
lize equivalentes) 

4 Transístores BC 548 ou equiva¬ 
lentes 

• 2 Resistores 47R x 1/4 watt 

• 2 Resistores 100R x 1/4 watt 

• 2 Resistores 470R x 1/4 watt 

• 2 Resistores 1K x 1/4 watt 
4 Resistores 10K x 1/4 watt 
2 Resistores 47K x 1/4 watt 
4 Resistores 2M2 x 1/4 watt 
4 Capacitores (poliéster) 10n 

2 Capacitores (poliéster) iOOn 

• 2 Capacitores (eietrolíticos) 4u7 
x 16V 

• 4 Capacitores (eietrolíticos) IOOn 
x 16V 

• 2 Microfones de eletreto (2 ter¬ 
minais) ; 

• 2 Alto-falantes mini (máx. 2”) 8 
ohms 

• 2 Conjuntos P2/J2 estéreo 

• 2 Interruptores mini (H-H) 

• 2 Placas específicas de Circuito 
Impresso para a montagem (8,1 x 

3 cm cada) 

• 2 PiLsh-buttons NA 

• 30 cm de cabo blindado mono, 
fino 

• 2 Suportes para 2 pilhas peque¬ 
nas 

• Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 4 Caixas “Patola” mod. CR095 
(9,0 x 6,0 x 2,0 cm), fqssas 4 
caixas serão usadas para formar 
os 2 postos do TELEB, contudo, 
outros containers de dimensões 
e formas compatíveis também 
poderão ser utilizados. 

• Cola de epoxy ou de cianoacrila- 
to para acabamento e fixação das 
caixas, microfones, alto-falantes, 
etc. 

• Cabo para intereonexão dos dois 
TELEB s. Pode ser usado um flat 
cable de 3 condutores, ou mes¬ 
mo um cabo blindado estéreo fí- 

s ^no, de baixo custo. _/ 

primeiras páginas da Revista), Re¬ 
sistores e capacitores comuns de¬ 
verão ter seus valores corretamente 
interpretados, evitando trocas. Para 
isso o TABBLÃG também instrui o 
Leitor iniciante quanto à leitura dos 
códigos de valores. 


A MONTAGEM 

O primeiro passo para a mon¬ 
tagem é a confecção das duas pla- 
quinhas (idênticas) de Circuito Im¬ 
presso, específicas, conforme o lay 
out (em tamanho natural) mostrado 
na fig. 2. As placas são pequenas, 
num padrão simples, e quem tiver o 
material necessário, não encontrará 
problemas na sua realização. Lem¬ 
bramos que nos KITs completos, 
oferecidos por um dos Patrocinado¬ 
res de APE, as plaquinhas já são 
fornecidas prontas, envernizadas, 
furadas (e com o “chapeado"* de¬ 
marcado conforme fig. 3). 

Prontas as placas, e reconheci¬ 
dos os componentes (terminais, va¬ 
lores, etc,), o Leitor pode passar às 
soldagens, guiando-se pela fig. 3, 


conferido, após o que podem ser 
cortados (pelo lado cobreado) os 
excessos de terminais. 

Na fig. 4 temos o diagrama de 
conexões externas à placa (esta 
vista ainda pelo lado dos compo¬ 
nentes) que deve ser seguido 
também com atenção. Pontos im¬ 
portantes nessa fase: a polaridade 
da alimentação (fro vermelho no 
positivo e fio preto no negativo), 
a conexão do microfone de eletreto 
(observar a posição da “malha” e 
do “vivo” da cabagem blindada, 
entre o componente e a placa) e, fi¬ 
nalmente, as ligações ao jaque J2. 
Se o jaque utilizado pelo Leitor 
apresentar os terminais em diferen¬ 
te disposição, convém antes, com o 
auxilio de um provador de conti- 
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Fig. 4 


que mostra o lado não cobreado do 
Impresso, componentes principais 
já posicionados. Observar as po¬ 
sições e códigos dos transístores, 
polaridade dos capacitores eletrolí- 
ticos e valores dos demais compo¬ 
nentes. As ilhas periféricas “li¬ 
vres"’ estão demarcadas, na fig. 3, 
com códigos que permitem a fácil 
interpretação na hora das ligações 
externas à placa. 

Durante as soldagens e proce¬ 
dimentos anexos, o hobbysta deve 
consultar as INSTRUÇÕES GE¬ 
RAIS PARA AS MONTAGENS, 
principalmente se ainda for um ini¬ 
ciante, seguindo com cuidado todas 
as recomendações lá contidas. 

Terminadas as soldagens dos 
componentes à placa, tudo deve ser 


nuidade (como o MFC, mostrado 
em APE 10), determinar com pre¬ 
cisão qual é o “vivo 1”, “vivo 2” e 
o “terra”, paia que não ocorram 
inversões. Em toda a cabagem ex- 
tema, deverá ser observado o 
princípio de não usar fios muito 
longos, nem muito curtos (apenas 
nos comprimentos necessários e su¬ 
ficientes para uma confortável 
acomodação nos containers). 

A CAIXA 

Recomendamos que, na aco¬ 
modação final do circuito, o Leitor 
siga as sugestões mostradas na fig. 
5 (isso se foram usados os contai- 
ners indicados no item OPCIO- 
NAIS/DI VERSOS, da LISTA DE 
PEÇAS...). As duas caixinhas de- 
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vem ser coladas por uma das late¬ 
rais menores, aproveitando-se o 
ângulo já existene nessa face das 
ditas caixas, de modo que o con¬ 
junto fique com o perfil mostrado 
na figura. Observar as po sições 
sugeridas para o jaque de saída, 
push-button de “chamada”, inter¬ 
ruptor geral, microfone, alto-falan¬ 
te, bem como as indicações de on¬ 
de colocar a placa do Circuito e as 
pilhas. Notar ainda que, com a$ 
“duas caixas formando uma”, será 
obviamente necessária alguma fu- 
ração de interconexão, permitindo a 
passagem interna de fios de um 
bloco para outro.,, Essa furaçao 
deverá ser calculada e providencia¬ 
da antes de se emendar definitiva- 
mente as caixas, com cola. 

Outros containers poderão ser 
usados, desde que suas dimensões 
permitam a acomodação da placa, 
pilhas, alto-falantes, microfones, 
chaveamentos, etc, e que sua ergo¬ 
nomia (adequação ao manuseio e à 
função) seja prõxima à de um mo- 
nofone telefônico convencional, 

INTERCONEXÃO E UTILIZAÇÃO 

Com as duas unidades do TE- 
LEB já prontas e “encaixadas”, 
de verá ser pro videnciado o cabo de 
interconexão entre os dois postos. 
Dentro das condições testadas, re¬ 
comendamos um comprimento má¬ 
ximo de 25 metros para tal caba- 
gem, porém experiências podem ser 
feitas no sentido de tentar ampliar 
esse alcance, eventualmente usan- 
do-se cabo blindado mais grosso (o 
que, inevitavelmente, irá incremen¬ 
tar o custo da cabagem...). 

E importante que o cabo seja 
de 3 condutores e que as ligações 
aos plugues extremos seja feita co¬ 
mo mostra a fig. 6-A, ou seja: nu¬ 
ma das extremidades, as posições 
do “vivo 1” e “vivo 2” devem ser 
obrigatoriamente invertidas. No¬ 
vamente um provador de continui¬ 
dade (MFC, em APE 10) será de 
grande utilidade na determinação 
de qual terminal corresponde a ca¬ 
da contato do plugue, para que as 
ligações saiam perfeitas. 

Se for usado um cabio blindado 
estéro fino nessa interconexão dos 
dois TELEBs, a “malha” do cabo 
deverá, nas suas duas extremida¬ 
des, ser ligada aos pontos “T” dos 
plugues. Já os condutores “vivos” 
do cabo serão ligados aos “polos” 
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1 e 2 dos plugues, sempre inver¬ 
tendo* se um dos extremos da co¬ 
nexão. 

A utilização do TELEB é sim¬ 
ples e direta. Conforme mostra o 
diagrama ó-B, basta interligar as 
duas unidades com o cabo e... tele 
fonar! Para que a comunicação 
possa realizar-se, ambas as 
unidades deverão estar com suas 
alimentações ligadas. Entretanto, 
para efetuar uma “chamada”, basta 
que a unidade que originou a cha¬ 
mada esteja ligada... A unidade 
“chamada” pode estar desligada, 
que ainda assim o sinal “che¬ 
gará”... 

O nível de sinal recebido é 
próximo daquele existente num te¬ 
lefone convencional. Quanto à 
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emissão do sinal, a boa sensibilida¬ 
de dos microfones de eletreto per¬ 
mitem que se fale normalmente 
(não é preciso gritar.,.) sem “co¬ 
lar” a boca ao dito microfone... O 
manuseio geral é semelhante ao de 
um telefone convencional. 
CONSIDERAÇÕES 

Conforme já foi avisado, o si¬ 
nal de chamada não é “bravo”, 
porém perfeítamente audível na 
proximidade do TELEB chamado. 
Aos contumazes experimentadores, 
que “adoram” modificar tudo, ad¬ 
vertimos que não é simples aumen¬ 
tar-se o nível desse sinal de chama¬ 
da sem grandes modificações no 
circuito e na sua alimentação, o 
que, inevitavelmente, tomaria tudo 
maior, mais caro e mais complexo, 
violentando a idéia básica que ge¬ 
rou o TELEB (circuito simples e 
com o custo tâo reduzido quanto 
possível...). 

Pelo seu dimensionamento, o 
Leitor terá percebido que o TELEB 
foi imaginado inclusive para uso 
“'semi-portátil” (apesar do fio que 
interliga as unidades). Entretanto, 
quem preferir usar o dispositivo de 
maneira fixa, como um intercomu¬ 
nicador comum, poderá adotar cai¬ 
xas maiores, tipo “de mesa”, o que 
permitirá o uso de alto-falantes 
também maiores, com melhor ren¬ 
dimento sonoro. Mesmo nesse caso, 
contudo, “falar” e “ouvir” no TE¬ 
LEB exigirão uma certa proximida¬ 
de física do operador, devido aos 
níveis lelativamente baixos de 
potência dentro dos quais o circuito 
funciona... 
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MINÚSCULO DISPOSITIVO QUE, ACOPLADO FACILMENTE A 
UMA LINHA TELEFÔNICA (NÃO USA PILHAS, POIS “ROUBA” 
A SUA ALIMENTAÇÃO DA PRÓPRIA LINHA.») TRANSMITE A 
UM RECEPTOR DE FM COMUM, TUDO O QUE ESTÁ SENDO 
“CONVERSADO”! “MIL” UTILIZAÇÕES, DESDE COMO MANEI¬ 
RA PRÁTICA DE AMPLIAR O SOM DO TELEFONE (PERMITIN¬ 
DO QUE UM GRUPO DE PESSOAS ACOMPANHE CONFOR¬ 
TAVELMENTE A CONVERSAÇÃO), ATÉ PARA APLICAÇÕES 
“SECRETAS*\„ FÁCIL CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO, NÃO 
REQUERENDO PRATICAMENTE NENHUM AJUSTE COMPLI¬ 
CADO! 


Mais um projeto intensamente 
solicitado pelos Leitores de APE: o 
MICRO-TRANSMISSOR TE¬ 
LEFÔNICO (codinome MITTEL) 
vem atender aos pedidos dos 
hobbystas chegados a uma ativi¬ 
dade 4 ‘secreta* 5 e que já apreciaram 
muito o GRAVADOR AUTOMÁ¬ 
TICO DE CHAMADAS TELE¬ 
FÔNICAS (APE 04)! 

Estruturado numa plaquinha 
bem pequena, fácil de instalar ou 
“disfarçar”, o MITTEL pode ser 
usado “às claras”, para ampliar o 
som normal do telefone, tomando 
toda a conversa audfvel a várias 
pessoas (mesmo estando elas em 
outro local, que não aquele onde 
está o aparelho telefônico.»). Nesse 
caso, basta ter no local um receptor 
de FM comercial, sintonizado para 
o sinal do MITTEL, adequando o 
volume Final de áudio às necessi¬ 
dades do ambiente,,. As pessoas 
então ouvirão perfeitamente ambos 
os “lados” da conversa, com toda a 
facilidade! 

Em aplicações “secretas” o 
MITTEL poderá ser implantado em 
qualquer ponto da linha telefôni¬ 
ca, que ali permanecerá, monito¬ 
rando e “vigiando” toda e qualquer 
ligação feita! Se nas proximidades 


(ver “alcance”, nas CARAC- 
TERÍ STIC AS...) for posicionado 
um rádio-gravador (sintonizado na 
faixa de FM comercial), este regis¬ 
trará também ambos os “lados” das 
conversas mantidas pelo telefone 
acoplado a tal linha! E o principal: 
o MITTEL não necessita de pilhas, 
pois sua alimentação é “puxada” 
da própria linha telefônica, com o 
que pode, simplesmente, ser “es- 
quec id o * % funcionando inintemi p- 
tamente e indefmidamente, sem 
qualquer tipo de “manutenção”! 

Apesar do seu bom desempe¬ 
nho, o circuito é muito simples, usa 
poucos (e comuns».) componentes, 
apresenta uma montagem fácil e até 
a instalação é rápida e descompli- 
cada». Um verdadeiro “achado” 
para os “James Bond” de plantão». 
ADVERTÊNCIA — Existem res¬ 
trições técnicas, legais e éticas a 
serem consideradas, antes de se 
utilizar indiscriminadamente dispo¬ 
sitivos como o MITTEL... Apesar 
das brincadeiras que costumamos 
fazer aqui na nossa * ‘conversa ’\ 
APE espera que cada Leitor utilize 
com bom senso os conhecimentos 
técnicos e práticos veiculados nas 
nossas montagens e KITs. Mesmo 
para utilizações “bem intenciona¬ 


das”, eventualmente poderá ser ne¬ 
cessária uma autorização formal da 
Cia. Telefônica local. Quanto à 
parte puramente ética da questão 
(“ética** é um “componente” meio 
difícil de se encontrar, atualmente e 
mesmo os “exemplos” que a gente 
deveria receber “de cima” são cada 
vez menos animadores,») apenas 
lembramos o seguinte: não faça a 
outrem o que não gostaria que fos¬ 
se feito com Você.» O resto fica 
por conta e risco da consciência de 
cada um. 

CARACTERÍSTICAS 

• Micro-transmissor de RF modu¬ 
lada em frequência, com sintonia 
semi-fixa para a faixa comercial 
de FM (aproximadamente 
100MHz). 

• Utilização: acoplado (em série) à 
linha telefônica, para transmissão 
automática das conversações 
presentes em tal Unha, 

• Alimentação: promovida pela 
própria energia presente na linha 
telefônica, sob baixíssimo con¬ 
sumo. 

• Impedância: baixíssima. Consi¬ 
derando sua instalação em série 
com a linha, é incapaz de exercer 
“carga** perceptível sobre o sis¬ 
tema telefônico, não gerando ne¬ 
nhum problema de funcionamen¬ 
to para a linha. Sua detecção é, 
por isso, praticamente impossível 
(salvo por aparelhos e métodos 
muito sofisticados...), 

• Recepção do sinal: pode ser feita 
por qualquer receptor comum de 
FM, para a faixa comercial 
(88- 108MHz), sendo a qualidade 
da recepção (bem como o pró¬ 
prio alcance) altamente depen- 
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dente da sensibilidade e potência 
do receptor utilizado. 

• Potência de emissão: em tomo de 
10mW 

• Alcance: desde alguns metros, 
até cerca de 30 metros, depen¬ 
dendo de várias circunstâncias: 
(A) Local da instalação, (B) Pre¬ 
sença ou Ausência de elementos 
estruturais de “blindagem” à RF 
no local, (C) Comprimento e efi¬ 
ciência da antena utilizada no 
MITTEL, (D) Qualidade, sensi¬ 
bilidade e seletividade do recep¬ 
tor de FM utilizado em conjunto, 
etc. 

• Dimensões: muito reduzidas, fa¬ 
cilitando “esconder” o dispositi¬ 
vo, se essa for a intenção, 

• Funcionamento; ininterrupto. 
Uma vez acoplado à linha, 
transmitirá continuamente todo e 
qualquer sinal nela presente. 

O CIRCUITO 

Ura único transístor de baixa 
potência, para alta frequência 
(BF494) constitui o “coração” do 
projeto (ver fig, 1 - “esquema”), 
Com o auxílio da bobina, capacito- 
res de 27p e 47p, mais os resistores 
de polarização de base, de 10K e 
4K7, o BF494 oscila, num arranjo 
Colpitts, onde a realimentação de 


coletor para base (que gera a osci¬ 
lação) é promovida através de uma 
“tomada” capaeitiva já “dentro” 
do próprio circuito ressonante LC 
(um pouco diferente do arranjo 
Colpitts modificado normaimente 
usado nos pequenos transmissores, 
onde a realimentação é normaimen- 
te promovida por um capacitor en¬ 
tre emissor e coletor...), Com os 
valores dos componentes sugeridos, 
a frequência de oscilação recai em 
aproximadamente lÜÜMHz (mais 
ou menos no centro da faixa de FM 
comercial), 

O “truque” interessante do 
MITTEL é que a alimentação e a 
modulação constituem um único 
item, no circuito! O resistor de 100 
ohms, intercalado na Unha telefôni¬ 
ca (o valor é suficiente mente baixo 
para não causar nenhum tipo de 
problema à linha, cuja impedância 
natural é muito maior do que 100 
ohms...) apresentará em seus termi¬ 
nais, uma variação de potencial 
proporcional aos sinais de áudio 
presentes em tal linha. A “ponte” 
(4 diodos) retifica essa variação, 
gerando uma corrente contínua de 
tensão variável que, por sua vez (a- 
través do choque de 3u3H) alimen¬ 
ta o oscilador Colpitts estruturado 
em tomo do BF494. 


A variação do potencial de CC 
na alimentação, ocasiona pequenos 
“desvios” na frequência básica de 
oscilação do arranjo, gerando uma 
efeti va modul ação em ff equênc ia 
(FM), capaz de ser detetada e de- 
modulada por um receptor comer¬ 
cial próximo. 

Uma pequena antena ajuda a ir¬ 
radiar o sinal gerado, captado no 
coletor do BF494, através do capa¬ 
citor de 22p. 

Graças à “ponte” de diodos, o 
circuito é insensível à polaridade 
da linha telefônica, podendo ser li¬ 
gado sem preocupações a qualquer 
ponto desta (basta interromper um 
dos fios da linha e intercalar o 
MITTEL). 

Como o Leitor mais atento já 
terá notado, não há uma forma dire¬ 
ta de controlar a frequência central 
de emissão, porém isso pode ser 
feito, dentro de certa faixa, através 
do simples “apertar” ou “alargar” 
o espaçamento natural das espiras 
da bobina (descrita na próxima Fi¬ 
gura), permitindo situar a trans¬ 
missão num ponto vago da faixa de 
FM local. 

OS COMPONENTES 

Com um único componente ati¬ 
vo (o transístor BF494), o circuito 
do MITTEL não apresenta nenhum 
problema na aquisição das peças, já 
que todos os componentes são co¬ 
muns . Apen as algumas rec ome n- 
dações: a pinagem do BF494 apre¬ 
senta disposição diversa da apre¬ 
sentada pelos “manjadfssimos” 
transístores da série BC (com a 
qual o hobbysta está mais acostu¬ 
mado), por isso uma consulta ao 
TABELAO ajudará a identificar as 
pernas do dito cujo. Quanto aos 
diodos, admitem equivalentes, des¬ 
de que de germânio, para peque¬ 
nos sinais. 

Resistores e capacitores são to¬ 
dos comuns, e o único cuidado de¬ 
verá ser dedicado à coneta inter¬ 
pretação dos seus valores (o TA¬ 
BELAO lá está, para quebrar 
também esse “galho”...). 

A bobina deverá ser feita pelo 
Leitor (ver fig. 2-A) enrolando-se o 
cabinho sólido isolado sobre um 
lápis, contando 5 espiras (bem jun¬ 
tas) e depois “desenformando” a 
bobina... Remover o isolamento do 
fio por cerca de 0,5 cm. em cada 









































Você vai conhecer aqui 
o primeiro passo 
para transformar 
sua vida profissional 


H oje em dia, a ordem 6 economizar. Essa regra 
se aplica especialmeme a aparelhos eletrôni¬ 
cos. Houve (empo em que um rádio avaria¬ 
do era simplesmente trocado por um novo. 

Agora, isso já é impossível para faixas cada 
vez maiores da população. 

Essa mudança de comportamento interessa a você. Como? 

É simples. As Escolas Internacionais do Brasil, a mais tra¬ 
dicional organização educacional à distância do mundo, de¬ 
senvolveu uma metodologia simples e eficiente através da qual 


Não perca essa opor¬ 
tunidade de dar um ver¬ 
dadeiro salto profissio- 
naL Faça como os 12 
milhões de alunos, de 
todas as faixas etárias, 
que já aprovaram, desde 
1890, o exclusivo méto¬ 
do de ensino das 
Escolas 
Internacionais 


e consertar aparelhos Kg 

dc som e de vídeo, rá- 
dios e outros equipa- 
inentos eletrônicos. 

Quer dizer, você vai 
estar apto a montar 
sua própria oficina de 
reparos, assegurando jãL 

lucros e crescimento ^ 

profissional. r i*i 

O aprendizado se _ 

desenvolve através de || 

lições claras e muito J % ^ 

bem ilustradas, orien- _ 

tando-o tanto em as¬ 
pectos teóricos quanto práticos. Você lecebe em 
do o material didático e tudo o que for necessário 
pido e eficiente aprendizado. E, no fmal do curso 
Internacionais enviam seu Certificado de Aproí 
mento que goza de prestígio internacional. 


ESCOLAS INTERNACIONAIS DO BRASIL 

Caixa Postal 6997 
CEP 01051-São Paulo-SP 
Sede: Rua Dep. Emilio Carlos, 1257 
Osasoo - SP 
TeU (011) 703-9489 

Desejo receber gratuitamente e sem nenhum 
compromisso o catálogo de informações do 
Curso Completo de Eletrônica, Áudio, Rádio e Televisão 

das Escolas Internacionais. 


remessa de lições em sua casa, envie, junto ao cupom anexí 
um cheque ou vale postal no valor de Cr$ 2.160, 00* . Se 
preferir, não mande dinheiro agora. Efetue a sua matrícula 
pelo Sistema de Reembolso Postal, e pague somente ao 
retirar os materiais. 


Nome 


Endereço, 


Bairro 


* Valor da 1* mensalidade do Curso de Eletrônica, Áudio, 
Rádio e Televisão. Preços válidos até 10/10/90. Após esta 
data, mensalidades sujeitas a reajustes. 


Cidade 


_ __Estado. 

(Nao desejando recortar a revista, envie uma carta com os dados adma.) 


PLANO ESPECIAL 
-12 MESES- 


APE16 
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extremidade do fio que fornia a bo¬ 
bina, para que seja possível a pos¬ 
terior soldagem ao Impresso. 

Quanto ao micro-choque de RF 
(3u3H) este poderá tanto ser adqui¬ 
rido pronto (azulzinho, na forma de 
um pequenino “tijolo” plástico..-) 
quanto feito em casa, já que seu va¬ 
lor não é crítico, podendo situar-se 
entre cerca de 2uH e lOuH. Basta 
enrolar-se (amontoadas as espiras) 
cerca de 50 voltas de fio de cobre 
esmaltado fmo (N- 30 a 36) sobre o 
corpo de um resistor de 1M x 1/2 
watt. As extremidades do fio de¬ 
vem ter seu esmalte isolador raspa¬ 
do, e em seguida precisam ser sol¬ 
dadas aos teiminais do resistor (que 
atuarão, assim, como os terminais 
da própria bobininha...). um pouco 
de cola sobre as espiras impedirá 
que a bobina se desmanche.,, 

A MONTAGEM 

Se o Leitor ainda não tem mui¬ 
ta prática, convém ler atentamente 
as INSTRUÇÕES GERAIS PARA 
AS MONTAGENS, antes de qual¬ 
quer outra providência. 

A montagem deve ser iniciada 
pela confecção da plaquinha de 
Circuito Impresso, cujo lay out (em 
tamanho natural, parar facilitar a 
“carbonagem”...) está na fig, 3, 
mostrando o padrão cobreado de 
ilhas e pistas necessário à interco- 
nexão do componentes... Os 
hobbystas mais “preguiçosos”, ou 
aqueles que não possuem o material 
necessário à confecção da placa, ou 
ainda aqueles que preferem "não se 
arriscar”, podem recorrer ao práti¬ 
co sistema de KITs (adquiríveis pe¬ 
lo Correio, ver anúncio e Cupom 
em outra parte da presente APE.,,) 
que inclui, além de todos os com¬ 
ponentes, pré-testados, a plaquinha 
pronta, furada, protegida por verniz 
e com "chapeado” (estiiização e 
posicionamento dos componentes) 
demarcado sobre a face não co¬ 
breada. 

Em seguida vem a parte gosto¬ 
sa da montagem, que é soldar os 
componentes... Para tanto, basta 
guiar-se pelo “chapeado”' (fig. 4) 
que mostra as peças posicionadas 
na placa. ATENÇAO à posição do 
transístor e dos díodos, bem como 
aos valores dos demais componen¬ 
tes, em relação às posições que 
ocupam na placa. 

Depois de tudo soldado, confe¬ 


^WTTEL O Iff ffi 


Fig. 3 



0F49* 


Fig- 4 


rir com cuidado cada componente, 
posição, bem como a qualidade dos 
pontos de solda, e só então cortar 
as “sobras” de terminais (pelo lado 
cobreado do Impresso). 

CONEXÕES EXTERNAS E 
INSTALAÇÃO 

As conexões externas à placa, 
bem como a própria instalação do 
MITTEL, estão diagramadas na fig, 

5 (que mostra a plaquinha ainda pe¬ 
lo lado dos componentes). Aos 
pontos “L-L” (ver também fig, 4) 
devem ser ligados dois fios que ser¬ 
virão para conexão do MITTEL à 
linha telefônica. Ao ponto “A” é 
ligada a antena: não mais do que 
um pedaço de fio isolado de li¬ 
gação (15 a 25 cm.). 

A instalação é muito simples: 
interrompe-se um dos fios da linha 
telefônica (em qualquer ponto des¬ 
ta, não necessariamente próximo ao 
aparelho telefônico...) e coneta-se 
os fios “L-L”. Ajeita-se a antena 
de modo que esta não fique repou¬ 
sando ou “blindada” sobre ou sob 
massas metálicas (isso bloqueará 
grande parte da emissão do MTT- 
TEL..,), 

Um teste rápido pode ser feito, 
então... Coloca-se nas proximida¬ 
des um bom receptor comercial de 
FM e pede-se a um amigo que ligue 
para alguém... Através de uma 
“varredura” na faixa de FM, não 
deverá ser muito difícil encontrar- 
se o ponto exato de sintonia, no 
qual a voz dos interlocutores estará 
presente com nitidez. Se, por “a- 
zar”, a emissão cair sobre um pon- 


to "ocupado” da faixa (onde já 

existia emissora comercial de FM 
ocupando), a sintonia pode ser le¬ 
vemente retocada, afastando-se ou 
apertando-se um pouquinho as es¬ 
piras da bobina do MITTEL, de 
modo que o sinal venha a ocupar 
um ponto vago do dial do receptor. 
Se a bobina foi construída de acor¬ 
do com as instruções da fig. 2-A, a 
sintonia poderá ser facilmente des¬ 
locada entre cerca de 95 e 100 
MHz, com essa simples providên¬ 
cia. .- 

Conforme ficou claro nas CA¬ 
RACTERÍSTICAS, o alcance do 
MITTEL é altamente dependente 
de uma série de fatores “exter¬ 
nos”— Para garantir a maior 
distância possível, observar os se¬ 
guintes pontos: _ 

— Procurar instalar o MITTEL em 
ponto livre de "blindagens” na¬ 
turais ou estruturais. Não 
convém que o dispositivo fique 
dentro ou próximo de grandes 
massas metálicas, pois isso blo¬ 
queará a emissão. 

— A pequena antena deverá ficar 
tão “livre” quanto possível, de 
preferência nâo encostada a pa¬ 
redes, 

— Se for possível, o MITTEL de¬ 
verá ser instalado na parte exter¬ 
na da linha telefônica (fiação aé¬ 
rea, fora do imóvel), onde a irra¬ 
diação ocorrerá sem obstáculos, 
com maior alcance. 

— O receptor usado em conjunto 
deverá apresentar a melhor sen¬ 
sibilidade possível. Um pequeno 
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receptor potátil (desses alimenta¬ 
dos por duas pilhas pequenas,.,) 
proporcionará, obviamente, um 
alcance bastante restrito. Já um 
bom receptor comerciai, tipo 
doméstico, ou de carro, prova¬ 
velmente extenderá o alcance a 
muitas dezenas de metros (prin¬ 
cipalmente se o MITTEL estiver 
instalado extemamente, em pon¬ 
to livre de “blindagens” ou blo¬ 
queios) 

— Em condições difíceis ou extre¬ 
mas, tanto para a transmissão 
quanto para o alcance, a possibi¬ 
lidade do uso de fones no recep¬ 
tor ampliará bastante a sensibili¬ 
dade do conjunto, 

- “Encompridar” a antena do 
MITTEL de nada adiantará, já 
que antenas longas “carregara” 
demais o oscilador, tomando ine¬ 
ficiente o sistema de emissão de 
RF. 

— Já em condições excepcional¬ 
mente favoráveis (receptor em 
posição próxima, como para 
“bisbilhotar” os telefonemas do 
vizinho, por exemplo), o MIT¬ 
TEL sequer precisará da antena! 
Nesse caso, o capacitor de 22p 
(e a própria antena, obviaraen- 
te...) poderão ser eliminados. 

- Ao contrário do que ocorre com 
os mini-transmissores portáteis, a 
estabilidade de frequência do 
MITTEL é multo boa, princi¬ 
palmente porque o circuito “fica 
iá”, quietinho e imóvel, não 
sendo manuseado durante a 
transmissão, com o que inter¬ 
ferências e deslocamentos da sin¬ 
tonia não ocorrem. 


LISTA DE PEÇAS 

• 1 Transístor BF494 (NPN, silí¬ 
cio, baixa potência, alta frequên¬ 
cia) 

• 4 Diodos 1NÓ0 (germânio — não 
usar diodos de silício nessa apli¬ 
cação) 

• 1 Resistor 1Q0R x 1/4 watt 

• 1 Resistor 4K7 x 1/4 watt 

• 1 Resistor 10K x 1/4 watt 

• 1 Capacitor (disco cerâmico ou 
plate) 22p 

• 2 Capaciteres (disco cerâmico ou 
plate) 27p 

• 1 Capacitor (disco cerâmico ou 

plate) 47p 

• 1 Micro-choque de RF de 3u3H 
(ver adiante sobre a possibilida¬ 
de de fazer esse choque em ca¬ 
sa.,,) 

• Cerca de 20 cm de cabinho sóli¬ 
do de ligação (n 9 20 ou 22) iso¬ 
lado, para a confecção da bobina 

• 1 Placa de Circuito Impresso es¬ 
pecifica para a montagem (4,3 x 
2,8 cm) 

• Cerca de 25 cm de fio isolado fi¬ 
no, para a antena 

• Fio e solda para as ligações 

OPCIONAIS/DI VERSOS 

• Não está prevista uma caixa para 
o circuito, mesmo porque é mui¬ 
to mais fácil instalá-lo e “es¬ 
condê-lo” enquanto estruturado 
apenas com a plaquinha. Entre¬ 
tanto, quem assim desejar, po¬ 
derá facilmente embutí-lo num 
Container “Patola” mod. PB046 
(4,6 x 3,6 x 1,9 cm) ou outra mi¬ 
ni-caixa disponível. 


PECA-PECAS 







OS MAIS VARIADOS 
COMPONENTES PARA O USO 
NO SEU DIA-A-DIA 
SOMENTE Cf$ 500,00 


OFERTAS DO MÊS 



1N4001 . 


1N4004., # , 


1N4007. 


1N4148. 


ZENER 1W/6V2. 


ZENER 1W/12V. 


ZENER 1W/20V. 


2N29G6 . 


BC237. 


SC327 .. 


BC328 . 


BC548. 


BC557 . . . .. 


BF422 

.51.00 

BF495 .. 

.34.00 

TIPI 25. 

. . . . . 152.00 

TIC126B. 

. . . . . 209.00 

TIC2G6B, .. 


TIC226B. . . . 

. 290.00 

EL. 220 X 25V. 

...... 65.00 

EL 10 X 120V. 

.54,00 


PREÇOS OFERTADOS PARA 
PAGAMENTO ANTECIPADO 
ATRAVÉS DE CHEQUE NOMINAL 
OU VALE POSTAL 
-INCLUIR Crí 150,00 
PARA DESPESAS POSTAIS 


PEDIDO MÍNIMO CrS 1.000,00 


LEYSSELLTDA. 
COMPONENTES ELETRÔNICOS 
CAIXA POSTAL 01828 

01051 -S. PAULO-SP 
FONE: (011) 223-1130 
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Caleidoscópio 

Eletrônico. 


INCRÍVEL ARRANJO OPTO-ELETRÔNICO QUE MODERNIZA E 
AUTOMATIZA UM ANTIGO BRINQUEDO CAPAZ DE PRODU- 
ZIR MAGNÍFICAS IMAGENS MÚLTIPLAS E SIMÉTRICAS! 
MONTAGEM “NOTA DEZ" PARA FEIRAS DE CIÊNCIAS E ATI¬ 
VIDADES CORRELATAS! CONSTRUÇÃO FACÍLIMA E DE BAI¬ 
XO CUSTO, COM SURPREENDENTES RESULTADOS VISUAIS! 


Provavelmente um dos brinque¬ 
dos mais antigos, ainda “em uso’ 1 
pelas crianças (e adultos também..*) 
de todo o mundo, é o CALEI- 
DOSCÓPIO, um arranjo óptico ao 
mesmo tempo simples e inteligente, 
baseado num prisma triangular cu^ 
jas faces internas são espelhadas. 
Numa das extremidades do prisma, 
um compartimento transparente ou 
translúcido acomoda pequenos pe¬ 
daços de vidro colorido, contas, 
pedacinhos de papel também colo¬ 
ridos, metalizados, brilhantes, e ou¬ 
tras quinquilharias... Observando- 
se o interior do prisma, pela outra 
extremidade e apontando para uma 
fonte qualquer de luz, natural ou 
artificial a extremidade que contém 
o compartimento com “eoisinhas 
coloridas”, o efeito visual é fantás¬ 
tico, devido às múltiplas reflexões 
proporcionadas pelos espelhos in¬ 
ternos do prisma 1 Incríveis rosá¬ 
ceas, “galáxias”, estrelas múltiplas, 
arranjos simétricos coloridos e “in¬ 
finitos”, podem ser obtidos e va¬ 
riados, bastando balançar um pouco 
o prisma, de modo que as “coisi- 
nhas coloridas” se desloquem, ar¬ 
rumando-se em infinitos padrõesI 
Enfim, um “truque” óptico dos 
mais fascinantes, capaz de prender 
a atenção de um observador por 
muito tempo e capaz de gerar ima¬ 
gens tão belas que até artistas plás¬ 
ticos frequentemente recorrem ao 
CALEIDOSCÓPIO na busca de 


inspiração para imagens e arranjos 
coloridos os mais diversos, usados, 
por exemplo, na estamparia de te¬ 
cidos e atividades do gênero! 

O projeto do CALEIDOSCÓPIO 
ELETRÔNICO moderniza e auto¬ 
matiza esse tradicional brinquedo, 
gerando toda uma dinâmica própria 
(o CALEIDOSCÓPIO já não preci¬ 
sa mais ser agitado para que as 
imagens mudem — o padrão óptico 
se altera automaticamente*num rit¬ 
mo constante, quase como um “de¬ 
senho animado”!) e, inclusive, eli¬ 
minando a necessidade de fontes 
externas de luminosidade, pois as 
próprias “eoisinhas coloridas” do 
nosso CALEIDOSCÓPIO geram 
a sua luzí O resultado visual é 
simplesmente fantástico! Crianças e 
adultos ficarão com o “olho gruda¬ 
do” no brinquedo por longo tempo, 
deliciando-se com as incríveis ima¬ 
gens coloridas, luminosas, móveis, 
simétricas e dotadas de uma “estra¬ 
nha profundidade”! 

Em “Feiras de Ciências”, na 
ilustração prática de conceitos bá¬ 
sicos de óptica, numa forma dinâ- 
mica e bela, o CALEIDOSCÓPIO 
ELTRÔNICO constituirá - temos 
certeza - um item dos mais “visita¬ 
dos” e apreciados, e só um mestre 
muito ranzinza ou “antigão” (da¬ 
queles que ainda usam palmató¬ 
ria.*.) se recusará a “dar um dez” 
para tão bonito e ilustrativo traba¬ 
lho.*. 


A montagem, em si, tanto da 
parte eletrônica quanto da parte óp¬ 
tica, é muito fácil, e o presente ar¬ 
tigo traz detalhes completos, ins¬ 
truções diretas e ilustrações claras, 
colocando a construção do disposi¬ 
tivo ao alcance de todos, mesmo 
daqueles que só agora estão “enga¬ 
tinhando” no Fantástico Mundo da 
Eletrônica! Graças aos modernos e 
versáteis componentes eletrônicos, 
e a um circuito completamente 
“enxugado”, o projeto usa poucas 
peças, todas de aquisição fácil, 
num arranjo simples, alimentado 
por pilhas (sob baixo consumo) e 
acionado automaticamente por “to¬ 
que” (não há interruptor - basta 
encostar o dedo que o circuito entra 
em ação!). Uma montagem “im- 
perdfvel”..* 


CARACTERÍSTICAS 


— Brinquedo opto-eletrônico com 
efeito óptico baseado na múltipla 
reflexão de um prisma triangular 
intemamente espelhado (calei¬ 
doscópio). 

— Parte eletrônica acionando ó 
LEDS coloridos (e, eventual¬ 
mente, de formatos diversos), 
piscando em 6 frequências 
diferentes, em sequência binária. 

— Alimentação por pilhas (6 volts) 
sob baixo consumo (cerca de 12 
mA quando acionado e “zero” 
em stand b> K 

— Controles; apenas um, por “to¬ 
que (não há mtemjptor mecâni¬ 
co). 

— Montagem: simples e compacta 
(tanto da parte eletrônica quanto 
da parte óptica), com poucos 
componentes. 













Prscos vaiidos ato fim de sstoque 
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TOQUE 


FORMATOS 


3âOR 


330R 


330R 


Fig. 3 


Fig* 4 


O CIRCUITO 

O ‘‘esquema” do CALEI¬ 
DOSCÓPIO ELETRÔNICO (va¬ 
mos chamá-lo, daqui pra frente, 
simplesmente CALEL*..) está na 
fig. 1 f centrado num único Integra¬ 
do da “família” digital C*MOS 
(4060). Esse Integrado contém uma 
extensa "fila” de contadores biná¬ 
rios (divisores por dois), além de 
outras facilidades, como um pino 
de “zeramento” (reset — pipo 12) e 
alguns gales internos “sobrantes” 
(accessíveis nos pinos 9-10-11) que 
permitem a fácil elaboração de um 
clock (oscilador para excitação da 
“fila” de contadores) partir de 
simples resistores e capacitor ex¬ 
ternos* 

Assim, o capacitor de 100n, 
mais os resistores de 47K e 4M7 
determinam a frequência básica de 
oscilação do clock interno, cujo si¬ 
nal é encaminhado à “bateria” de 
divisores. 

Dos diversos contadores internos 
do 4060, aproveitamos apenas 6 
das saídas, presentes nos pinos 
13 _ 4 _ 5 _ 6 - 7-14 do Integrado, e cor¬ 
respondendo, respectivamente, aos 
seguintes sub-múitiplos da frequên¬ 
cia fundamental: f/512, f/64, f/32, 
f/128, f/16 e f/256* Com isso, te¬ 
mos nas saídas utilizadas, sinais de 
6 ritmos diferentes, desde um bem 
rápido (pino 7) até um bem lento 
(pino 13). Cada uma dessas saídas 
aciona um LED, através de resistor 
limitador (330R). Se forem utiliza¬ 
dos LEDs de cores, tamanhos e 
formatos diferentes entre si, o efei¬ 
to visual toma-se ainda mais bonito 
e “variado”, considerando-^e a 
profusão de ritmos em que os LEDs 
piscarão.,. 

Para fugir de um interruptor 
mecânico e, ao mesmo tempo, so¬ 


fisticar o acionamento do CALEL, 
utilizamos o pino de reset (12) co¬ 
mo comando geral do circuito. En¬ 
quanto tal pino estiver “positiva¬ 
do” (via resistor de 10M), o clock 
interno de 4060 fica inativo e, ao 
mesmo tempo, a bateria de conta¬ 
dores permanece “zerada”, man¬ 
tendo todos os LEDs “apagados”* 
Dois contatos de toque (entre pino 
12 e a linha do negativo da alimen¬ 
tação.,*) ao serem "curto-circuita- 
dos” pela resistência da pele de um 
dedo sobre eles colocado (a resis¬ 
tência da pele é multo menor do 
que os 10M que provisoriamente 
“positivam” o pino reset,,*), per¬ 
mitem o “aterramento” do reset, 
com o que o clock interno entra em 
ação, habilitando as saídas utiliza¬ 
das a acionar os respectivos LEDs, 
que mostram, visualmente, sub- 
múltipLos da frequência fundamen¬ 
tal do clock, conforme já explica¬ 
do. 

O consumo de corrente, em 
stand by é praticamente nulo (al¬ 
guns picoampéres, impossíveis de 


serem medidos num multímetro 
analógico comum*..) e, durante o 
acionamento, situa-se numa média 
de aproximadamente 12mA, sufi¬ 
cientemente baixa para assegurar 
grande durabilidade às pilhas. Os 
resistores limitadores dos LEDs 
apresentam valores propositalmente 
elevados, por uma série de motivos: 
limitam severamente a dissipação 
interna do Integrado (principalmen¬ 
te nos breves momentos em que o 
padrão binário permite o acendi¬ 
mento de todos os LEDs simulta¬ 
neamente*..), mantém a corrente 
média de consumo em nível baixo 
e, finalmente, limitam a luminosi¬ 
dade dos LEDs que, se muito ele¬ 
vada, ..causaria “ofuscamentos” na 
visualização do efeito.** 

Enfim, um circuito compacto e 
“enxugado”, ao mesmo tempo sim¬ 
ples e cheio de “sofisticações” téc¬ 
nicas, numa montagem tipicamente 
dirigida ao hobbysta e principiante, 
mas também apreciada pelos “vete¬ 
ranos” que gostam de experimentar 
novidades..* 


chapeado 
Fig* 2 
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LISTA DE PEÇAS 


V 


• 1- Circuito Integrado C.MOS 
4060B 

• 6-LEDs (de preferência em 
formatos e cores diversos — 
verde, vermelho, amarelo, re¬ 
dondo, quadrado, triangular, 
retangular, 5mm, 3imn etc,) 

• 6-Resístores 330R x 1/4 watt 

• LResistor 47K x 1/4 watt 

• 1-Resístor 4M7 x 1/4 watt 

• LResistor 10M x 1/4 watt 

• 1-Capacitor (poliéster) 100n 

• I- placa de Circuito Impresso 
especifica para a montagem 
(6,1 x 4,6 cm.) 

• Fio e solda para as ligações, 

0PCI0NA1S/PIVERS0S 

• 1- Suporte para 4 pilhas pe¬ 
quenas 

• 3-Pedaços de espelho (mandar 
cortar em vidraçaria) medindo 
cada um deles 10 x 3 cm. 
(medidas não críticas) 

• Parafusos e porcas (para con¬ 
tatos de "toque” e fixações 
diversas 

• Fita "crepe” (ou mesmo “du- 
rex” ou fita isolante plástica 
comum) para fixação do pris¬ 
ma 

• Cola de epoxy ("Araldite”) 
ou de cianocrilato (“Super 
Bonder”) para fixações 
1-Caixa para abrigar o conjun¬ 
to opto-eletrõnico. Sugestão; 
"Fatola” mod. PB 112 (12,3 x 
8,5 x 5,2 cm.) 

1-Tubo para envolver e prote¬ 
ger o prisma (papelão, cartoli¬ 
na, plástico, lata etc.) medin¬ 
do cerca de 8,5 cm. de com¬ 
primento x 3,7 cm. de diâme- 
^^o^medida^iã^cr^icas^^^ 

OS COMPONENTES 

Nenhuma dificuldade na aqui¬ 
sição das peças do CÁLEL, sendo 
todos os componentes comuns, en¬ 
contráveis nos bons revendedores. 
Quem residir em localidades muito 
pequenas ou afastadas dos grandes 
centros e capitais, poderá recorrer 
aos fornecedores que operam pelo 
Correio (ver anúncios na presente 
APE) ou ainda ao prático sistema 
de KJTs completos (também ad¬ 
quiríveis pelo Correio) que inclui 


até a plaquinha, pronta, furada e 
demarcada, facilitando muito a 
construção do projeto. 

Em qualquer caso, convém ini¬ 
cialmente identificar bem os termi¬ 
nais dos componentes polarizados, 
notadamente o Integrado e os 
LEDs. O TABELÃO APE (lá no 
começo da Revista) constituirá 
grande ajuda nessa identificação, 
ajudando também aos Leitores que 
ainda não têm muita prática na lei¬ 
tura dos valores dos componentes 
(resiStores, capacítores etc.). 

Especificamente quanto aos 
LEDs, observar a fig. 2. Como po¬ 
dem (ou devem...) ser usados LEDs 
de diversos formatos no circuito do 
CALEL, é bom identificar os seus 
terminais de anodo (A) e cátodo 
(K) tanto em rei ação ao símbol o 
(2-A) do componente, quanto em 
relação à estilização adotada no 
chapeado da montagem (2-F), Ob¬ 
servar que no LED mais comum 
(redondo) o cátodo é demarcado 
por um pequeno chanfro lateral 
(indicado pela setinha, na figura). 
Entretanto, cm praticamente todos 
os formatos, a maneira mais prática 
de identificar o terminal de cátodo 
(K) é através da “perna mais curta” 
do componente. 

A MONTAGEM 

Na fig. 3 temos o lay out do 
Circuito Impresso específico para a 
montagem, em tamanho natural. 
Devido ao arranjo dos componentes 
(no lado não cobreado), algumas 
das pistas são relativamente finas e 
assim devem ser demarcadas com 
muito cuidado, se o Leitor preferir 
confeccionar sua própria placa. 
Tudo foi cuidadosamente dimen¬ 
sionado de modo a promover um 


perfeito "casamento” entre a parte 
puramente eletrónica com a parte 
óptica do CALEL, portanto os po¬ 
sicionamentos e dimensões devem 
ser rigorosamente respeitados, pa¬ 
ra um bom resultado final. 

No encarte INSTRUÇÕES GE¬ 
RAIS PARA AS MONTAGENS 
(item permanente de APE, sempre 
junto ao TABELÃO, nas primeiras 
páginas da Revista...) o hobbysta 
iniciante encontra importantes in¬ 
formações e “dicas” sobre o corre¬ 
to procedimento durante as solda¬ 
gens, preparo da placa etc. 

A fig.4 mostra o "chapeado” da 
montagem (placa peio lado não co¬ 
breado, componentes já posicio¬ 
nados). Atenção à posição do In¬ 
tegrado e dos LEDs (em dá vida, 
tome a consultar a fig. 2). Cuidado 
também com o correto valor üos 
componentes, e m relação às po¬ 
sições que ocupam na placa. A 
marcação em forma de triângulo, 
em tomo da zona ocupada pelos ó 
LEDs corresponde ao posiciona¬ 
mento do prisma de espelhos, cuja 
construção e acoplamento são deta¬ 
lhados mais à frente... 

As ligações externas à placa en¬ 
contram-se "mastigadinhas” na fig. 
5. Nessa fase, o principal cuidado é 
com a polaridade da alimentação, 
devendo ser observado o código 
universal de fio vermelho para 
o positivo e fio preto para o nega¬ 
tivo, na hora da conexão do supor¬ 
te de pilhas à placa. Observar 
também as conexões aos parafusos 
de "toque”. 

As “sobras” de terminais e pon¬ 
tas de fio (pelo lado cobreado) 
apenas devem ser cortadas ao final, 
após uma cuidadosa verificação em 
todas as posições, valores, códigos, 
condição dos pontos de solda etc. 



Fík.5 
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O ARRANJO ÓPTICO 

Com a parte eletrônica pronta, 
podemos passar à fase “artesanal” 
da montagem, com a construção e 
fixação do prisma de espelhos* Na 
flg* 6 são dados os detalhes dessa 
fase,,. 

Três pedaços retangulares (10 x 
3 cm,) de espelhos (como em 6-B) 
devem ser juntados (conforme 6-A) 
inicia] mente com o auxílio de fita 
crepe, formando o prisma (lados 
espelhados “para dentro 51 )* Para 
uma boa rigidez do conjunto, as 
junções dos espelhos podem, em 
seguida, serem reforçadas com cola 
de epoxy ou de cianoacrilato* O 
conjunto assim formado deve ser 
fixado (também eom cola) ao lado 
dos componentes da placa, justa¬ 
mente sobre a marcação triangular 
(ver fig, 4) em tomo dos LEDs* 
Não há o que errar: basta seguir as 
ilustrações,.* 

No acondicionamento final do 
conjunto, o Leitor deve seguir as 
orientações mostradas nas figs* 6-C 
e 7, notando que a placa deve ser 
fixada à caixa com o auxílio de pa¬ 
rafusos longos, de modo que cerca 
de 1,5 cm. do prisma fiquem “em¬ 
butidos 55 no interior da caixa* Ob¬ 
servar também a posição Tecomen- 
dada para os parafusos de toque, as 
dimensões do Container sugerido 
permitem uma acomodação perfeita 
de todo o conjunto, porém a dispo¬ 
sição final nâo é rígida e outras 
caixas, de formas diferentes ou di¬ 
mensões maiores, também poderão 
ser usadas, sem problemas*.* 

Para um perfeito acabamento, a 
parte do prisma externa à caixa de¬ 
ve ser recoberta por um tubo de 
qualquer material (diâmetro mínimo 
cerca de 3,7 cm,) arrematado na 
sua parte superior por uma espécie 
de tampa, em cujo centro deve ser 
feito um orifício com cerca de 0,8 
cm. de diâmetro. Este será o orifí¬ 
cio de observação, através do qual 
poderá ser visualizado o efeito ca¬ 
leidoscópico. 

USANDO O “CALEL” 

A utilização é simples: basta to¬ 
car com um dedo sobre os parafu¬ 
sos de acionamento e, ao mesmo 
tempo, observar através do furinho 
na extremidade superior do tubo 
que protege o prisma. O incrível 
efeito luminoso, móvel, em suas 
múltiplas reflexões, sc manifestará 


em toda a sua beleza! Conforme foi 
recomendado na LISTA DE PE¬ 
ÇAS, quanto mais variados forem 
os formatos e cores dos LEDs, me¬ 
lhor ficará o efeito visual*., A sen¬ 
sação é de se estar observando um 
“grande espaço 15 (ilusão causada 
pela múltipla reflexão do prisma 
espelhado) dentro do qual muitas 
dezenas de pontos coloridos e lu¬ 
minosos se manifestam, cintilando 
em ritmos diferentes* É difícil tra¬ 
duzir o efeito em palavras escritas, 
só mesmo vendo para sentir... 

Quando o dedo do operador é 
retirado dos parafusos de toque, to¬ 
dos os LEDs se apagam e o circuito 
entra em stand by, sob o consumo 
“zero”, ficando, na prática, desli¬ 
gado. 

MEXENDO NO CIRCUITO 

Quem quiser alterar a luminosi¬ 
dade dos LEDs poderá fazê-lo pela 
troca dos resistores de limitação (o- 
riginais 330R), dentro dos limites 
que vão de 150R a 1K* as veloci¬ 
dades de “cintilação” dos LEDs 
podem ser modificadas pela modi¬ 
ficação do valor do resistor original 
de 47K (entre um mínimo de 22K e 


um máximo de 1G0K). 

Preferindo-se o acionamento por 
push-button, este poderá, sim¬ 
plesmente, ser ligado no lugar dos 
parafusos de toque* outra opção é 
simplesmente curto-circuitar os 
pontos “T-T” da placa, e intercalar 
o push-button no fio vermelho 
(positivo) da alimentação,,. 

Uma curiosidade: como os Lei¬ 
tores assíduos já sabem, os apelidos 
que inventamos para denominar as 
montagens de APE não são mais do 
que abreviaturas, aproveitando as 
iniciais ou outras sílabas do nome 
‘oficial” de cada projeto*.. Às ve¬ 
zes resultam nomes engraçados, es¬ 
quisitos, bobos, sacanas ou coisas 
assim*.. Depois do CALEI¬ 
DOSCÓPIO ELETRÔNICO ter si¬ 
do batizado 55 de CALEL, um dos 
membros da Equipe de APE, afic- 
cionado de quadrinhos, descobriu 
que “CALEL” soa como nome de 
batismo do Super-Homem, quando 
ele ainda vivia no planeta Kripton, 
antes de ser enviado à Terra*.* Pa- 
receu-nos um bom presságio que o 
Super-Homem e o CALEL sejam.*, 
xarás,*. 


ORiFICiO DE 
OBSERVAÇÃO 

TUBO PARA PROTEGER 
E DAR ACABAMENTO 

DDICUi 


PÀTOLA" 
f 12 




























































Aqui está a grande chance 

para você aprender todos os segredos 

da eletroeletrônica e da informática! 




TrátiKgTohal AM/FM KcccSver 


Kit de Televisão 


Kits eletrónicos e 
conjuntos de experiências 
componentes do mais 
avançado sistema de 


ensino, por correspon¬ 
dência , nas áreas 


da eletroeletrônica e 
da informática! 


Kil de Microcomputador Z-8G 


Kit Digital Avançado 


Injetor de Sitiais 


Kit Básico de Experiências 


OCCIDENTAL SCHOOLS 


Solicite maiores informações, 
sem compromisso, do curso de: 

• Eletrônica 

* Eletrônica Digital 

# Áudio e Rádio 

• Televisão P&B/Cores 


cursos técnicos especializados 

Av.São Jqia r 1588 -2PSobre Loja - CEP 1260 São Paulo SP 
Fone: (011) 222-006? 


ui atuemos, também, cursos de. 

* Eletrotécnica 

# Instalações Elétricas 

■ Refrigeração e Ar Con¬ 
dicionado 


OCCIDENTAL SCHOOLS” 
CAIXA POSTAL 10.663 
CEP 01051 São Paulo SP 


rtcL-hvr, liKA 1 'LTl'AMkN J k, ü caiídogu iluuLrudu do vur&o dc; 


Nome 


Programação Basic 
Programação Cobol 
Análise de Sistemas 
Mi cr op roce s s a d o res 
Software de Base 


Endereço 


Cidade 


























































CATÁLOGO EMARK 


VISITE NOSSA 
LOJA 


CIRCUITOS INTEGRADOS 


TIPOS 
CA 741 P . , 
CA 747 , . . 
CA 74 B . . * 
CA 1310 , . 
CA 20 D 2 . . 
CA 3 Q 89 . . 
CA 314 Ü . . 
CD 4 Q 00 . . 
CD 40 Q 1 B . 
C 0400 2 . . 
CD 4006 . . 
CD 40 Q 8 . , 
CD 4 Q 09 . . 
CD 401 1 , . 
C 04 Q 12 * . 
CD 4013 . . 
C 04015 . . 
CD 401 5 . . 
004017 . . 
CD 4019 . . 
C 04020 . . 
CD 4 Q 22 . . 
CÜ 4023 . . 
C 04024 . . 
CD 4025 . . 
CD 4027 . , 
CD 4 Q 32 . . 
C 04 D 4 G . , 
C 04044 . . 
CD 4047 . , 
CD 4049 . . 
CD 4053 , 

C 04060 , . 
CD 4066 . . 
CD 4 Q 6 S . 

C 04069 . . 
CD 407 Ü . . 
CO 4072 . . 
QD 4073 . , 
CO 4076 . . 
C 04093 . . 
CD 4094 . . 
C 04096 . . 


PREÇO 

120,00 

180,00 

teo.oo 

110,00 

320,00 

120,00 

210,00 

020,00 

100,00 

100,00 

60,00 

140,00 

100,00 

100,00 

1 Ü 9 t Ó 0 

130,00 

180,00 

210,00 

140,00 

130,00 

200,00 

190,00 

190,00 

95,00 

100,00 

100,00 

230 . 00 . 

140,00 

140,00 

140,00 

250,00 

190,00 

400,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

100,00 

160,00 

170,00 


CD 411 Q . 
C 04511 , 
CD 45 T 8 - 
C 040106 
CD 40161 
FLHS 41 . 
FZH 111 , 
FZH 261 . 
HA 1196 , 
HA 1366 . 
1 X 0027 . 
IY 0 Ü 42 . 
1 Y 0096 . 
LA 4430 . 
LA 4460 , 
LF 355 . , 
LM 308 , . 
LM 31 T . * 
LWI 317 T . 
LM 324 . . 
UM 339 . . 
LM 330 . . 
LH 6 S 5 P . 
LM 567 . . 
LM 709 . . 
LM 72 3 r . 
LM 748 . , 
LM 390 D . 
LM 3914 . 
LM 3915 . 
IU 15640 . . 
M 51515 , 
M 56232 . 
MC 1453 . 
MCI 468 
MCI 489 . 
RC 4 S 58 . 
SN 74 Q 1 . 
SN 7402 . 
SN 7404 . 
SN 7405 . 
SN 7406 . 
SN 740 B . 
SN 7410 . 


. 260,00 
, 260,00 
* 260,00 
. 260,00 
1 . 080,00 
2 , 900,00 
4 , 540.00 
3 . 700.00 


600,00 
1.950,00 
330.00 
1.900,00 
* 600,00 
* 600,00 
. 000,00 
. 280,00 
. 250,00 
. 230,00 
. 130,00 
. 100,00 
. 340,00 
. 120,00 
. 460,00 
. 440,00 
. 203,00 
. 130,00 
. 205,00 
. 310,00 
- 750,00 
1.600,00 
. 500,00 
. .500,00 
. .140,00 
. -140,00 
. .200,00 
. . 140,00 
. -160,00 
. .160,00 
. .180,00 
. -160,00 
. .100,00 
. .160,00 
, . 169,00 


SN 7412 . . . 
SN 7420 . . . 
SN 7422 . . . 
SN 7430 . . 
SN 7432 , . . 
SN 7445 , . , 
SN 7447 . , „ 
SN 7453 , 
SN 7474 . . . 
SN 7476 , . . 
SN 74 S 0 * . . 
SN 7490 . . , 
SN 7493 . * , 
SN 7496 , . . 
SN 29764 . . 
SN 29771 . . 

SN 74109 . . 
SN 74121 . . 
SN 74122 . . 
SN 74128 . . 
SN 74136 , . 
SN 74147 , , 
SN 741 51 . . 
SN 74153 , 
SN 74173 . . 
SN 74175 , , 
SN 74176 . . 
SN 74279 . . 
SN 74283 . - 
5 N 74365 . . 
SN 74393 , * 
SN 74 LSQ 6 . 
SN 74 LS 34 . 
SN 74 LS 05 . 
SN 74 LS 08 . 
SN 74 LS 1 Ü . 
SN 74 LSI 2 . 
SN 74 LS 13 . 
SN 74 LS 27 . 
SN 74 LS 2 B . 
SN 74 LS 30 . 
SN 74 LS 3 S . 
SN 74 LS 40 . 
SN 74 LS 42 . 


.160,00 
. 160,00 
,160,00 
. 240,00 
,240^00 
,120,00 
, 140,00 
. 90,00 
. 120,00 
. 160,00 
. 240,00 
. 300,00 

. 160,00 
. 410,00 
.210,00 
. 160,00 
. 130,06 
. 220,00 
.200,00 
. 200,00 
.230,00 
. 140,00 
. 140,00 
. 300,00 
.200,00 
.250,00 
,250,00 
.220,00 
.200,00 
. 230,00 
. 100,00 
. 100,00 
.100,00 
. 100,00 
.100,00 
. 100,00 
.100,00 
.100,00 
-100,00 
.100,00 
. 100,00 
. 100,00 
.100,00 


SN 74 LS 74 . 
SN 74 LS 76 . 
SN 74 LSS 5 . 
SN 74 LS 86 . 
SN 74 LS 90 . 
SN 74 LS 93 . 
SN 74 LS 132 . 
SN 74 LS 136 . 
5 N 74 LS 130 . 
SN 74 LS 139 . 
SN 74 LS 151 . 
SN 74 LS 164 . 
SN 74 LS 170 . 
SN 74 LS 175 . 
SN 74 LS 193 . 
SN 74 LS 194 . 
SN 74 LS 221 . 
SN 74 LS 224 . 
SN 74 LS 24 S . 
SN 74 LS 256 . 
SN 74 LS 279 . 
SN 74 L 5293 - 
SN 74 LS 295 . 
SN 74 LS 365 1 
SN 74 LS 367 1 , 
SN 74 LS 36 & . 
SN 74 LS 373 . 
SN 74 LS 375 . 
SN 74 L 5378 . 
SN 74 LS 386 . 
5 N 74 L 5393 . 
TB A 120 . 

ISA 520 . 
TBÀ 53 Ü . 
TBA 820 . 
TBA 1441 
TBP 24510 
TCA 280 . 
TDA 1010 
TDA 1011 
TDA 1 Ü 12 
TDA 1020 
TDA 10 S 3 
TOAI 510 


. 100,00 
. 140,00 
. 140,00 
.120,00 
.120,00 
. 00,00 
.200,00 
.100.00 
160,00 


160,00 

150,00 

200,00 

230,00 

210,00 

210,00 

240,00 

240,00 

260.00 

150,00 

150,00 

230,00 

250,00 

, 520.00 

. 520,00 

370,00 

250,00 

130,00 

300,00 

300,00 

360,00 

320,00 

320,00 

230,00 

430,00 

SQO.OO 

160,00 

560,00 

400,00 

700,00 

560,06 

100,00 

700,00 


LIMPADOR AUTOMÁTICO 

- PARA VIDEO 930,00 

- PARA TOCA-FfTAS . 25 Q &0 


DE S Ml AG N ETIZ A DO R PAflA CABE¬ 
ÇOTE DE AUDIO - Ret<ra em alguns segun¬ 
dos de operaçSo todos os resíduas de fluxos 
mfignâtic&s existentes no cabeçote . 350.00 


TERMÔMETRO DIGITAL CLÍNICO 

— com sinal sonoro. , 2.100,00 


CHAVE ADAPTADORA: 
ANTE NA/VfDEQ-G AM E/TV 

* Transformador Toroidal ( 75 / 300 o 6 ms] 
260,00 


RELE METALTEX 


MC 2 RC 1 9 VCC .. 

900,00 

MC 2 RC 212 VCC.. . 

900,00 

GlFtCl 6 VCC (EOUIL UNHA ZF) 

450,00 

G 1 RC 9 VCC (IDEM. iDEJd) . . . 

450,00 

G 1 RG 2 12 VCC (IDEM, IDEM) ,, 
GIRCl 6 VCC Cí PLACA (IDEM, 

450.00 . 

IDEM)... 

460,00 

- G 1 RC 9 VCC (IDEM, IDEM) . . . 

460 , 00 " 

01 RC 2 12 VCC (IDEM, IDEM) . . 

480,00 

transformador 

PINTA VERMELHA 

Preço . . .... 

, 350,00 


TDA 1512 . . 700.00 
TDA 1515 AL 700.00 
TDA 152 Q . . 700.00 
TDA 1524 , . 700,00 
TDA 2 O 05 , 1 . 100,00 
TÜA 2525 . . 680,00 
TDA 2540 . . 370,60 
TDA 2541 , , 370,00 
TOA 2577 . 1 . 600,00 
TDA 2611 .. 540,00 
TDÀ 2791 - . 300,00 
TQA 3 Ü 47 . , 560,00 
TDA 3561 . . 336,00 
T DA 3651 . 1 . 000.00 
TDÀ 3 B 10 . . 980,00 
TDA 4427 , . 260,00 
TDA 5506 . . 140,00 


TDA 7 Q 00 
TI L 11 T. 
TL 061 r 
TLO 02 . 
UA 748 , 
UA 758 . 

U A Al 70 
UAA 180 
ULN 2002 
ULN 2111 
UPC 1023 
UPC 1025 
Z60 , . . 


520,00 
- - 160,00 
. . 240,00 
. - 160,00 
. - 325,00 

- - 870,00 
. . 680,00 
. . 620,00 
. . 160,00 
. . 230,00 
. . 230,00 

- . 300,00 

600,00 


7805 . . . * . 140,00 
7812 . 140,00 


#0 

^0 


LIVROS TÉCNICOS 

* TELEVISÃO tores/preto tranco 900,00 

* RÁDIO teoria/oonsefto. 900 00 

* VIDEO GAME 

teona/programaçãg/Qortsertog .... 900 00 

INSTRUMENTOS 

para Oficina Etetjénica , ,. 900 00 

MANUTENÇÃO DE MICROS 900,00 

* CIRCUITOS DE MICROS 

MSX-ÍK-CP-APPLE-XT.. 1300,00 

* PERIFÉRICOS Pt MICROS . .900 00 
VIDEO CASSETE 

teorta/consertos ggo qq 

ELETRÔNICA BÁSICA 

teoria/prática. 900,00 

CONSTRUA SEU COMPUTADOR 

* 7-80 Hard Assembly . . . t \, a r 900,00 


Lômpodos Especiais 



*KONDO *PR 0 lJECTA *TESLA 
*EYE • FLECTA * 3 M 
‘PROUIX «SYLVANIA *VOTAN 

hjlv *n_uxo 

■OSRAN «NAllONAL *R|LUP4A 

•U 5 HIO *NAfíVA 

■CHYODA * PHILIPS Eoulras 


VTHMH 1 MD 5 CBM MITO ElfTH 0 - 
MEqiCINAL, LAB 0 HAT 0 RI.AL. GRÁFICA 
FUMAI] EM. Pfltl J EEZÃQ. TELEFONIA f 
OUTRAS 

ATIhlUTWDS m AflU.nO E VífltlD 
EMPRESAS. REVENDAS. HOSPITAIS 
INDUSTRIAS. PraTORAS DEVFQEIilt 


EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA 


Rua General Osório, 185-CEP 01213-SãoPaulo-SP 
Fones: (011) 2231153 e 221-4779 íM 


SUPERAUDIO 

super amplificador para seu 
telelbne ....... 

. 3 , 000,06 

DÉCK COMPLETO PARA 
TOCA FITAS DE CARRO 

conjunto rneclmcü elelrânico 
estéreo ...... 

. 3 . 500,00 


lll ICEL 

E na EMARK 


SK-20 

SK -100 

SK- 11 Q 

SK-220Q 

SK -6511 

SK -7100 

SK-720O 

SK -9000 

IK -30 

IK-35 

IK-105 

IK-ISO 

1 K -205 

IK -2000 

IK -3000 

AD-7700 

AD-6000 

CD -200 

LD-500 , 

MD- 5660 G 

TD -750 

TT -750 . 

TT-01 * 

TT- 02 A 

TT-D3 . 

ESTOJO 


14 ^ 220,60 
33 » 600,00 
16 , 300,00 
10 , 570,00 
12 , 500,00 
27 . 260,00 
36 . 280,00 
21 . 400,00 
. 7 , 500,00 
9 . 125,00 
11 , 650,00 
. 4 . 320,00 
11 . 300,00 
16 . 700,00 
13 . 500,00 
37 . 500,00 
66 . 560,00 
53 . 700,00 
29 . 600,00 
34500,00 
2.100,00 
22 . 300,00 
4 . 000,00 

a. ooo,to 
12.000,00 
2.000,00 


CATÁLOGO ICEL 
NO CONTRA CAPA 


CABO SIMPLES 


• de 1 a 2 metros 

* bitola 2 x 22 


120,00 


VENTILADOR 

110 V 




□ íametro — 11 cm __ _ 

Olimo p/refrigeração dç amplificado¬ 
res de potência r computadores etc. 
Alta potência grande fluxo de ar. 

9 QQQ 0 


TlfilSTORES ÍSCRs E TRIAGA 


TJC106A 
TÍC106B 
T IC1Q6D 

TIC1163 

TfCll6E 

TIC126B 
TIC126C 
TIC1260 
TIC21BA 
TIC126C 
TIC210D 


T IC 22 BD 
TIC226M 
TIC236A 


SCR 1O0V x 5A 


SCH 400V jf 5A 
5CR 600V x 5A 
SCR 200Vx8A . 
SCR 500V x 8A 
SCR 100V X 12A 
SCR 200V x 12A . 
SCR 3ÜOV x 12A . 
SCR 40QV x 12A . 
Triac 1Q0V x 6A 
Trtac 200V * 6A 
Tnac 4QOV x 6A 


TriacAOOV x 8 A 
TriaeSOOV * 8 A 
Trfac 100V v 12A 


120,00 

180.00 

190,00 

190.00 

206,00 

260,66 

320,00 

240,00 

320,00 

320j00 


430,00 

520,00 


TIC238D TrI be: 4ÍKJV x 12A 













































































. moo 
. 160.00 
. 120,00 
, 140,00 
. 160,00 
, 200,00 
. 160,00 
. 180.00 
. 120,00 
. 170,00 

- 150,00 

- 100,00 
- 120*00 
. 160,00 
. 200,00 
. 200,00 
. 200,00 

* 270,00 
. 620,00 
. 260,00 
. ISO,00 
. 240,00 
1.600,00 
. 240,00 
■ 240,00 
. 400,00 
. 56,00 
, 140,00 

* 200,00 

* 140,00 
. 50,00 
, 210,00 

* 150,00 
. 200,00 
. 200,00 
. 330,00 
, 250,00 
. 460,00 
. 100,00 

. . 100,00 
, 70,00 
. . 280,00 
, . 60,00 
, , 60,00 


I valores em nFl 

In; 1n2; InS; 1 nS; 2n2; 2 íi 7; 3n3; 
3h9; 4n7; 5nG, GnS; 8n2; >0n, 
12 ti; 1 5n; 1 Sn: 22n; 27n; 33n 
30n: 47n; 56n; 68n 
cada ■ > • * ■ - - ♦ * * ■ ■ ■ v. 

100n . 

1 2Qn ... • • ■ 

1 50 n . . gBL 

!30n .... E5J 

220n .f J 

330fi . 


(vtl - Vertical- 

100R - vt; 3300 - vt; 1K vt; 2K2 -vt; 
3K3 - vt; 4K7 vt; 10K - vt; 1 BK vt; 
22K - vt; 33K - vt; 47K ■ vt; 1Q0K vt; 
150K vt; 470K - vt; 1IW vt; IMS vt; 
2M2 - vt; 3M3 - vt; 4M7 ■ vt 
ihz) Horizontal 

220R ■ hz; 47QH - hz; 10K ■ hz; 
47K hz; 100K hz; 220K - hz; 
470K - hz, 1M - hz;2M2 - hz 


m Pontas Retas e Finas 
e Rombas 

*3 36601-f iSÚmm 

(5) Meia Cana-Retcí 

*42 36115 S.irso 


( 3 ) Corte Diagonal 

*»SW* 5"S0 


Canivete 

p/Eletricista 

70 63130 100 mm 


( 5 ) Tipo Fenda 
pz Haste Isolac 

(6) p/Etetròníca 

31 . 016-06 1 /i 

31 . 016 -OB va 


Haste Isolada 
p/El et m nica 

31,CW» 118" 


Ferramentas corneta 


émark a loja dos 

CO MPON E N TES E L E T RÔN1COS 


TRANSISTORES 





OPTO-ELETRÔNICA 





tipo 

PREÇOS 

tipd 

PHEÇCfâ 

tipo 1 

ADI 49 . 

. 260.00 

BD440 , 

■ 200,00 

T1P31B . . 

ACiae. 

* 140.00 

BDX33. 

- 200,00 

TIP31C . . 

ADI 62 . 

. 100,00- 

BF177 . 

1*040,00 

T1P32A . . 

BIOS . . 

. 230,00 

BF17B . 

1.040*00 

TIP320 . 

0204. . 

. £50,00 

Bf180 . 

. 400,00 

HP32C .. 

B C107 . 

. 160,00 

BF182 . 

* 340,00 

T1P34A . 

BC108 . 

■ 160,00 

BF184 . 

■ 500.00 

T1P41 . . . 

BC109. 

. 160*00 

BF185 - 

. moo 

TIP41C . 

BC140 . 

. 160,00 

0F193 . 

« . 50,00 

TIP42A . . 

BC141 . 

-• 160,00 

BF199 * 

. * 50,00- 

TIP42B , 

BC177. 

* 130,00 

BF200 * 

. .50,00 

TIP42C - 

BC17S . 

* 130.00 

BF241 . 

. .50,00 

TIP48 . . 

BC17&. 

. 160,00 

BF245 . 

. .50.00 

T1P5Ü , . 

BC 204 

. 200,00 

BF254 . 

. .50,00 

TIP120. . 

BC211 . 

. 300,00 

BF255 , 

. - 50,00 

TIPI 25. . 

BC307 

. .23*00- 

BF41Ü , 

, + 50.00 

TIPI 26 . * 

BC306 . 

« . 26.00 

BF422 . 

. . 50,00 

TIPI 27. . 

BC326 

- ■ 28,00 

BF423 . 

- .50,00 

TIP2955 . 

BC 337 

. * 26,00 

BF451 . 

. .50,00 

TIF3055 . 

BC 338 , 

. + £8,00 

BF460 . 

. . 50,00 

2N2218 - 

BC3BÚ . 

’* ■ 26*00 

BF4B3 , 


2N2222 . 

BC546 . 

- . 26,00 

BF494 . 

. *50,00 

2M2646 - 

BC 547 . 

. ■ 23,00 

BF436 . 

. .50*00 

2N2920 , 

BC549 

. . 28*00 

BF496 * 

* . 50,00 

2N3053 . 

BC549 . 

. * 28.00 

BF490 , 

.. . 150,00 

2N3055 . 

BC556 

- . * 26.00 

BSR50. 

. . 80.00 

2N3771 . 

BC657 . 

, . , 20,00. 

BSRE1 . 

. . 80,00 

2N3905 . 

BC558 

. . .20,00 

BU406 . 

. . 130,00 

2N5O60 . 

8C559 . 

.. 

BUW34 

. * 250,00 

2N5062 . 

BC560 

* . - 70.00' 

ADE 350 

* . 30.00 

2N5064 - 

BC 639 

. . . 70.00 

MJE600 

. - 100,00 

2N54B6 . 

BC 640 

- * - 70,00 

MJE295E 

i . 270,00 

2N5943 , 

BD135 

. » .60,00 

MJE3055 . 130.00 

2A213 . . 

BD136 

. - - 80,00 

MPF102 

, . 240,00 

2A243 . . 

BOI 37 

. . . 60.00 

MPU131 

. . 40.00 

2A264 . . 

BD138 

, ■ . 30,00 

pB6015 

, - 30.00 

2SA940 , 

BD139 

. . 100,00 

P-C10B . 

. . 40,00 

2SA1093 

BD140 

.. 100,00 

pO 201 . 

, . 32,00 

2SA1094 

BD235 

■ - 200,00 

pA6015 

- . 40,00 

2SA12Z0 

0D237 

. . 200,00 

pDlQ02 

. * . 30,00 

2SB546 . 

BD230 

* - 200.00 

pE107 * 

, . . 30,00 

2SB642 . 

BD262 

* . 200.00 

pE1Q07 

. - - 20,00 

2SB778 . 

BD263 

, - 200*00 

PN2907 

, . .70,00 

2SG360 . 

BD329 

. . 200,00 

RÈ0512 

, . 240,00 

2SC710 , 

BD330 

. . 200,00 

RED513 

- - ^10.00 


BD435 

p * 200,00 

T1P29B 

. . 120,00 


BD436 

- . 200.00 

T1P30 . 

. . 120,00 


BD437 

- . 200,00 

T1P30C 

. * 140,00 


BD438 

■ ■ 200.00 

TIP31 . 

. * 90,00 



KIT DE FERRAMENTA W BANCADA. 

--T© 


MULTÍMETHO - ICEL IK-35 

SENSIBIUDME: MK/9K OHM |VDCíV«t 

VOLT K: 0, Z5 / Z.5 /10 / 50/ 250/1 OODV 

VÜLT AC: 10750/250/ IDOQY 

CORHEHTE DC: 5Q|1 /5n/50m/500*1/ 10* 

RESISTÊNCIA: 0-10M OKU (x1/»1W*lK) 

DECIBÉIS -SdBaM + BZdB 

TESTE DE UTEKtft: V5/W 

TESTE DE CONTINUIDADE CpM RBMÍTA SONORA 
OIUENSOCS: 150* 100* HO mm 

PESO. 330 oramjs 

fflEClSAO * 3% do F. . sm 00 

D 125.ÜO () 23* ± 5*C) ± 4% dfl F.E. cm AC 

± 3H do CA wn RESISTÊNCIA 


TIPOS 


PREÇOS 


LEO varmelho - redondo - 5 mm . 30,00 

LED vermelho ■ redondo - 3mm . . 30,00 

LED vermelho - retangular ou amare 

lo ou verde . . 30,00 

LED amarelo - redondo - 5mm 30,00 

LED amarelo - redondo - 3mnn. . 30,00 

LED verde redondo - Smnn . 30.00 

LED verde - redondo - 3mm. 30,00 

*1ED bicolor {3 terminai») verde + vei 

melho . 120,00 

*LED pisca-puca - vermelho ■ 5 mm 

3,75 3 7V só vermelho ... 170*00 

OISPLAY 

M CO 5 6GB - dJspl^y 7 seg. catodd co¬ 
mum 1MCD500/D19SK). 450,00 

PD5G7 dí&play 7 seg ânodo comum 

ID196A/D198A). 450,00 

*MA1022 módulo p/relógia digitai 

multi/funçSes. 

PDÍSIA - anodo comum ....... 

PPSüO - cátodo comum ... . 450,00 

D 35 O - cátodo comum 

CCD5O0 1 cátodo comum. 

FD351K, - cátodo comum. 

*BARRA DE LED'i com S leds s6 ver 

melho - (retangular) . 

* = novidade». 


TRIM-POTS 


cada 50,00 


70,00 


GAVETEIROS PLÁSTICOS 
MODULARES 


2.200,00 

Gaveteiro completo com B gavetas 


CAPACITORES DE POLI ESTER | 


47 On 
630a 
icroF 
2 ,2 mícroP 
3,3 mSeroF 


35.00 

80,00 

60,00 

60,00 

35,00 

40,00 

42,00 

42,00 

75,00 

56,00 

90.00 

150,00 

180,00 


CAPACITORES DISCO 
CERÂMICOS 


(VALORES EM pFl 

1,5pF; 3,3pF; 4,7pF; 5,8pF; 10pF; 
22pF; 33 P F; 47pF. 47pF; 50pF; 
B2pF; lOOpF; TflOpF AP4 o 16,00 


220p F 

330pF 

470pF 

IKpF 

1 ,SKpF 

2,7KpF 

4 r 7KpF 

10KpF 

22KpF 

IQOKpF 


16,00' 

16,00 

10,00 

16,00 

16,00 

16,00 

16.00 

16,00 

16,00 

20,00 


CAPACITORES ELETROLfHCOS 


(valorai em micro Farads ■ 
valt») 


36,00 

40,00 

36,00 

40.00 

40,00 

40.00 

40,00 

35,00 

30,00 

40,00 

23,00 

36.00 

36,00 


47 k 16 

. 26*00 

47 k 25 

36,00 

47 ií 350 


100v 16 . 

' 62,00 

100 * 25 . 

62,00 

100x63 . 

. 40,00 

200 x 150 


220* 16 

40,00 

220 * 26 

. 48,00 

470 * 16 

70,00 

270 n 25 


1000 * 25 

120,00 

2200* 16 

250,00 

2200 * 25 . 

340,00 

1000 * 16 

120, 


| resistqrís] 


Temos os valore» comercieis, ns» 
wattagem abaixa menckmada» {nlo 
esqueça de, na sua encomenda ou p*- 
d Ido, mencionar tanto 0 VALOR (em 
ohmt} u anta a dlulpaçffo iem WATTt) 

— Praçot por unidade. 

1/B watt . 4_gQ 

06 Walt»..- 30 | 0 Ú 

10 watts.f 9 D,cX> 


Rua General ünftrio, 155/1B5 - Fanes; (011) 223-1153 /221-4779 -Cep 01213 -S§o Paulo - SP 















































































































































ÈMARK A LOJA DOS 
COMPONENTES ELÉTRON ICOS 


PRODUTOS CETE ISA 


CAJXAS PLÁSTICAS 
PADRONIZADAS 


SBG1Q 


CK- 1 Q Kits p/cohf. circ. Impresso 

(labqratórlo completo p/con- 
fecçfo de pfaeas de circuitos 
impresso, contém; cortador 
de placa. . earwta p/iraça- 
gsm 

percloreto de ferro, 
vasilhame p/corrosio, perfu¬ 
rador de pisca, suporte para 
placa, 

plera de fenonte virgem, m«- 

tnjçües p/ uüü ....... £^C 

CK-3 Kits p/cond, circuito impres¬ 

so [Idêntico co CK-1, menos 
embalagem de madeira, e su¬ 
porte de placai.l.£ 

CCI 30 Cortador de placa .£ 

ECI-16 Extrator de circ. Integrado i 

PD- 1 B Ponta despldadors 

(TA URUS) Alicate de corte. 7 


TRANSFORMADORES 


CÕD. TENSÃO 
300 4,5 + 4 5 

302 6+6 

304 6 +6 

306 6 + 6 

307 7,5 + 7,5 

319 9 + 9 

300 9+9 

320 9 + 9 

310 9 + 9 

321 9 1-9 

311 9+9 

313 9+9 

315 12+12 

317 12 +12 

318 12+12 

322 2x19 + 6\ 

7002 sã iàa 
331 16 + ia 

1023 ou 1022 


[pRONTOLABOR | 


PRONTÜLABOR SEM FONTE 

PL-551 Oimansões da base 80x165 i 
CapaciijadB Dip 14 pino é 12 
/ Tie-points B50 t fl ornes 2 3.37Q.ÜQ 
PL-552 Dimensões da ba$e 116x199/ 
Capacidade Dip 14 pino £ 12 
/Tle-points 1100 / Bornes í 6.400*00 
PL-553 Dimensões da base 162x199/ 


PL- 554 H Dimensões da base 212x200/ 
Capacidade Dip 14 pina 6 18 


/Ti#-points 2200 /Bornes 4 .12.014,00 


| potenciOmetro I 


DECALC 


POTENCIOMETRO SEM CHAVE 

(SIMPLES) 

V0QR 1K 4K7 47K 33QK 2M2 
220R 1K5 10K 100K 470K 3M3 
™"-15K 150K 1M 4M7 


potenciOmetro de fio 

10R 50R 200R 5Q0R 5K 
30R 100R 270R 1K 10K 

,téd3 350,00 

potenciOmetro 

DESLIZANTE DE PLÁSTICO 

220R 1K 4K7 22K 6 BK 22QK 
470R 2K2 10K 47K 100K 470K ca d, 

4Qmm - simples . 

SOmm - simples .22£XO0 


CARACTERES TRAH5 FtRlVEIS 


quantl 


(PISTAS) 


PISTOLA DE SOLDA 


270R 2K2 _ 

470R 3K3 22K 220K IMS 10M 

cada 220.00 

POTENCIOMETRO SEM CHAVE 
MINIATURA 

47QR / 1K / 2K2 / 4K7 / 10K t 22K f 
47K i 47Ç K . ..cada220 T QQ 

POTENCIÕMETROCOM CHAÍE 4M 7 

470R 4K7 10K 22K lOOK 470K 2M2 

2K2 IX 15K 47K 220K IN 3M3 

simples ...... .cada 200,00 

dMpl ° .cada 3 30,00 

POTENCIOMETRO SEM CHAVE 
(DUPLO) 

47K+47K / 100K + 100K 

.cada 450,00 


4'0Omm 


O^OmiTi 


Potência-15 Watts JH 

AUmentaçãtr 1 10 au 220 Volt (SÊÊ 
Temperatura: 1 $ 0 °C $ 300°C 
Tempo de Aquecimento: de 8 a 10 wg, 
Dimensões: 152 x 92 x 46 mm 
Peso: 410 gri. J.inn DTi 


SOLDA 

Carretel 1/2 kg 

- azul - líga 60%Sfl -40% Pb 

— coral. 


alto-falantes I 


Alto-Falantes de Pkfctfci» - S ohmi 

2 1/4 redondo. 

2 1/2 redondo 

3" quadrado . 

4" quadrado .. 

Alto-Falante* de Metal - 0 ohms 

2" redondo ....... 

2 1/4 redondo . 

2 1/2 redondo. 

4" redondo . ... 


TOMADAS DE ANTENA 

(201-2) b m 

(202 2) . 0 


| FERRO DE SOLDAR | 


INDICAR CjllQv Oü Q220V 


900,00 

1,000,00 

900,00 

1,000,00 

1 , 200,00 


PRONTOLABOR COM FONTE 

PL-553K Com fonte simétrica regula¬ 
da de HBVcc, a uma de 
SVcc, 4 çQnstrufdo em aço 
bicrq matizada, tamanha da 
ba» 165*212 - 22,990,00 

PL-556K Com fonte simétrica regula¬ 
da da ±15Vec construído em 
açc bi eram atiz ado, tamanho 
da base 215 x 310 -34,552,00 


Ferro de soldar - 30VY - Fame . 

erro de soldar - 50W - Fame . 
Ferro de Saldar - 30W --Musíi , , 
Ferro de soldar - 50W - Mussi . . 
Ferro de soldar - 100W - IVfussi . 
Ferro de soldar - 20YY - Cheroblno 
Ferro de soldar - 30YV - Cherobino 
Ferro de soldar - 50W - Cherobino 
Ponte di Farro de Soldar 

tPI) Ponta 30W - Musii. 

(P2) Ponta Curva 50W - Mussi 
iP3f Ponta Rela 5QW - Mmsi 


: CADA FIXHA hl DE 1Z *71 cm 150,00 

Rua General Osório, 155/IBS - Fones: (011) 55^ns5 / 77U770 


- k 


CÓD, 


TAMANHO 

PREÇOS 


a> 

b 

c 


PS 107 

100 

70 

40mm , . 

. 160,00 

PS 112 

123 

85 

52mm . . 

. 280,00 

P9114 

147 

97 

55mm . . 

. 350,00 

PB117 

122 

83 

6 Qmm . . 

. 380,00 

PB11B 

148 

98 

65mm . . 

- 430,00 

PB119 

190 

111,5 65,5mm - 

- 490,00 

PB201 

85 

70 

40mm . , 

120,00 

PB202 

97 

70 

60mm . . 

- 160,00 

PB203 

97 

86 

43mm . . 

. 190,00 

PB2Ü7 

140 

130 

40mm . . 

. 524,00 

PB 209 

178 

178 

82 (Preta) 

670,00 

PB209 

178 

17B 

82 (Prata) 

770,00 

PB211 

130 

130 

65mm . . 

618,00 

PB215 

130 

130 

90mm . , 

. 550,00 

CP011 

35 

50 

3Qmm , 

104,00 

CP01Q 

84 

72 

55 Relógio 

NT 

CP020 

120 

120 

66 Relógio 

NT 

CF066 

60 

45 

40 . 

90,00 

CR 095 

90 

60 

20 ... 

. 150,00 


I D IODOS | 
díodos zener 

3V6 - 3V9 4V7 - 5V1 5V6 - ÊV2 - 

7 VB - 8V2 - 9V1 ■ 10V - 12V - 1 5V 
e 20 Volts por 1/2 uvam ... ceda . 40,00 
9VT 10V 11V - 1ÍV - 30V È 33 

voltj por 1 Wam ...... Çídt» 00 

DÍODOS RETIFICADORES 

1N60 5 OV x 20mA (genm i n io 

1N4140 75Vx200mA failício) 

1 N4004 4 00Vx 1 A - retifreador 

1N 4007 1 000Vx 1A re ti ficado. 

5KB 1 r 2/04 4 Q 0 Vxt r 2 A - retificado 
5KB 2/02 2Q0Vx2A - retificador 220.00 
800 Vk 2A - retifieador 12 Q 00 
120VxlA refificador 
6Ó0Vx3A - retificador 
SOOVxlA rápido 100,00 


36,00 

23,00 

22,00 

22,00 


SKB 2/08 
SKE 1/012 
MR 506 
SK4F 1/06 


—--T- I«uu uvmva m ■ içfpüUU lULI.Uv 

SKE4F 2/0€ 600Vx2A - rápido 170,00 


CORRENTE , 
50ÜmA 740,00 
250mA 
480 mA 
1 Amp . 

1 Amp 
1 Amp . 
20OmA 
ÍSOmA 
35ÓmA 
300m A 
480mA 
1,5 Amp 
350mA 

1 Amp . 

2 Amp . 

1 Amp . 

aniístor 
2A 

Rádio relâglo 


680 t 00 

990,00 

990^00 

990,00 

580,00 

580,00 

660,00 

660,00 

680,00 

680,00 

990,00 

L440,00 

600,00 

1.990,00 

1.320,00 


FONTE DE ALIMENTAÇÃO 


3,0 Voiti - 4fl0mA. 850.00 

4,5 Volts - 480mA .850,00 

5,0 Volts - 5 watts . 850,00 

7 r 5 Volti - 480m A .B50 r 00 

9 r 0 Volts - 5 watti , r .850,00 

9.0 Volts - Aláry.850^00 

Regulável - 4,5 + 6 + 7 r B+9V. . . 

12 Volts - 2 Amp . - ... 

P/micro computar DC/IOVOC .... 

Fonte em Kit-regulftvel - 1,5 + 3 + 4,5 

+ 9 + 12 V - 1 Amp . 

Fonte arn Kit-regulévei ■ 5 + G + 7 + 8 
+ 9+10+11 + 12 + 13 + 14 + J5V 
- I Amp .... 


EMARK 


FAX(011) 222 3145 


FONEPARA WALKMAN 

Fanp p/Walkman . . , . 
































































































































































VALE POSTAL SOMENTE PARA AGENCIA CENTRAL CASO CONTRÁRIO SERÁ DEVOLVIDO. 


1 PRODUTOS EM kÍTS-LASER "] 


Ignição eletrônica - IG10 . . . -^542 00 
Amplif, MONO 30W ■ PL1030 - 1^5&4^00 
Amplif. 5TE RE 0 3CW ■ PL7D30 2.434,00 
Amplif. MONO 5GW - PL1050 . 1.790,00 
Amplif. STE R EO 50VY - PL2060,0390,00 
Amplif, MONO PL5090 

90W . • • '.2,340.00 

Amplif. STERÊO 

13GW 7.434,00 

Ptá universal STEREO**. .... 1 096* *00 
Pré tonal com graves & agudr 

STE RE O . 3*346,00 

Pré mixer p/gui terras com grava, 

& agudos MONO.1.327.00 

Luz sequência! de 4 eanafi . . .4*130,00 

Luz rftmica 1 canal .1,966,00 

Luz rftmice 3 canais ....... 3.505,00 

Provador de transistor PTL-10 . 903,00 
Provador de transiitor PTL-20 .4.134*00 
Provador de beteria/aFternador , 956,00 

Oimmer 1000 watts.1244,00 

EKIt montado - ACRÉSCIMO DE 30%) 
Fonte da Alimentação pf Amplificador 
da 60/90/130 1 200 wbtu - ntm i Tmtf- 

fjrmiJflr. KIT. 

TRANSFORMADORES P/KIT DE 
AMPLIFICADORES LASER 


50W ■ 1.716,00 
50W -3.190,00 
90W . 4*696,00 


130W - 4,754*00 
15WV 77,00 
2ÍKIW 6,266*00 


AMPLIFICADOR 

PROFISSIONAL 


150 


SENEiaiLlOXOE rnugiun 

0 áê * 776 mV 3.404 * 51 


* lncta>r*to etreurtn o matwMl rnnplvlc 

ám f-iwi,* d* Aimw »s*n. o 

t^nrfor, 

□ bit . 7.129,00 


CAMCtlRIÍTEAS 
■ Tonta 

* protatw T*micb É ÊflflVJ ftirío 

• pntiiCLidt ?™*W RMS- 

Vin W * SüwãAi am 0 , 1 % 

c.uu TT • Bn.tBdi.ainiwmpo.ci 

DILJCt “ ■ináJiil Q dB «Hi md.imi tpüi.nc ia 

KM3I IQ.Í75VI 

* rj*H» de nrtpO*T» W H, i 41000 Hl 

a uai 

• imptndlrtçifl d« nvtridi Z7 «í 

□ Kl 5.258,00 


4O0W 

CLAfiAírreeitr e*i 
* IdAI iMMl» 


* pmknam d* ««* A MS tati 21 

* dUinn;*;, «4liO dO« 0.1» 


• ■'íiiftiiidtd* IV 
■ Ihm A rrout, M Ui i KM! Mi 

l±3d*i 

• enpwlinciB <ta iritida Z7 *t 

• ■npedtrtCi* <Í4 Mfú* t( * 3Í1 

n Kh. . . 20.449,00 


LANÇAMENTO 

*EM A R K/B E DA — 


MINUTERIA PROFISSIO¬ 
NAL "EK VTHIOI e 'EK 2 r 
(220) 300 e 600W ■ tempo 
40 a 120 seg. instalação 
supersimples (ideal p/eletri- 
cistas. 1 * 654*00 

(montadoh 



AMPLICAR "BEK" <50 + BOW) '(Kit) 
Amplificador p/carro ''acopla ao auto-rá¬ 
dio ou toca-fitas) com 100 watts (pico) 
estéreo (50 p/ctmall. Alta-Fidelidade, 
baixa distorção, fácil montagem, instala¬ 
ção simples .. 4,940,00 



OIMMER PROFISSIONAL OEK 

1T0-220V (300-6O0W)- Uni- 
versai, bi-tensão, fácil de insta' 
lar (ideal p/ eletricista 

(montado) ... * 1,654,00 


LUZ DE FREIO ('BflAKE- 
UGHT J ) SUP ERMÁQU IN A 

barra de 5 lâmpadas em efei 
to sequencial convergente 
Instalação facílima (só 2 
fios) - LANÇAMENTO 

a (montado) 

4JOOO.QO 



PRODUTOS 

EMARK/BÉOA MARQUES 

Esses LANÇAMENTOS apenas podem 
ser adquiridos através do CUPOM da 
"KlTi do Prof. BÉDA MARQUES" 

IN AO utilize o CUPOM "EMARK"! 
presente em Outra parte desta Revista. 


CÁPSULA DE CRISTAL 

SAT2222 microfone de cristal d capa 
leletro acústica) . . 480.00 

S AGI 010 microfone de cristal a capa 
leletro acústica) . . 4 ÜO,OQ 


AMPOLA REED SCHAAACK 




IE£ll Ampola reed não encepiulad 156.M 
|EE2) Ampola reed encapsulada - , 254,00 
IÉE3) Imã encapsulado .254,00 





























































EMÀHK A LOJA DOS 


IMPONENTES ELETRÔNICOS 


EMÀRK A LOJA DOS 


COMPONENTES ELETRÔNIÇQS 


COLEÇÃO (Revista) 


LABORATÓRIO ELETRÔNICO 


PLACAS DE FENOLITE (VIRGEM) 
COBREADO 

Tamanho (faca limplesl 

5 * 1 0 Ctrl EA rtn 

Gx12cm. 54,00 

6 * 12 cm .100,00 


Be-A-Ba da ÈftTrfiníce dó n 9 5 

ao 29.. 3i 

Divirta’» com a Eletrônica do 

nPSaoBO .6.Í 

Informática Elatrfiníca Digital do 

n.°1 ao 20 . 2.Í 


5300,00 

Devflrtido - Didático - Criativo 
Com o laboratório vocá poderá montar 
40 projetos criativos, didáticot & diver 
tidos. Apretema também no manual de 
instruções um pouco de too na ..... 


SOQUÉTES PARA CmCUlTOS 
INTEGRADOS 

08 pinos .. 32 (X 

14 einai ■ 3^0( 

16 pinos . . . 40 0 i 

28 p-not . 72 ^ 

40 pinos ... i&ao< 


SUPORTES PARA PILHAS 

p/2 pilhai pequenas ... 

p/4 pilhas pequenas. 

p/6 pilhas pequenas . . . , , , 
"cllp ' p/bateria de 0 volts . 


VENDAS NO ATACADO E VAREJO 


TEL, ( 011 ) 223 1153 
2214779 

TELEX: ( 0 H) 22616 • EMRK - BR 

FAX(Q11) 222 3145 

ATENDEMOS TAMBÉM AS INDUSTRIAS 


CHAVES REVERSORAS 


INTERRUPTOR 
OE TECLAS 


FUSÍVEIS 

fvidro-tubular) 

1 ampér, T.5A 2A, 2.5A 3A 5A 
SA 7A 10A - ISA. I26Q Volttl 
preço unitário ... jj 


FURADEIRA ELÉTRICA 
MINIDRIL 

Funciona cdm 12V C.C , 


• COMPONENTES ELETRÔNICOS EM GERAL 


Broca avulsa - cod. FÉ-02 


400,00 


COLA 

DOBRE AQUI - 


)iaVIAI3V1VNIIAI0N3nD3Ha 


garrasjacaré 

Garras Jacaré lespecjficar 
preto) 

— média, com isolamento 

— grande, çpm isolamento 

vermelho/ 

■ ■ ■ ■ 52,00 
94.00 

SUPORTE 

. ,3í: i 

PARA LEDS 5mm 

... ,oo 

BORNES PARA PINOS BANANA 

£400í . .... 7BOO 

1401 j ... an m 

sa 

■ 1 


POflTA-FUSlVEIS 

ÍJSL ■ 

nm ' 50 '°° 

25 380.00 

I 1 ™) ■ ■ ■ , 160.00 


BARRAS DE TERMINAIS 

11 1 po "We iton' r ou "S i n dat") \SjSHj& 

;, 12 segmentos 1 barra inteira) . , 300 ,00 

BORNES OE PRESSÃO 

15318 FP2I 

Í462S-FP2) 

Í4650-FP4) . 

Í7225-FP4) , _ 

«onin D 

nijjw 

INTERRUPTORES! 

ICIOI . 

>E PRESSÃO i 

180.00 B 

ItHI 


VALE POSTAL SOMENTE PARA AGÊNCIA CENTRAL CASO CONTRÁRIO SERÁ 0EV0LVID0. 
























































































































































A Seção da MINI -MONTAGEM é especialmente dirigida ao 
hobbysta iniciante, trazendo sempre projetos ultra-simples, de 
aplicação imediata. O número de componentes nas MIN [-MON¬ 
TAGENS é sempre .“tâo perto de zero” quanto possível, redu¬ 
zindo assim custos e complexidades a níveis que permitem a 
participação de todos os Leitores. Entretanto, também os “ve¬ 
teranos” encontram aqui na MINI-MONTAGEM assuntos de real 
interesse, projetos já “mastigadinhos” para montagens rápidas 
de aplicações específicas-. 


O PROJETO - O ALARME 
MAGNÉTICO C.A. (“codinome” 
ALMACA...) é uma daquelas “coi- 
sinhas elementares" que, porém, 
apresentam enorme utilidade em 
múltiplas utilizações práticas! Ape¬ 
nas 3 componentes, numa monta¬ 
gem minúscula, formam um circuito 
capaz de funcionar'como prático 
alarme de portas ou janelas, pro- h 
teção de objetos valiosos expostos, 
etc. Além da facilidade absoluta na 
montagem propriamente, também a 
instalação do ALMACA é extre¬ 
mamente simples. Alimentado dire¬ 
tamente pela C.A. local (não há pi¬ 
lhas ou baterias para serem “vigia¬ 
das", trocadas ou carregadas...), o 
ALMACA, muito sensível, pode 
acionar d garras, lâmpadas ou 
quaisquer outros dispositivos de 
“aviso", de alta potência, sempre 
que o ponto ou objeto protegido for 
violado ou movido! A gama de 
aplicações é extensa e, no final do 
presente artigo, são dadas algumas 
sugestões práticas para utilização 
imediata. O projeto básico do 
ALMACA já havia sido mostrado 
em uma APE anterior, na forma de 
CIRCUITIM, porém foram tantas 
as consultas por carta, de Leitores 
interessados na aplicação do dito 
CIRCUITIM, desejando mais de¬ 
talhes, etc., que optamos pela re- 
pubiicaçao, na forma de MINI- 
MONTAGEM, agora com placa 
específica de Circuito Impresso, 


lay out e chapeado detalhados, ins¬ 
truções e sugestões ampliadas... 
Enfim, uma montagem que “pagará 
o seu preço” pela real utilidade e 
valiosos serviços, em relação ao 
custo irrisório... Iniciantes e tarim¬ 
bados têm, no ALMACA, um bom 
motivo para “esquentarem o fer¬ 
ro"! 

-FIG.I - Diagrama esquemático do 
circuito do ALMACA. Será muito 
difícil (provavelmente impossí¬ 
vel.*.) encontrar-se um circuito de 
alarme tio simples e — ao mesmo 
tempo — eficaz! Um TRIAC tem 
seu terminal de comando (gate) au¬ 
torizado através de um capacitor 
(5ón). Uma ampola REED (inter¬ 
ruptor magnético de lâminas), en¬ 
tretanto, pode, na presença do 
campo magnético de um pequeno 
fma próximo, “aterrar" o dito ter¬ 
minal de gafe do TRIAC, com o 
que este permanece “cortado”... 


Removendo-se o ímã da proximi¬ 
dade do REED (basta um pequeno 
afastamento...), o TRIAC é auto¬ 
maticamente autorizado (via capa¬ 
citor, conforme já foi dito), acio¬ 
nando a carga. Esta pode ser qual¬ 
quer dispositivo normalmente ali¬ 
mentado pela C.A, (110 ou 220 
volts), campainhas, lâmpadas, so- 
lenóides, motores, etc., desde que 
numa wattagem máxima de 150W 
(em 110) ou 300W (em 220), lem¬ 
brando que tais parâmetros máxi¬ 
mos podem ser ampliados (dobra¬ 
dos, 1 na prática...) pela simples 
adaptação de um conveniente dissi¬ 
pador de calor ao TRIAC (não pre¬ 
visto no projeto em sua forma bási¬ 
ca). 

^FIG. 2 * Lay out do Circuito Im¬ 
presso específico para a montagem 
do ALMACA (tamanho natural), 
trata-se de uma plaquinha obvia¬ 
mente minúscula, de facílima con¬ 
fecção (se o Leitor optar por fazê- 
la em casa). Devido à sua extrema 
simplicidade, a plaquinha poderá 
constituir a “primeira confecção” 
do hobbysta que ainda não tentou 
sua primeira “obra” do gênero... 
Entretanto, quem optar pela aqui¬ 
sição do ALMACA na forma de 
KIT (ver anúncio em outra parte da 
presente APE), já receberá a pia- 


s r 

-*-O-1 APUC. 

56n l jfc m/HÕvcA ; 

4O0v" qT t TIC216 0 IttY 150-300»} 

_/ 110 / 220 . 

IMA VGA, > 
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Fig. 1 
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Fig, 2 


quinha pronta, furada, enverniza¬ 

da e com “chapeado” (posição 
dos componentes e codificação 
das ligações externas) demarcado 
em silk-screen, o que facilita 
ainda mais a vida dos “folgadi- 
nhos”. Em qualquer caso o Leitor 
deverá consultar e seguir as INS¬ 
TRUÇÕES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS (encartadas lá no 
início de toda APE..,) que trazem 
importantes informações sobre a 
correta utilização da placa* 

- FIG. 3 — “Chapeado” da monta¬ 
gem (placa vista pelo lado não 
cobreado, com os componentes e 
ligações externas já “destrincha* 
dos”-.). Atenção ao posiciona¬ 
mento do TRIAC (TIC216D), 
que apresenta sua lapela metálica 
voltada para o centro da plaqui- 
nha* Observar também" as co¬ 
nexões do REED e das ligações 
de saída (tios “S-S”)* Depois de 
efetuadas todas as soldas, a pla- 
quinha deve ser conferida com 
cuidado pois mesmo na monta¬ 
gem mais elementar e simples, o 
risco de um erro ou inversão é 
real*.* Assim, conferir tudo apÕs 
o término das soldagens é um 
item obrigatório para o sucesso 
de qualquer projeto (tenha o pro¬ 
jeto 2 componentes ou milhares 
deles.,.), se tudc estiver correto 
(posições, valores e códigos dos 
componentes, qualidade dos pon¬ 
tos de solda, etc.), então podem 
ser cortadas as “sobras” de ter¬ 
minais e pontas de fios, pelo lado 
cobreado. 

* FIG, 4 - Detalhamento visual 
dos REEDs e ímãs utilizáveis no 
ALMACA. Esse importante par 
de componentes executa a função 
sensora do circuito e pode, na sua 
versão mais simples, ser formado 
por um REED nu (apenas a am¬ 
pola) e um pequeno ímã (metal 


I7£ 


1x7* 


ÁÒA MJ 

# I Hl&g 

i % vn 


ou ferrite) também nu, em barra. 
Existe, contudo, também as 
opções encapsuladas pam o con¬ 
junto. Na figura vemos, ao cen¬ 
tro, o conjunto de modelos pro¬ 
duzidos pela “Schrack” e, à di¬ 
reita, um padrão standard adota¬ 
do por diversos fabricantes. 
Quaisquer dos conjuntos ilustra¬ 
dos na figura podem ser utiliza¬ 
dos no ALMACA, com pequenís¬ 
simas modificações na acomo¬ 
dação “mecânica” das peças. 
Apenas uma recomendação: se 
for utilizada a ampola nua de 
REED, muito cuidado no manu¬ 
seio e na soldagem, pois trata-se 
de um componente realtivamente 
frágil. O “corpo” do REED é de 
vidro e assim, qualquer esforço 
mais intenso, principalmente 
durante a eventual dobragem dos 
terminais, pode trincar a ampola, 
inutilizando o componente. So- 
breaquecimento na soldagem 
também poderá causar o rompi¬ 
mento do vidro, pelo efeito da di¬ 
latação térmica. Cuidado, portan¬ 
to, com esse item... 

-FTG. 5 - Sugestão para “encai- 
xamento” do ALMACA, a partir 
de um Container “Patola”, mod. 


r 


"NUS" 


r 


(AMPOLA) 


Fig. 3 


CFOóó. Dadas às reduzidas di¬ 
mensões da plaquinha, a caixa 
sugerida é até “exagerada”, 
porém dotará o ALMACA de um 
acabamento profissional e elegan¬ 
te. Outros containers, contudo, 
poderão ser utilizados, desde que 
apresentem dimensões compatí¬ 
veis e sejam de material isolante 
(plástico). Observar, na figura, a 
colocação externa e lateral do 
REED (que pode ser fixado com 
cola ou parafusos, dependendo 
do modelo adotado), a necessida¬ 
de do “alinhamento” com o ímã, 
na instalação, para perfeito fun¬ 
cionamento e a saída do par de 
fios “S-S” destinados à ligação â 
C.A. e à carga a ser acionada. 

- FIG. 6 — A utilização mais ele¬ 
mentar e óbvia do ALMACA é 
no controle de uma porta, caso 
em que a instalação do sistema 
pode ser feita conforme ilustra a 
figura: a caixinha do circuito é 
presa ao batente da dita porta, 
enquanto que o finã é fixado à 
“folha” da porta. O IMPOR¬ 
TANTE é que, na condição de 
repouso (porta fechada), ímã e 
REED se confrontem, bem ali- 
nhados e guardando um espaça- 


ENCAPSULÀDOS 


% 


REED 


IMA 

(BARRA) 



ZX400325 



OUTROS 



ZX400200 


Fig. 4 
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CAIXINHA TIPO 
“ELIMINADO* DE PILHAS'" 
CFÜftftt €,6 b 6,0 i 4,6 e*í 


PASSAGEM 
DOS F>OS 
DO flEED 


REED FIXADO 
'A LATERAL 
DA CAIXA 




ALINHAMENTO 
NA INSTALAÇÃO 


S s 


Fig-5 


FRESTA 

L 


FOLHA 

DA 

PORTA 


IMÃ 




BATENTE 



"alma OC 




VÊR FtC» 
T ES 






Fig, 6 


mento de no máximo 0,5 em. As¬ 
sim, bastará uma leve abertura na 
porta para que o ALMACA rea¬ 
ja,,, 

FIG. 7 - Diagrama de interli¬ 
gação ALMACA/carga/C.A, Em 
7-A temos o de uma lâmpada. Em 
7-B de uma campainha. Em 7-C o 
acionamento de um gravador. Em 
todos os casos observar bem a 
posição elétrica da carga, interca¬ 
lada entre a saída (S-S) do AL¬ 
MACA e a C.A. IMPORTANTE: 
Sob nenhuma hipótese os fios 
S-S podem ser ligados direta¬ 
mente à C.A. # pois, se isso for 
feito, o circuito “queimará” ime¬ 
diatamente! A carga (sempre com 
wattagem dentro dos parâmetros 
recomendados) deverá obrigato¬ 


riamente estar intercalada entre 
o ALMACA e a C.A, Notar ain¬ 
da (nos exemplos da fig. 7) que 
nos casos A e B a lâmpada ou ci¬ 
garra atuam como aviso direto do 
“rompimento” do ponto contro¬ 
lado, Já no caso C, um gravador 
é utilizado, por exemplo, para 
“disparar” uma instrução ou ad¬ 
vertência cada vez que a con¬ 
dição de alarme for instaurada. 
As possibilidades não ficam por 
aí, como veremos na próxima fi¬ 
gura,,. 

- FIG,8 — Mais detalhes e su¬ 
gestões paia utilização do AL¬ 
MACA, Em 8-A outro exemplo: 
o ALMACA instalado numa por¬ 
ta (como na fig. 6), controlando 
diretamente a própria iluminação 


■ 


EXEMPLOS 


"ALMACA" 


lampada 


110/220 VGA 
1 150/30 Ow 


®-B 



"ALMACA" 

®J 3 


C ISA RR A (CAMPAINHA! 
HO/220VGA 



C.A. 110/220 v 

c 

GRAVADOR 







"ALMACA" 


© P 

B 


0 


110/220VGA 



Fig. 7 


normalmente instalado no locai 
(basta ligar os fios S-S do AL¬ 
MACA aos dois terminais do in¬ 
terruptor normal da lâmpada que 
ilumina o local). Assim, ao ser 
aberta a porta, automaticamente a 
lâmpada acenderá, num arranjo 
muito útil em almoxarifados, des¬ 
pensas, etc., ou outros comparti¬ 
mentos não dotados de ilumina¬ 
ção natural (por janelas). Em 8-B 
mostramos como o ALMACA po¬ 
de ser facilmente instalado e uti¬ 
lizado na proteção de objetos va¬ 
liosos em exposição: o circuito 
pode ficar sob a mesa ou tablado 
que suporta o objeto a ser prote¬ 
gido, A menor tentativa de re¬ 
moção do objeto, o ALMACA 
acionará o alarme que pode ser 
qualquer dos sugeridos na fig. 7, 
por exemplo). 

-CONSIDERAÇÕES - As ins¬ 
truções e figuras devem ter dado 


LISTA DE PEÇAS 

• 1 TRIAC TIC216D (400V x 
6A) 

• 1 Capacitor (poliéster) 56n x 
400V 

• l Conjunto REED/Imã (en¬ 
capsulado ou não) 

• l Placa de Circuito Impresso 
específica para a montagem 
(2,5 x 2,3 cm.) 

• Fio e Solda para as ligações 

OPCIONAIS/DIVERSOS 

• 1 Caixa para abrigar a monta¬ 
gem. Sugestão: “Patola” mod, 
CF066 (6,6 x 5,0 x 4,5 em.) 

• Parafusos, porcas, cola, etc., 
para fixações diversas. 
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INTERRUPTOR DA 
LAMPADA 00 LOCAL 


REED 


V BATENTE 


OBJETO A SER PROTEGIDO 


REED 


MESA 




INTERRUPTOR NORMAL 
DA LÂMPADA 


S-S LA APLICAÇAO) 


uma boa idéia ao Leitor, ainda 

que iniciante, das imensas possi¬ 
bilidades do ALMACA, e da sua 
enorme versatilidade í Conforme 
já ficou claro, o circuito funciona 
indiferenemente em redes C.A* 
de 110 ou 220 volts (desde que a 
carga seja para tensão compatí¬ 
vel, é claro...) acionando confor¬ 
tavelmente dispositivos de até 
15QW ou 3QQW, respectivamente. 


Se o quesito “tamanho” do AL- 
MACA nao for importante, nada 
impede que o TR1AC (TIC2I6D) 
seja dotado de um dissipador de 
calor, com o que tais limites so¬ 
bem para 300W (em 110) e 600W 
(em 220), No mais, bastam os 
cuidados óbvios que se deve ter 
quanto à isolação e no manuseio 
durante a instalação, devido às 
tensões e potências relativamente 


ATENÇAO! 
Profissionais, Hobbystas 
e Estudantes 


AGORA FICOU MAIS 
FÁCIL COMPRARI 


1 Amplificadores 
Microfones 
Mixers 
Rádios 
Gravadores 
Rádio Gravadores 
Raks 

Toca Olacos 


Caixas Amplificadas 
Acessórios para Vldeo-Games 
Cápsulas e agulhas 
Instrumentos de Medição 
Eliminadores de pilhas 
Conversores AC DC 
Fitas Virgens para Video e Som 
Kits diversos, etc.. 
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• REVENDEDOR DE 
KITS EMARK 




FEKITEL 


Centro Eletromco Ltda. 

Ru d Barãu de Duprai, 3 TO Sto. Amaro 
Süo Paulo ta 300 m do Lgo 13 de Maio! 
CEP 04743 Tef 246 1162 


participe 

DE SUA 
REVISTA APE 
ESCREVENDO 
DANDO 

SUA OPINIÃO, 
COLABORANDO 
VAMOS FAZER 
JUNTOS UMÂ 
GRANDE 
REVISTA! 


Fig. 8 


altas. DESLIGAR A CHAVE 
GERAL DA ALIMENTAÇÃO 
C.A. quando for promover a in¬ 
terligação do ALMACA com a 
carga, principalmente nos arran¬ 
jos semelhantes aos ilustrados em 
7-A, 7-B e 8-A... Não queremos 
perder nenhum Leitor, eletrocu¬ 
tado por imprudência... 


DIVULGUE 
APE ENTRE 
SEUS 
AMIGOS, 
ASSIM VOCÉ 
ESTARA 
FAZENDO ELA 
CRESCER E 
FICAR CADA 
VEZ MELHOR! 


'SINTONIZE OS AVIÕES" 


'Peça catálogo' 

Polícia- Navios- Ele. 

Rádios receplores de VHP 
Faixas 110 a 135 e 134 a 174MHz 
Recepção alta e clara! 

CGR RÁDIO SHQP 

ACEITAMOS CARTÕES DE 

ln(. técnicas ligue (011} 284-5105 
Vendas (01 í) 283-0553 
Remetemos rádios para todo o 8rasil 
Av. Bemardino de Campos, 354 
CEP 04004 - SSo Paulo - SP 

NOSSOS RÁDIOS SÃO 
SUPER-HETERÓDINOS COM 
PATENTE REQUERIDA 







































































MATRICULE-SE HOJE MESMO EM UM DOS CURSOS 
CEDM E CONHEÇA O MAIS MODERNO ENSINO 
TÉCNICO PROGRAMADO Ã DISTÂNCIA E 
DESENVOLVIDO NO PAIS 




NO MUNDO MARAVILHOSO DA INFORMÁTICA 
O CEDM LANÇA NOVO CURSO 


Programação em Cabei 


Eu quero receber, CVTEIBAMENTE GRÁTIS, 
mato informações sobre o curso de: 


Ru* ma Grwntfê rftf 5W, Ô6 - Cm, ftwdí TS42 - Fonrn (0433} 23-90SS 
LondffM ■ Aj ftffê 


m Programação em Cobol 
CU Áudio e amplificadores 
í 1 Acústica e Equipamentos Auxitiaras 
CU Rádio e T ranceptores 
ANU mi SS0 / CW 


CD Eletrônica Básica 
td E let rô n i ca O i Q itsí 
□ Microprocessadores 
C3 Programação em Basic 

Nome: _ __ _ 


Bairro 


Cidade 


CEDM 20 KIT 
de Ferr^nwntis 
CEDM 70 KIT 
fonte d# Alimentação 
SW1A. CEDM 35 KIT 
Ptaca Experimental 
CEDM 74 KIT 
de Componentes. 

CEDM BO 

MICROCOMPUTADOR 
Z8Ü ASSE MS LER. 


CEOM 1 KIT 
de ferrdntanili- 
CEDM-2 KIT 
Eonte de Alimentação 
+ 15 1S/1A. CEDM 3 K|T 
Placa Experimental 
CEDM 4 KIT 
de Compofienies 
CEDM 5 KIT 
Pré-amplificador a 
Amplificudor 


CEOM - RI KIT de Ferramentas 
CEDM ' R2 - KIT Fonte de Alimentação 













































































ELETflC- 


• CONVERSOR 12V PARA 


NICO I£ LETRO-ESTIMULA■ 
DOR MUSCULAR) 123-APE) 

cpmpIfMârVienta ajustAvat, espe¬ 
cial p/fltíorarapia-, dor*?, can' 
■ieçn. ÜC. Ui!.:- Tot-il tia nl e sffau- 
rOfl ffcil 


6-9V (56 APE) - Pequeno, 
IÉ31I instalação, lomecc 6 
ou 9 VCC regulados, esta* 
Diüsadoe, alimentado pelos 
12 V rucrmate do carro (cor- 
rente IA) . , * . 1.140,90 
EFEITO MALUQUETE {5B 
A PE) - ideal para inidari- 
3 cores seqQenciaJ- 
mente garadas no mesmo 
LED! Bonito, "maluco 1 *, di¬ 
ferente, Montagem sinete' 
eirna .1,204,90 


2.S74.0O 
TIRO AO ALVO ELETRÓNI¬ 
CO 124 APE) p/prineipiantM 
itò módulo aieirõmco) J 'brin¬ 
quedo" avangade 1,530,00’ 

SUPER TIMEfl REGULÁVEL 

1'25-APE) - p.Tgsid . comércio 


çáa tdTbí á bar. sob cmya. 
SupBr-prnEis , 5Íqmal ;i 2.656,00 

□ SEQUENCIAL 4V (42- 
APEI - etmo lummcsa 
automático a Inérflto "'vai 
vordfl volta vermelho", 
com b LEOs especiais nu¬ 
ma montagem Atrms p/ 
principiante* . 1.590,00 

□ ALTERNADOR PARA 
FLUORESCENTE 12 V 

M3-APEI - ; aciona 
lâmpada* f lu orgsgafi ies 
camu-ns *ob b I i men raçlto 
do 12 VCC, ■ Ideal p /veí¬ 
culo. campi Pg, emargéfi- 
.2.073,00 

□ SENSl-RtTMICA DE PO 
TÉNC1A II M4-APE) - 
Luz rítmica tía alta po¬ 
tência Í6QQW #m 11 □ ou 
1.200W em 220) e alta 
»nSibili{Jade (acoplávet 
desde a um râdinhD de 
pilim», até a amplií. de 
mais de 10QW) Sensibi¬ 
lidade ajustável 21094, QQ 

□ MODULO CONTADOR 
DIGITAL P/DISPLAV 
SIGAM TE (4S-APE) 
espadar p/ptacar*s, pel- 
rtíis extern os, ralógilt* 
de ruo ou da fachada, 
nur-doors computadori¬ 
zados. Alta pmípcra e 
eomondo p/circuito lógi¬ 
co Convencional CMOS 

.5.032,00 

□ DETETOR DE METAT5 
146-AFEI 


• SUPÊH-SIRENE PARA 
ALARMES (57 APÈ) - Md- 
dulo dü alta porárgía 
(50W), sorrv "onduiadú" e 
penetrante. ktegj para 
acoplamento a alarmçg re- 
Sittenciaia, inõustiíaJs, vei 1 - 
cuIim, etc. Pequeno tama¬ 
nho & um ^berto" podero¬ 
sa £450,90 

•controle 


Cl RÀtHO PORTÁTIL AM-4 127- 
AFEi completo e «-nsíval 
receptor portátil ijg QM fAM) 
c/escuta em altc-ralaniá — não 
requÈr nenhum tipo da ai-uu 
n, _ __ -3.057,00 


□ PISCA 2 LEDS IPL02! f\\p 

flop et ta manta.405,00 

□ ALARME P/ReSIDENGIA 
10330 


O MICRQ-S! RENE DE FOLfCIA 
123 APEI 


Q CAMPAINHA RESIDENCIAL 
PASSARINHO (05-APE) • 'dl- 
farenr#'', fâcíl inarel., sem pi¬ 
lhai ■: 11 Q,^220J . ZSOO.OC' 

□ LU2 de SEGURANÇA AU 

TOMÀTiCA (06 ApEl inter¬ 
ruptor crepuscular 4íHW íllOi 
BDDW (220) - sengfvel. fácil 
mjtBl, . ..1.297,00' 

□ ALARME DE PRESENÇA 

OU PASSAGEM iD7 APE) 
"-ader" óptica, wnsível, fácil 
ÍMtal. ..' 2.450, DO 

□ ALARME DE PORTA SUPER 
ECONÔMICO lOB-APE I pro- 
reçto timplas e eficlenta para 
portai, janelfis. vitrines, 

. . . 2.157,00 

O INTERCOMUNICADOR (09- 
APE) ■ c/fra, p/r es ide n c*a, co¬ 
mércio, etc (adapt. c orno- por- 
cairo elfltrórii-co) . . 3,961,00 

□ CONTROLE REMOTO SOM! 

CO (10APEI - "siníortFzadd''. 
bom alcance, carga» CJC. pu 
CJK. — idaai para brinque¬ 
is .3.73£M 

□ LUZ TEMPORIZADA AUTO¬ 
MÁTICA (MINÜTERIA DE 
TOQUE) m APEI p/rasi- 
dáncias ou prt3ldS, 300W 


REMOTO 
ULTRA-SÔNICO (54 APE| 

■ Comando som flo o 
inaudível para aparaíhos 
ou dispositivos a distâncias 
moderadas, Drecionaf, 
píátiDOi idaaJ para hobóys- 
ta avançada, ■'Ferras çte 
Q0ficla",fifc , , 6.040,00 


p/pfinCrprantffB, 
moriraçtrm facílirns. SOm hvtr» 
e Pftirio de "poticia" , £.224,00 

□ alarme DE maçaneta 

(29. AP El - proteção * sagu- 
renca, acionado pot túque 
(mesmo c/luvasj — mcmtagam, 
BjuíTtí 0 initalaçio facílimas 
..2.544, DG 

□ SUPERTERMOSTAOO DE 
PRECISÃO I3Q-AFE! - mó¬ 
dula contrcíladar de tempera¬ 
tura p/epilc. damástices, prü- 
fissionaii ou induEtriaic - pre¬ 
cisa, eonflóvar e pota nle 

.. . 2.640,00 

□ SUPER-SINTETIZADOR 
DE SONS E EFEITOS (31- 
APE) - "mil'' rnelodias e 
*f*ítO», tataiments pragra- 
máveii pela tiabbyste. Infi¬ 
nita* poiSÈb ilididas am 

ionj sequênciaii 3.634,00 


Protop-ort») alarme 
localizado ampliava'; p/porms 

* lünelas .2. J 14.00 

P SIRENE 3 TONS 4CW (0143 
New &uzzf - módulo eletróni¬ 
co ■$'tranHduiorf su per-po ten¬ 
ta . ... . . 1.750,00 

D LU2 RÍTMICA 10 LEDS^ . 
(KV0 4 'Supir Rftmical 
dltq renflimenta e Ssntibili- 


• mAXI CENTRAL DE 

ALARME RESIDENCIAL 
(55 APÉ) - Profissional e 
ódtT^iteiau 3 canais de sen' 
aofBamenlo (um mm lem- 
pofizaçóes para Enirada e 
sarda), Satias operaedo- 
nHB de DotóncjH para 
qualquer tispositlvo gitis- 
lante. Almentaçlo: 

110i'22OVCA e/ou batorla 
12VCC, mclujnuü caneqa - 
ífcir airiomâtico Interno. 
Tdoü 0 as sem sores, oon- 
TíHes e funçOes monitora- 
düá ptw LEDs 13LD20,OD 

•campainha RESIDE N- 
CIAL CHM DOM (62- AfEJ 

- Ftealmenía dilefonla, g-e- 
raridd duas nptea haímâni- 
cas e seqilarteí, a parti de 
i^n única soque (irteneasa/ite 
também para astámas da 
avjso ou cnamaúa.L Fácil 
rstaiaçato.3.04ÇOO 

• BONGÔ ELETRÔNICO 
(B0-APE) - insirunieotD mu¬ 
sical de percussão lotafrn&n’ 
le olebróníKi, actonodo por 
lf>qu& Reproduz o som de 
tumbackjfas ou bongó, aco- 
plaM a qualquer amplifica¬ 
dor da boa potência! Fácil de 
üH-usiar 0 utilizar. .2^4^ DG 

• AMPLIFICADOR ESTÉREO 

(100W) PARA AUTO-RÁ¬ 
DIOS OU TQCA-FÍTAS - 
'AMPLICAH 8EK (63* 
APÊ) . Booster d&áudíQ, al¬ 
ia polérKia, aila lide lidada, 
uajxÍBsirrB rtsiorçfio, espa¬ 
dai para ubo aulomotivo 
(oom auto-rádio& ou toca*fi’ 
ifls). Moniagem e insJa- 
íaçSa.,4.950,00 

•ALARME ou INTERRUP¬ 
TOR SENSÍVEL AO TQQUE 
fS^APE) - Montagem egpa- 
clai para inictanEG^. A um 30- 
que oe dedo liga carga$ de 
C.A. dfl ald 200W ou alê 
400Wl Swisívai e num- 
apllcáv&l (brwiquedcfi, oc- 
manoos, aienries, avisos, 
controles, afc,) , . 1.600,00 

•comando secreto 

MAGNÉTICO PARA 

ALARME DE VEÍCULO 
164-APE) - Sistama automá¬ 
tico a geereto paia aciona- 
rnenlo «temo de alarmas j 3 
InstelBdos nos vefcuios (Itgar 
ou doslJgáfí .Düravêü rje um 
comando espadai [sam üqs, 

T sam intem^twes m&tlni- 
cos). iem do saFiabcaçló e 
segLtfança impreacfndfval a 
quem |á tem um atnr- 
*.3.060,00 

•espião telefônico 

(51-APE) - SâSta 0BCBÍ O 
número do leJefarw confrola- 


□ VU DE LED S (0520 - Lad 
rnetar) bírgraph com T0 LaÓ'i. 
medi dar ou rítmico 2.030,00 

□ PROVADOR AUTOMÁTICO 

DE TRANSISTORES E DIO 
DOS - rtJ24J - indica treStadd. 
através dg LEDs 93J,00 

□ TESTA TRANSISTOR (0546 
T«i1qtr»nl u único aut Téíta 
I1D circuita - s/des ligar ! .4GQ r 00 

□ INJETOR de SINAIS <0131 
■nJflEuJ) - düdii:. e RE maduladfl 
píeansflrtos am rádios 1,100,00. 

□ TRANSMISSOR PORTÁTIL 
FM (KV 02 Microtrsrm FM) 
gtçflncç de SO á soam 1.272,00 

□ SINTONIZADOR FM (KV10) 

c/C,L TDA 7000 . 2.602,90 

□ CAIXINHA DE MÚSICA 
(0327. Mui i k i m. l) - ç/2 múti- 


a pre- 

Sértça de melait anterra- 
dot ou çmLjuri Jqs em pa¬ 
radas. Útil e wnsfvel p/ 
utilliaÇão profissional &u 
rr caço a teiDuras” , . . r , 

h .1.792,00 

D MICRO-PROVADOR DE 
CONTINUIDADE <47 
APE) - Instrum&ntD nbri- 
SPtório na bancada dq 
hDbbystJS. limplai ' J test0- 
TUdcT, eficiente 8 féçrl da 
contar.1.359,00 

•RELÓGIO DIGITAL INTE¬ 
GRADO (4B-APÉ) - Müdo 24 
Hi DiaplajíS a LEDs de aba 
lumlnostitade, Ajuaies indivi¬ 
duais para toas e mlnutoi 
Super- predgSo. Toialmente 
&'tntogradtís CLMOS conven- 
eipnals (9)1 5.6&9,00 

• PISCA DE PQTÊNCW 
NOTURNO AUTOMÁTI¬ 
CO {59 APE) - Múltiplas 
&pllcap&es em ainsllzaçao 
ou prtjpageiíiqa notuma. 
Autorriâiicp (Itga com a noi¬ 
te), ecofiómiçq, lácll de 
instalar. Potente (4QQW em 
110 - 000w am 2Z0) pera 
lampadas incandescen¬ 
tes ....... . 4,140,00 


(33-AP Ei - ideai n/hmb- 
bvíTB avançado, t*Tudanta 
au técnico. Montngfim a 
utilizaçffo super simplas e 
Sagura 2.659,00 

O RECEPTOR POH TÁTIL 

FM 13a AP Ei ■- cofflplfctb, 
p/auriiçSo diuelB em falante 
au fqna, lentórgl, airo çb- 
nho e sem nau hum eiutta 
complicgdd . . , .4,323,00 

□ MICRO-RADAR INFRA¬ 
VERMELHO Í35APEI - 

módulo da sensqreamento 
arivo multJ-aplicával Iren:- 
déneia, CamérciD, indÓÍ ■ 
tila). Funcione, 
escuro toial 


CAS 113-APE) - contrate e grg- 
vb chamadas ç/ym gravador 
comum. Projeto "secra- 
I0 n . L931.00 


valncjdfl- 
- 1.065,00 


□ REATIVADOR DE PILHAS E 
BATERIAS I0245J - arqlçnga 


4,720,00 

P BARREIRA ÓPTICA AU¬ 
TOMÁTICA i 36-APE) _ 

Acionado por "queira de 
faixa", operandn c/luz i/rrf. 
vel. Sensi bi I ídade au [umáti- 
C& (não há necessidade pg 
ajustes;f. Disparo tempori. 
zado a saída ui& rélá de al¬ 
ta potência laté 1QA 
C.C, e até 2000W em 
C - A > 2.894,00 

□ ILUMINADOR de EMER¬ 

GÊNCIA f37 APE) - Au 
tnmdtico, estada jólirJo, 
acionam&ntq msTutánetr *m 
caso da black mi 1 Rgsat 
também automdÚCo. AliTi- 
mmntaçáq fii bateria 12 
v t. 655, DD 

□ TRI3EQUENCIAL DE 
POTÉNCtA, ECONÔMICA 
Í3B APE) 


□ REPETIDOR P/GUITARRA 

(0*22) - Himulfl a "ecq 1.224,00 

□ VIBRATO Pf GUITARRA 

(0217) - eg jIsvm- . 1.603,00 

□ SE MSI-RÍTMICA DE POTÉN 
CIA (KVO0) - sansfvfll, 6O0W 
Ilidi 1.2ÒÜW (220) .2^35,00 

□ SUPER TRANSMISSOR FM 

IKV99-Siipertrans FM) • var- 
sJo amplif içada, altance d« 
200 mal km . . 2.052,00 


• M AXI-TR ANSMISSQR FM 
{49-APE) - Psqu&nc^ pol&nlfi 
e sansfveJ transrr.iss£;i ppitátii 
d« FfÁ melhor do que qual- 
qu&r oulro alualmente dl?.- 
bonfvol no mercado de KÍT5. 
Podg alcançar, em condiçOas 
ótimas, atí 2Kin 3.400,00 


O SIMPLES HAOIOCONTRPLE 
115-APE) - eobtr. remato mo- 


tríb. acopiado a recep. FM 
comum . ..... &046,00 

□ ALARME/SENSOR DE 

APROKlMAÇÁO . TEMPORI¬ 
ZADO Í16-APE) ■ "Tadar capa- 
estivo' 1 , ifrtifval, remporirada, 
pqtirtti, carga 10A (C.C.), 

1 ooow (110 ca). 2.0D0 yy 

1220 CAI- ... Z53t5,0n' 

□ SUPER’ FUZZ/SUSTAIN E H 
P/GUITARRA I17.APEI dlr. 
iDrçffo controléivel a íutantaçáo . 
de nora, sopgr-feita 


•DI5PLAV NUMÉRICO OÍG)- 
TAL (7 SEGMENTOS) (50- 
APE) - Mini-mofitagem 
p/principiante. Um cfispla./ 
funcional e completo, (citg a 
partir úe LEDg oomung 600,0D 


•RADAR ULTRA-SÔNICO (A- 
LARltílE VOLUMÉTRICO) 

{51-ARE) - Coníola a deteta 
qualquer movlrninto deaBio de 
razcdvçl volume ambiental 
iürti cOmodo, uma passagem, 
uma onfrgda, 0 mlerlor Pe um 
vefculo, et). SengNel, segu¬ 
ro, Fídl dg montar a rnsia- 
La* 5.940,00 


□ ROBOVQX (VOZ DE ROBO 
II) llS-APE! - acapl. 4 míerof. 


W 1220) - regulável . L370 r ÜQ 

□ NATALUX (KV07)-íupgr-n Íí- 

CS ragylBVSl, 50OW (110l 
1 OOOW (220) - até 200 lâmpa¬ 
das da BW .1.7*9,00 

□ CONTROLE REMOTO )N 
FRA VERMELHO (01 APE) 

bom ateste®, cargas Ç. &. „ qu 
CA -.4.605,00 


Trás canais, va- 
tDcidHde ájustáuel, bi-tan- 
fttó, atá 1 B0W ou atá 360W 
em 220. acigmímanto em 

onda complete 


ficçflo científica) . . 1.003,00 

□ PIRILAMPO PERPÉTUO 
(19-APE) - p/inicianteí, eciafie 
guiomai. no e&cuFb Ipisca- 
LEDI, consuma quase "iifo" 
. 704,00 

□ H DOS TER FM-TV 120. APE) - 
ampIrficMlQr d« antena I sinto¬ 
nizada I dfl sito ganho p/Jrnaií 
freçq& e difíceis 


4.104,00' 

□ MINI ESTAÇÁO DE HÂ 
DJO A.M. \ 30- APEI - El- 
taçaa trarMmiraora dé A.M. 
(O.M.I baixa ooténcia, pir- 
mitindd dfé á mrxagarri da 
fúz g mújlca. Alcança do- 
miciliar, fácil mantagem, 
ai ustg e opa raçãq 1,944, D0 

□ PISTOLA ESPACIAL (40- 
APE) ^ Fsntiitiço Brin- 
quada Eletrânico especial 
p/principiántes. Efeitos 9d- 
Tioroí e vtiufllí raalinaj, co- 
mflndados pai prático "ga¬ 
ni ho dg (oq.ua". Adcprávgl 
a brinquedo* \& íxrstgn- 


• PASSARINHO AUTOMÁTI¬ 
CO (52-APE) - Ferferla, inu-. 
laçlo do qorggio de um pas¬ 
sarinho de verdade! Oanta, 
para, volte g cantar, tudo au- 
KJmaBcwnaniiel Efaito girtrg- 
mamente realista! 3.600,00 

•anTVROU&O "RESGATE" 
P/C AR RO (53-APÊ) - Efl- 
ciunla, automático e seguro 
sistema de proteçSo conta 
rcubo 0 furto de vefcutosl Pos- 
sitxlita 0 íiSqidí: nesçale dg 
camo. mesmo depois d&ie ter 
sido Sovado pfifidrao pu assal- 
130,505 1.512.M 


O RECEPTOR EXPERIMEN- 1 
TAL VHP (02 APE) FM. j 
som TV, pqI (cl* r âvrões. comy -' 
nicgçc5es, ntc, Eécuta enn fon# 
üu falante InSofiCOmpanha fq- 

nei.2.6D9.D9 

□ MINIGERADOft DE HAR 
RAR P/TV (03-APE) - p/x*ç- 
nicoí, amador^ e estudantes 
Lbsrrás hortz- prata 0 br4ti-, 
cu) .901,1X1 f 


Z r 240,00 

□ ALARME DE BALANÇO P/ 
CARRO OU MOTO (21-APE) 

wniível, c/djsparo (tmpa ri ra¬ 
da B intgrmlttrrt* de buzina. 6 
ou l2V r c/iidiur oSp. 2.&QT,Q0 l 


RADIOCONTroLE MONO- 
CANAL (22-APE) controíg 
ramoío completa e autfirronno, 
tipo "lige-desliga". Aletmçâ 10 
a TOOm, Fáçil j|,ufte a ufiliíg- 
çío ■ • .. 4.040,00 


r B5pondfl" rj 
íStabio ou 

. . 1-S6&00 


se pa^a id, por 1:30 mlnu- 
toer Secreto e eficiente, para 
diversas aplicações (segu¬ 
rança, “espionagem", "tsabé 
eioíómc^", ete), Fédl de 
âcofiíar Á Unha teielóni- 
cal ........ , 0.240,00 

• MICRO - TEMPORIZADOR 

PORTÁTIL (69-APE) - Pre¬ 
ciso, Cürlliáva;, dá bOlSDl 
Ajustával da^de | mriuta aié 
mais de 2 horas (faixa modl- 
ticávsj. "hí| H aplicsçOas 
práticas! tndicaçflo oc fmal 
da tfempofizaçâç qor 
"bip".4,000,00 

• grilo ELETRÔNICO AU- 

TOMÁTGG {&B-APE) - "In¬ 
seto Rabd 1 ' com imitação 
parfeite do som g do "conT- 
ponamonto" tte um grito 
“iea|"! Acaonada automatr- 
cameole oela gseundfio... 
arinquÈdQ avançado, inl&- 
fB££ânte e taaanan- 
ie! . . . .. 3,460,00 

• SUPER-PISCA 10 LEDS 

CJ1-APE) - tspecialmente 
üalgidq ao rnioants, cimurto 
arrçi! feslmo dei mqrriar e ur II - 
íar, capaz do actcnar ate 10 
LEDs slmuifiançamentei r‘i- 
wr&EB aplicações em sinaII- 
zaçSo, brinquedos, modg- 
liamcç etc.1,000,OO 

• MÓDULO Aí.TPüFtCADOR 

L-OCALJZAOO PARA SO¬ 
NORIZAÇÃO AMBIENTE - 
10 WATTS (66-APE) - Egpg- 
cral para instalações de so- 
nonzação ambiente a nfvet 
profisaldnal! Fermiie alé 
100 pontos, aa sononzaçáo a 
partir da ESícitaçâo oo um 
pequeno reerNuer! Icaai pa¬ 
ra noteis, mofâis, cbaiõs, 
msataçâgs comerciais, oto. 
Baivo custo, alto-I toe Itdade, 
exceta mu pciân- 

Çla.. - 5.7S0,DÓ 

• POLTERGÈIST "O PRO¬ 

JETO" (7D-APE) - "Fantoa- 
ma EtotrõnlEto", "Ateia Pe- 
naoa Movida a Filha, 1 ' 1 Não, 
é a “PótlerDeist 11 , misto de 
“Uâmpada de Alaonn" com 
"Caba rte Pandara'", um 
lántóstico bíinquõdo que p 
habbvsta nmirslhão NÃO 
P0O£ deixar d& reaü- 
rarl .4.200,00 

• MICRO - AMPLIFICADOR 

ESPIÁO (57-APE) - incrAre) 
dasampwno, auper-sensf- 
vei, aUfggfmc ganho, pode 
ser usado paios "James 
Berna" alalrónico» para ss- 
cute-aecreta, oom no &u co¬ 
mo "ifliteÈcõpio acilstica" 1 
Lhlfcsimp também para os 
naiurgiBtas, observadoras 
de pisgaroG a gstudiesos dc 
ammaiB!.3.D0O,OO 

• CAMPAINHA RESIDEN¬ 
CIAL MUSICAL (EX-Ü5) - 
To&knarte inâdrta! Melodia 
campista e ham^mlasa jã 
programada em C,L ggpe- 
ciall Bom volume Bonoro, fê * 

Ci l de montar a instalarf Toçg 
a nmlaiça Inteira com um 
ãmoo e brava comando no 
ttoSo da campai* 
ntia 4.200,00 

• MINI - LABIRINTO ELE¬ 
TRÔNICO (77 - APE) - Mini- 
montagem doai para princi¬ 
piantes. Um "Joguinho" gos¬ 
toso b emocionante, com pou¬ 
quíssimas poças. Bom para 


sua "primeira morna- 
gôlTi".- 700,00 


•alerta de ré para VEÍ¬ 
CULOS [76-APEf- fclVüente, 
moderno 6 segura tiam para 
vefculosf Evita g previne ad- 
dantos e prejul^as 1 Montagem 


b instalação lanili- 

miB . .2,100,00 


• TRÊMOLO PARA GUÍTARRA 
(72-APE)- Um "pedal de etoi- 
to" qug acf&5centa grande be- 
ter a ã bxuLUyJD mugicai! So¬ 
le* ou acordes grandgmgme 
valorizados, com um ateulto 
amptea tie montar, fécií d& 

4|ustar e agradável de uüil- 
sar . . ..3.700,00 












































REVENDAS - SAO PAULO 


AMEftICANA-SP 
ELETRÔNICA AMERICANA 
LTDA. 

Rua Cari aba, 259 
Fona: (0194) 51-7180 

NOVA ELETRÔNICA 

Rua Vieira Bueno. 125 — Centro 

Fone: (0194) 62-1914 

CAMPINAS SF 
ELETRÔNICA GENERAL 
Rua General Oa6rio, 521 
Fone; (0192) 31-146B 

GüARATiNGUI ETÁ-SP 
ELETRO OSNI LTDA, 

Rua Domingos Rodrigues Alves, 34 
Fone; 10125) 32-2611 

INDAIATlJBA-SP 

CASA MORETE 

RuaTuluti, 1.161 - Cidade Nova 
Fona: (0192) 754769 

JUNDIAÍ-SP 

ELETRO WIATEL MAT. ELÉTRI¬ 
COS E ELETRON. EM GERAL. 

Av. Iiatiba, 440 - V. Liberdade 
Fone; 4344333 

Rua Mal- Ceado ra da Fonseca. 312 
Fone; 436-1994 

OSASCO-Sf* 

KAJI COMPONENTES ELETRÔ¬ 
NICOS LTDA, 

Rua D na. Primitiva Vlanco, 345 
Fone: 701-1289 

RIBEIRÃO preto-sp 

Aírton Silva 

Av, Saudade, 1338 

Fome (016) 635-1569 

CENTRO ELETRÔNICO EDSON 
LTDA 

Rua José Bonifácio, 398 
Fone; (Q16) 636-9644 


SANTO ANDRÊ-SP 

RADIO ELÉTRICA SANTfSTA 

LTDA. 

Rua Cel. Alfredo Fl&qu&r, 148/1 &Q 
Fone; 449-6638 

SAO CAETANO DO 5UL-SP 
RÁDIO ELÉTRICA SANTISTA 
LTDA. FILIAL 1 
Av, Goiás, 7S2 
Fone: 441*8399 

SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP 
AUTROTEK ELETRO ELETRÔ¬ 
NICO 

Av. Senador Vergueiro, 4715 
Fona; 457-9682 

RADIO E LÉT R | CA SANTISTA 
LTDA. FILIAL 2 

Rua José Pelosmi, 40 — Ljs. 10 e 11 
Fone: 414-6155 

SÃQ JOSÉ DOS CAMPOS-SP 
TARZAN COMPONENTES ELE¬ 
TRÔNICOS LTDA. 

Rüb Rubifo Junior, 313 
Fones; Í0123) 21-2859 -21-2964 

SAO JOSÉ DO RIO PRETO-SP 

TE VE RAM A COMPONENTES 

ELETRÔNICOS 

Rua Silva Jardim, 2925 — Centro 

Fone: 101721 33-5255 

RIO CLARO - SP 

SHQP TRON COMP. ELETRÔNI¬ 
COS 

Rua 6 rt® 1375 
Fonb: (0195)243113 

SOROCABA-SP 

1 TORRES-RADJO E TELEVISÃO 
flua Sete de Setembro, 89/103 
Fone: (0152) 32-9158 


5ÂÕ CARLOS - SP 

EXPANSÃO SÂO CARLOS 

ELETRÔNICA 

Av. SSü Carlos, 2310 

Centro 

Fone (0162) 72-6158 


REVENDA - PARANÁ 

PONTA GROSSAPR 

eletrônica ponta grossa 

LTDA. 

Rua Comendador Miro, 783 
Fone 10422) 244959 


REVENDA 
RND DÊ JANEIRO 

CABO FRIO - RJ 

LOJAS CA RN El ROS 

Rua Érico Coelho, 110 

Fones (0246) 43-0132 - 43-3644 


REVENDA-RORAIMA 

BOA VtSTÂ-RR 

eletrônica lafayete 

Av. Santos pumont, 1357 
Fone: 1095) 224-9605 


REVENDA — PARÁ 


ALTAMIRA - PA 

ELETRÔNICA NISSEl 
Rua Djalme Dutra, 2096 
Fone (091) 515-2209 


REVENDA-BAHIA 

SALVADOR 

TV RÁDIO COMERCIAL 
LTDA, 

Rua Barão de Coiegipã,, 35 
Loja H 

Conjunto Serra Vale 
Fone (.071) 312-0962 

SIDERAL ELETRÔNICA 
Rua Barão de Gotegipe, 71 
Rpne (071)312-9502 


REVENDA-MINAS 

BELO HORIZONTE 

ELETRO-RÁDIO IRMÃOS 
MALACCOLTDA. 

'■Rua Tamotos, 500 - Centro 
Fone (031)201-7082 
-Rua Bahia, 279-Centro 
Fone(031) 212-5977 


KIT 



IPROF.BEDA MARQUES I 

EMARK ELETRÔNICA 


CAíXA POSTAL NA&9112- 
CEP0209B-SÀQ PAULO SP 


EI 


DESPERTE 

INTERESSE DE SEU FILHO PELA ELETRÔNICA 


KITS EDUCACIONAIS 

MONTE VOCE MESMO I 
APRENDA BRINCANDO 














































































































• CALBD03CÓPI0 ELE¬ 

TRÔNICO (fcl-APE) - 
Magrifiteag lmagons lumlno’ 
sas, coloridas, em "eimotria 
ínUnlla", obtidas a um simples 
toque de dodol Fantástico 
eleito pi tetras do Ciências e 
atividades coftela- 

tel ....... . 2.000,00 

• ALARME MAGNÉTICO 

C.A, 4&2-APE) - Móduto 
pequwo para controle de 
passagens, alarme da portas» 
sinalização de entradas, etc. 
Poda acionar cargas de C.A, 
dtretematee (150a 30OW em 
110» 22QV}. Ublfeí*iTCi em 
(rjsteiáçõee, de seguan- 
çfll ........ 1.070,00 

• CONTROLE DE VB.O 
CIO ADE Pi MOTORES 
C.C, (83-APE) - Acions- 
mantoHnflclo". I Inear, eem 
parda dôtonque, pratfc&msn- 
te da “zero a 1M%" da veto» 
cidade de anotaras G.C, (6 a 
12W Ml irtlteaçdes práticas 
om brinquedos, controlas, 
Tmquín4rlo& f ate, (Permite 
a lldl Inoorporaçéo de um 
Tatímeto opcíorali ins¬ 
truções Inclusas) 2.500,00 


OMÍNUTERIA profissional 
COIETLVABITENSÁO (73 
APE|-Especial pera eletiiois- 
Las e instaladores profiseto- 
riais! Comanda até L£0DW oe 
IflmpadM (110 ou 22GV). Ad- 
mte qualquer númare do pon¬ 
tos de contraia. Única com 


O SINTETIZADO R DE ESTÉ¬ 
REO ESPACIAL (74-APE}- 
Srmulador eletrônico de eteitu 
wttrW "espaaaT. Transfor¬ 
ma qualqu^ tonfo de sinal 
mono (rádio, gravador, TV, 
vfcJeó, etc.) num perfeito "sté- 
teo", com eacepetonals rcsul- 
ladoe son orns!, , . B.jGQ.üÜ 

* IONI7ADOH AMBIENTAL 
(7H-APE) - Gerador da tons 
NeqatKtis a lirtwfltado pela 
CA Comprovadas ações 
üónÊRcas no relaxamento ff- 
s*rn/emodúnaJ das pessoas. 
Montagem super simples (cir¬ 
cuito sem tanstorma- 
darl) ...„**. 4.770.00 

* TB.EFONE DE BRIN¬ 
QUEDO (78-APE) - Irrter- 


ATENçAO: - NÃO FAZEMOS AT£ND MENTO POR '‘REEMBOLSO POSTAL" 

ATENÇáO: - AO ENDEREÇAMENTO. O CUPOM OU PEDIDO DEMê OBRIGA¬ 
TORIAMENTE SER ENVIADO AO "PROF. BÉDA MARQUES" - 
CAiXA POSTAL N h 5811Z-CEP 02099 - SAO PAULO “SP 

• VALE POSTAL - OBRlCATORlAMENTE A FAVOR CE 
"ÊMARK - ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA/\ PAGÁVEL NA 
‘ AGÊNCIA CENTRAL - SP", PORÉM ENDEREÇADO A "CARA 
POSTAL N» 59112 - CEP 03D99-SÁO PAULO - SP. 

* CHEQUE - SEMPRE NOMINAL À "BlARK - ELETRÓNICA 
-\ COMERCIAL LTOA." 

ATENÇÃO?) CONFIRA CUIDADOSAMENTE SEU PEDIDO E OS ENDEREÇA- 

“-Y MENTOS ANTES DE POSTADA A CORRESPONDÊNCIA, VALE 

OU CHEQUE! NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO ATENDI¬ 
MENTO SE NÃO FOREM CUMPRIDAS AS INSTRUÇÕES! 


quedo ou em aplicações "sé- 
rias". {KIT = 3 unida¬ 
des). B.eta,oo 

• WCRO- TRANSMISSOR 
TB.EFÔNICO <e0-AP£J 
- Acoplado â Unha Isletdntca» 
som alimootaçSo, irengmi- 


......J 

Z A MAIOR E MAIS COMPLETA UNHA DE KITS OFERECh * 
- DA AO HOBBYSTA BRASILBROI SÃO 100 ÍTENS J 
Z DIFERENTES, ABRANGENDO TODAS AS ÁREAS DE IN- ■ 

■ TER ESSE OE HOBBYSTAS, INICIANTES, ESTUDANTES J 
Z TÉCNICOS, PROFESSORES, ENGENHEIROS É ATE - 

■ SIMPLES “CURIOSOS"’ J 

I TUDO COM A QUALIDADE EHARK E A CONFlABlLIDA- * 

■ DE DOS PRODUTOS CRIADOS PELO PROF. BÊDÂ £ 

Z MARQUES! ■ 

* JUNTE-SE A NÒSt APAIXONE-SE PELA ELETRÔNICA l 
Z PRÁTICA, PELO FÁCIL CAMINHO DOS “KITS" ■ 

■ EMARK/BÉDA MARQUES! I 


SVOLTfolFTRO BÀTORAPH 
PARA CARRO (75 - APÉJ-UW 

a "elegante" medidor para 
painel de vefculoúndiea a 
tsnsâD de baiana através de 
um "arco h ‘ {barra) de LEDs. 
TartiDám pode ser usado como 
unidade autúnoma emoUcinas 
cfo auto-etétrtM. Montagem, 
nçaataçáa e LAillzBçéo mira 
simptes 1,520,00 


PRODUTO^ EMA H K/B Ê DA 
EM LANÇAMENTO 
(MONTADOS! 


□ BÀRRA-PftCA {5 LÉDSr 
12V)-3So 5 LEDs mlondos, 
montados em barra Knaai, que 
piscam automaticamente (3Hz) 
sob'alimentação de 12 VCCI 
"min aplleaçoês, baixo ous- 
to.. ..600,00 

n MINUTERIA profissio 
NAL "EK-1" (1101 ■ JJ ÉK 
T' {220). 300 e 5DOW -* 
tempo 40 i 120 teg. * Irtl- 
talaçSo jupar-simples 
ideal p/eletricistas 1 MON¬ 
TADO) IjBBB^ÜG 

□ DlMMER PROFISSIONAL 

“DEK” - 11Q-220V (300- 
600 W 1 - universal, bl-tífi- 
tío, fácil da instalar beal 
p/eletricistas) 

(MONTADO) 1J06&OO 

□ LUZ DB FREIO (BRAKE 
LISHT) SUPERMAQUINA 

— barra da 5 iflmpadaa em 
«feita sequencial conver¬ 
gente (inédito). (nitalaçSD 
fecillma no carro (sõ 2 
fií»)- Super: segurança pa¬ 
ra Vocé a p/íau vafculol 
(MONTADO) 4,000,00 


OS KITS DOS PROJETOS DE 
A.P.E. SÃO EXCLUSIVOS ÜA 
EMARK -ELETRÓNICA (TODO 
O MATERIAL E PEÇAS INDI¬ 
CADOS NO ITEM "LISTA OE 
PEÇAS" menos "Dl VE RSÍOS'^ 
"OPCIONAIS). COMPONENTES 
PRÊ-TE5TADOS, DE PRIMEIRA 
LINHA (salvo mdHtaçOM em con¬ 
trário. OJ KITS nffo incluam caL 
nas). ACOMPANHAM INSTRU 
ÇÕES DE MONTAGEM, AJUS¬ 
TE E UTILIZAÇÃO! 

PARA PEDIDOS DE KITS UTI¬ 
LIZE UNICAMENTE O CUPOM 
- LEIA ATÉNTAMEN¬ 
TE TODAS AS INSTRUÇÕES 
OE COMPRA: 

- ATENÇAó - Dadoi técnico! 
e carecterfsticaa matl detalha 
das do* K)Ti da Sárie APÉ/ 
Prof. BE DA MARQUES po¬ 
dam »r obtidos nai próprias 
Revistei em que ps respectivos 
projetos foram publicados! 
COMPLETE SUA COLE- 
ÇAO DE APE para ter o con¬ 
junto COMPLETO de infor- 
maçõeal 
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r ANTENAS PREÇOS VÁLIDO ATÉ 15/09(90 

c 0 v r t n I fl 


USTA DE PREÇOS - ANTENAS PARA RADIOAMADORES 


REF. 

MQQELO 

TIPO 

FAIXA 

ELEM. 

PREÇO UNIT. Cr$ 

026 

DXV 3 

Vertical 

10-15-20 m 

1 

5,105,00 

027 

DXV 4 

Vertical 

VQ-15-20-40 m 

1 

8.420,00 

071 

DXV 8 

Vertical 

10-15-20-40*80 m 

1 

14.024,00 

114 

DXV 80 

Vertical 

80 m 

1 

8,420,00 

115 

DXV 40/80 

Vertical 

40-80 m 

1 

10.533,00 

031 

HDX 1b/40M 

Dipofo encurtado 

40 m 

1 

21,214,00 

032 

HDX 1b/80M 

Dipolo encurtado 

80 m 

1 

21,214,00 

033 

1 DX 2fa/40M 

Direcional 

40 m 

2 

44,776,00 

?37 

1 ÜX 2b/80M 

Direcional 

80 m 

2 

45.745,00 

038 

1 DX 3/20M 

Direcional 

20 m 

3 

43.938,00 

039 

1 DX 3b/4QM 

Direcionai 

40 m 

3 

61.209,00 

238 

1 DX 3b/80M 

Direcional 

80 m 

3 

61.209,00 

044 

1 DX 4/20M 

Direcional 

20 m 

4 

63.496,00 

133 

1 DX 4 b/40 M 

Direcional 

40 m 

4 

96,654,00 

134 

1 DX 6b/15M 

Direcional 

15 m 

6 

63.321.00 

051 

3 DX 3 

Direcional 

10-15-20 m 

3 

33,449.00 

0S2 

3DX 34 

Direcional 

10-15-20-40 m 

3 

45.275,00 

239 

3 DX 5 

Direcional 

10-15-20 m 

5 

45.363,00 

053 

3 DX 6 

Direcional 

10-15-20 m 

6 

51.760,00 

054 

4 DX 6 

Direcionai 

10-15-20-40 m 

6 

62.470,00 

240 

3 DX 7 

Direcional 

10-15-20 m 

7 

66.251,00 

055 

Kit 3 DX 1 Irradiante 

(3 DX 3) 

10-15-20 m 

1 

12.852,00 

056 

Kit 3 DX 2 Refletor 

(3 DX 3) 

10-15-20 m 

1 

11.442,00 

057 

Kit 3 DX 3 Diretor 

(3 DX 3} 

10-15-20 m 

1 

11.442,00 

058 

Kit 3 DX 30, 40 

(3 DX 3) 

30 ou 40 m 

1 

11.618,00 

059 

2 CQ DX 3 

Cúbica de Quadro 

10-15-20 m 

2 

40.355,00 

295 

4 DX CC 3 

Cúbica de Quadro 

10-15-20 m 

4 

87.920,00 

LANÇAMENTOS: 11DXV4RR ANTENA VERTICAL P/10-25-20 m COMPLETA COM RADIAIS RÍGIDOS = Cr$ 18,625,00 


21 PRR4 — PLANO TERRA DE RADIAIS RÍGIDOS COMPOSTO DE 4 HASTES DE 2,5 m P/USO 


COM A DXV-4 = CrS 10.207,00 





ANTENAS PARA FAIXA DO CIDADÃO 


REF. 

MODELO 

TIPO 

FAIXA 

ELEM. 

PREÇO UNIT. Cr$ 

221 

PXV 11 

Vertical 

60 canais 

1/4 onda 

4.458,00 

222 

PXV 11S jr 

Vertical 

60 canais 

5/8 onda 

4.458,00 

223 

60.3 PX11 

Direcional 

60 canais 

3 

7,130,00 

224 

60.4 PXIt 

Direcional 

60 canais 

4 

9.565,00 

225 

60.5 PX11 

Direcional 

60 canais 

5 

12.617,00 

226 

60.6 PXIT 

Direcional 

60 canais 

6 

16.755,00 

021 

2 CO DX11 

Cúbica Quadro 

60 canais 

2 

16.959,00 

022 

4 CQ DX11 

Cúbica Quadro 

60 canais 

4 

42.810,00 


ANTENAS PARA VHF 


REF. 

MODELO 

TIPO 

FAIXA 

ELEM. 

PREÇO UNIT. Cf$ 

Q70 

DXV 1/2M 

VerL "Brasília II" 

144-148 MH/ 

2 x 5/8 

5.105,00 

231 

DXV 1/2S 

Vert "Brasília IIS" 

144-148 MHz 

2 x 5/8 

15.111X0 

183 

DXV 1/3 

Vert. "Brasília Hl" 

144-14B MHz 

3 5/8 

16.666,00 

049 

1 DX 7/2 M ir 

Direcional 

144-148 MHz 

/ 

7.575,00 

050 

1 DX 11/2 M jr 

Direcional 

144-148 MHz 

11 

12.616,00 

074 

1 DX 15/2 M jr 

Direcional 

144-148 MHz 

15 

15.375,00 

173 

CVi 4 

Colinear vertical 

136-174 MHz 

4 

50.469,00 

121 

OXM 160 

Vertical Móvel c/cabo 

136-174 MHz 

1/4 

6.642,00 


EQUIPAMENTOS PARA RADIOAMADORES 


REF. 

MODELO 

ESPECIFICAÇÕES 

PREÇO UNIT i Cr$ 

113 

BL 1000 

Balanceador (Balum) Ferrite — 3-30 MHz 

3.198,00 

124 

F.RB, 30 

Filtro Harmônico - 30 MHz anti-TVI 

5.574,00 

3010 

TR 10 

Torre de Alumínio (auto suportada! — 10 m 

166.960,00 

3011 

TR 8 

Torre de Alumínio (auto suportada) — 8 m 

151.614,00 

3012 

TR 6 

Torre de Alumínio (auto suportada) — 6 m 

117.078,00 

3013 

TR 4 

Torre de Alumínio fauto suportada) — 4 m 

74.911,00 

3014 

TR 2 

Torre de Alumínio lauto suportada) — 2 m 

43.250,00 

3100 

RT 1 

Rotor e Comando 

204.987,00 

3102 

CCR 

Cabo para Rotor — 1 m 

470,00 


+ 10% LPJ. * I.P.I. CABO 15% VENDAS AO CONSUMIDOR 

Os pedidos devefão vir acompanhados de cheque em nome de ANTENAS ELECTRIC O transporte será por conta do compra- 
^Ldor, o qual deverá indicar a emoresa de sua preferência. FACILITAMOS O PAGAMENTO — CONSULTE-NOS. 


ANTENAS ELECTRIL 
Rua Chama tá, 383 - V. Prudente 
CEP 03127, S. Paulo. SP, Brasil 
Fones: 272-2389 / 272-2277 
Telex: (011)38391 


CREDtCARD 


DtNNER'S 


REVENDA NA SANTA IFIGÊNIA 
EMARK ELETRÔNICA COMERCIAL LTDA, 

Rua Gariflral Osório, 155/185 
CEP 01213 - S5r> Paulo - SP 
Fones: 1011| 223*1153 - 221-4779 

Fac: (011) 222-3145 -Talex : (0111 22616 - EMRK-BR 









































MONTAGEM 83 \ 

\hh 

D Controle de Veloci¬ 
dade P/Motores C.C 
(com tacómetro 
opcional). 


ocorre com os reostatos...). Além 
desse elevado desempenho (face ao 
método “tradicional” de controle), 
o COVEM permite o ajuste contí¬ 
nuo da velocidade, praticamente de 
“zero a tudo”, com grande facili¬ 
dade, além de incorporar, como op¬ 
cional, a possibilidade de acopla¬ 
mento de um tacómetro analógico 
(conta-giros) capaz de indicar cla¬ 
ramente, com boa confiabilidade, a 
momentânea rotação do motor con¬ 
trolado (em algumas aplicações in¬ 
dustriais esse pode ser um ponto 
muito importante,..). 

Apesar das suas superiores ca¬ 
racterísticas (detalhadas a seguir) o 
COVEM é estruturado na forma de 
circuito simples, utilizando compo¬ 
nentes comuns e de custo moderado 
(na sua forma básica). 

Enfim, sob todos os aspectos, 
uma montagem dirigida ao técnico 
industrial, mas também largamente 
“aproveitável* * em grande niímero 
de funções, inclusive automotivas, 
domésticas, brinquedos, etc. A “i- 
maginação criadora*’ do Leitor en¬ 
contrará “mil” aplicações “na me¬ 
dida” para o COVEM... 

CARACTERÍSTICAS 

• Módulo para controle eletrônico 
da velocidade de motores ali¬ 
mentados por conrente contínua. 

• Controle: por potenciõmetro co¬ 
mum (rotativo ou deslizante). 

• Sistema de controle: por pulsos, 
com o circuito determinando a 
variação da “largura” do pulso 
ativo, ao longo do ajuste possí¬ 
vel, entre 2% e 9S9í? do tempo 
“real** de funcionamento. 

• Alimentação do circuito: pela 
mesma fonte normaimente utili- 


EFETIVO MÓDULO PARA CONTROLE ELETRÔNICO DA VE¬ 
LOCIDADE DE MOTORES AUMENTADOS POR C.C., QUE 
FUNCIONEM TIPICAMENTE SOB TENSÃO DE 6 A 12 VOLTS E 
CORRENTE DE ATE 3 AMPÉRES. ATUAÇÃO.“MACIA” E LI¬ 
NEAR, SEM PERDA DE TORQUE, PRATICAMENTE EM TODA A 
FAIXA DE VELOCIDADES POSSÍVEIS, ENTRE "ZERO” E A 
RPM NOMINAL DO MOTOR! “MIL” UTILIZAÇÕES, PRÁTICAS 
EXPERIMENTAIS E PROFISSIONAIS! POSSIBILIDADE DE 
ADAPTAR FACILMENTE UM TACÓMETRO (CONTA-GIROS) 
ANALOGICO AO SISTEMA! 


Em inrimeras aplicações 
domésticas, profissionais, automo¬ 
tivas e mesmo industriais, utili¬ 
zam-se motores alimentados por 
C.C. (corrente contínua), tipica¬ 
mente sob tensão de 12 volts, e 
numa faixa de comente que vai de 
0,5 a 3 ampéres. Em também mui¬ 
tas dessas aplicações, é exigido um 
controle de velocidade para o mo¬ 
tor*.. Existem várias maneiras de se 
efetuar tal controle, sendo a mais 
comum através da inserção de um 
reostato (potenciõmetro de fio, de 
alta dissipação**,) em série com o 
motor (entre este e a sua alimen¬ 
tação). Esse método, embora sim¬ 
ples, traz consigo uma série de 
desvantagens e deficiências muito 
sérias: é muito difícil exercer-se tal 
controle de forma linear e propor¬ 
cional, as mudanças de velocidade 
se operam de forma “brusca** e 
pouco “macia”, com o motor ajus¬ 
tado nas rotações mais baixas, a 
perda de torque é nítida, o próprio 
elemento de controle (reostato) dis¬ 
sipa uma alta potência, na forma de 
calor (basta manipular um controle 
de “Autorama** por algumas horas 
para constatar esse fato...), além de 
ser — normaimente — mecanicamen¬ 
te frágil, etc. 

Em alguns brinquedos, ou em 


outras funções “menos nobres** ou 
importantes, os motores C.C, po¬ 
dem ser controlados por tal méto¬ 
do. Porém, para muitas aplicações, 
mais delicadas, ou que exijam má¬ 
xima confiabilidade, conforto, li¬ 
nearidade, torque uniforme, estabi¬ 
lização, etc*, o sistema de reostato 
assemelha-se a “apontar um lápis 
usando-se um machado”*.* Para tais 
aplicações (inclusive a nível indus¬ 
trial, onde muitos maquinários 
contêm delicados motores C.C. que 
devem trabalhar sob parâmetros rí¬ 
gidos de confiabilidade e ajuste) 
um método eletrônico constitui a 
forma cometa, moderna e realmente 
eficiente de promover controle de 
velocidade. 

Visando atender essa necessi¬ 
dade, aqui está o nosso módulo de 
CONTROLE DE VELOCIDADE 
F/MOTORES C.C. (COVEM), na 
forma de um circuito simples, efi¬ 
ciente e confiável, montagem com¬ 
pacta de utiHzação versátil, capaz 
de, através de um potenciõmetro li¬ 
near comum, exercer controle “ma¬ 
cio**, linear, sem perdas de torque 
no motor (sob rotações baixas), de 
baixíssima dissipação (a energia é 
ao motor já “dosada**, 
sem que o dispositivo tenha que 
“gastá-la” na forma de calor, como 
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zada para energizar o motor a ser 
controlado. 

• Parâmetros e limites (para o CO 
VEM e o motor): tensão de tra¬ 
balho entre 5 e 15 volts (tipica¬ 
mente de 6 a 12V), no controle 
de motores que funcionem sob 
corrente de até 3A. O circuito do 
CO VEM, em si, consome baixís¬ 
sima corrente (menos de lOmA). 

• Tacómetro (opcional): através de 
um medidor analógico (miliam- 
perfmetro Q-lmA) cuja escala 
pode ser lida em termos percen¬ 
tuais (sem qualquer alteração) ou 
modificada para leitura em 
“RPM”. Fácil calibraçâo (por 
trimpot) do tacómetro opcional. 

O CIRCUITO 

Na fig. 1 temos o diagrama es¬ 
quemático do circuito do COVEM, 


cuja parte ativa está entregue a um 
versátil Integrado digital da “famí¬ 
lia” C.MOS, o 4093B. Um dos ga- 
tes (pinos 1-2-3) do Integrado (que 
contém 4, do tipo NAND, com 
duas entradas cada, função Schmitt 
Trlgger) trabalha como oscUador, 
em frequência relativamente eleva¬ 
da, determinada pelo capacitor de 
lÜOn e resistores de 4K7 em con¬ 
junto com o potenciômetro de 
220K. Todo o “segredo” da 
atuação do COVEM está na in¬ 
serção dos dois diodos 1N4148 na 
rede de resistores co-responsáveis 
pela oscilação.,. Com o arranjo 
adotado, o potenciômetro não con¬ 
trola a frequência da oscilação 
(como pode parecer, sob uma análi¬ 
se apressada...), mas sim determina, 
linearmente, a largura dos pulsos 


gerados pelo oscilador, podendo a 
porção “ativa” de cada pulso atin¬ 
gir a duração de 2% até 98% do 
tempo total de cada ciclo (isso em 
cada extremo do ajuste do poten¬ 
ciômetro). Entre um extremo e ou¬ 
tro do ajuste, toda a uma gama per¬ 
centual de duração do pulso “ati¬ 
vo” pode ser fácil e linearmente 
obtida! 

Através de um simples “refor- 
çador”, formado pelo paralelamen- 
to de dois outros gates do 4G93B 
(pinos 8-9-10 e 11-12-13) esses 
pulsos (já dimensionados peia ação 
do potenciômetro) são entregues a 
um transístor de potência 
(TIP3Ü55), o qual, por sua vez, é 
utilizado para chavear diretamente 
a energia entregue ao motor contro¬ 
lado. Em paralelo com a carga (mo¬ 
tor), um díodo 1N4004 protege o 
transístor contra os “chutes” de 
tensão “devolvidos” peio enrola¬ 
mento do motor, nos rápidos mo¬ 
mentos em que os pulsos são entre¬ 
gues ou “negados”, ao mesmo 
tempo em que um capacitor de va¬ 
lor elevado (lQOu) ajuda a integrar 
os pulsos evitando trepidações ou 
funcionamento irregular do motor. 

O setor de controle (Integrado 
e anexos) é desacoplado do setor 
de potência (transístor, motor e 
anexos) do circuito, via diodo 
1N40G4 e capacitor de 100u, com¬ 
ponentes que evitam interferências 
entre os blocos circuitais, que po¬ 
deria ocorrer devido à brusca de¬ 
manda de corrente promovida pela 
carga. 

Satisfeitos os quesitos básicos 
do controle, “sobra” um gale (pi¬ 
nos 4-5-6) do Integrado... Esse ga- 
te, com o auxílio do resistor de 
10K e trim-pot de calibraçâo 
(também de 10K) pode ser usado, 
opcionalmente, para acionar dire¬ 
tamente um galvanômetro de 0- 
ImA, na função de tacómetro (me¬ 
didor de “RPM”), Os medidores de 
C.C. por bobina móvel podem, per- 
feit amente, ser exercitados por 
C.C. pulsátil (como é o caso, no 
circuito) e, nesse caso, mostram 
(devido às inércias naturais do sis¬ 
tema mecânico-eletromagnético do 
galvanômetro) uma “leitura” mé¬ 
dia, já integrada, da energia origi- 
n aimente oferecida na forma de 
pulsos... Isso, na prática, quer dizer 

que o mili amperímetro faz, em ter- 
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mos de deflexão do seu ponteiro, o 
mesmo que o motor faz, em termos 
de rotação! Um cuidadoso ajuste 
(fácil, como veremos mais adiante) 
do trim-pot permitirá “empatar 11 
os 100% da deflexão do ponteiro 
do medidor com os 100% da ro¬ 
tação do motor, calibrando toda a 
indicação com boa precisão, para a 
maioria das aplicações! 

Pedimos ao Leitor notar que a 
inclusão do miliamperímetro (na 
função de tacómetro) é opcional, 
inclusive com o galvauômetro não 
fazendo parte integrante do KIT do 
COVEM, comercializado por um 
dos Patrocinadores de APE (ver 
anúncio e Cupom em outra parte da 
Revista), Em aplicações menos “e~ 
xigeníes” quanto à precisão, bas¬ 
tará um dial calibrado em RPM, em 
tomo do knob do potenciômetro, 
para promover fácil leitura e inter¬ 
pretação da rotação momentânea do 
motor. 

OS COMPONENTES 

Nenhum dos componentes do 
módulo básico do COVEM deverá 
apresentar dificuldades na sua ob¬ 
tenção, já que são todas peças co¬ 
muns e de custo moderado. Apenas 
o galvanômetro (item opcional) 
poderá ser um pouco difícil de en¬ 
contrar nas praças menores ou mais 
afastadas (além de, inevitavelmen¬ 
te, apresentar um preço “salgadi¬ 
nho”**.). Em qualquer caso, o Lei¬ 
tor de APE pode sempre contar 


com o prático sistema de venda de 
K1T$ pelo Cbrreio, além de diver¬ 
sos anunciantes que promovem a 
venda de componentes avulsos, 
também via postal (Leiam sempre 
com atenção toda a matéria publi¬ 
citária contida nos exemplares de 
APE que, numa Revista do gênero, 
costuma ser tão importante quanto 
as matérias referentes aos projetos 
e montagens,..). 

Embora o COVEM não seja 
um projeto especificamente dirigido 
aos principiantes ou hobbystas sem 
muita prática, recomendamos (co¬ 
mo sempre fazemos, mesmo acei¬ 
tando o risco de parecermos chatos 
e repetitivos...) a prévia identifi¬ 
cação dos terminais dos componen¬ 
tes polarizados (Integrado, transís¬ 
tor, diodos e capacítores eletrolfti- 
cos) antes de iniciar a montagem... 
Esse reconhecimento poderá ser 
feito com o auxílio do TABELÃO 
APE (encarte permanente da nossa 
Revista) que traz também os códi¬ 
gos de leitura dos valores dos com¬ 
ponentes “comuns” (resístores, ca- 
pacitores, etc.) numa ajuda perma¬ 
nente aos novatos ou “esqueci¬ 
dos”... 

A MONTAGEM 

A flg. 2 mostra a placa de Cir¬ 
cuito Impresso específica, pelo seu 
lado cobreado. A confecção da pla¬ 
ca não é difícil, dado o número re¬ 
lativamente pequeno de componen¬ 
tes.*. Basta copiar com cuidado. 


LISTA DE PEÇAS 


m 


1 Circuito Integrado C.MOS 
4093B 

1 Transístor TIP3055 (NPN, 
baixa frequência, alta potência) 

2 Diodos 1N4004 ou equivalen¬ 
tes 

2 Diodos 1N414S ou equivalen¬ 
tes 

2 Resistores 4K7 x 1/4 watt 
1 Resistor 10K x 1/4 watt (*) 

1 Trim-pot, vertical, 10K (*) 

1 Potenciômetro, linear, 220K 

1 Capacitor (políéster) IQGn 

2 Capacítores (eletrolíticos) 100u 
x 25V 

1 Dissipador (pequeno, 4 aletas) 
para o TTP3055 

1 Placa de Circuito Impresso es¬ 
pecífica para a montagem (7,3 x 
4,0 cm) 

Fio e solda para as ligações 

O PCIONAI S/Dl VERSOS 


1 Knob para o potenciômetro. 
ATENÇÃO; opcionalmente (co¬ 
mo veremos no texto também 
poderá ser utilizado potenciôme¬ 
tro deslizante, adotando-se, ob¬ 
viamente, um knob compatível. 
Conectores para a cabagem de 
alimentação e do motor (podem 
ser usados conetores diversos, 
parafusados ou de encaixe, de 
acordo com as necessidades es¬ 
pecíficas da aplicação e insta¬ 
lação) 

1 MiUamperímetro (galvanôme- 
tro de bobina móvel) com escala 
para 0-1 mA (essa escala poderá 
ser modificada, conforme su¬ 
gestões no texto) 

(*) NOTA; todos os itens marca¬ 
dos com um asterisco, tanto 
aqui no item “OPCIO¬ 
NAL/D I VERSOS” quanto na 
LISTA DE PEÇAS, apenas 

serão necessários se o L^eitor 
desejar a inclusão do tacóme¬ 
tro no COVEM, Tais elementos 
podem ser simplesmente igno¬ 
rados, se o Leitor não quiser o 
tacómetro opcional. 


m 


respeitando todas as posições de 
ilhas e pistas (bem como a espes¬ 
sura das faixas cobreadas mais lar¬ 
gas, necessárias à passagem da 
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considerável corrente que alguns 
motores precisam (Um lembrete: o 
Kn do COVEM já inclui a placa 
pronta, rigorosamente como mos¬ 
trada na figura, e ainda com a de¬ 
marcação do chapeado do outro 

lado...)' 



na fig. 3 (chapeado), que indica as 
posições e valores de todas as pe¬ 
ças, conforme são inseridas pelo 
lado não cobreado da placa. 
ATENÇÃO às posições do Inte¬ 
grado, transístor (a lapela metálica 
fica voltada para o dissipador...), 
diodos e polaridade dos eletrolfti- 
cos. Observar a posição do trim- 
pot de 10K e resistor comum 
também de 10K, ambos opcionais, 
e apenas necessários se for preten¬ 
dida a anexação do tacómetro (ver 
explicações em OPCIONAIS/DI- 
VERSOS). 

Mesmo tratando-se de uma 
montagem com “espírito profissio¬ 
nal^, é bom não esquecer das re¬ 
comendações contidas nas INS¬ 
TRUÇÕES GERAIS PARA AS 
MONTAGENS (Junto ao TA- 
BEEÃO, no início da Revista...). 

Tudo soldado e conferido, eor- 
tam-se as sobras de terminais, pelo 
lado cobreado, e fixa-se o dissipa¬ 
dor ao transístor, com parafuso e 
porca. 

Observar a marcação adotada 
para identificar as ilhas periféricas 
(próximas às bordas da placa) que 
servirão para as conexões externas. 
Estas conexões são vistas em deta¬ 
lhes na fig. 4, que também mostra 
(assim como na fig. 3) a placa pelo 
lado dos componentes. Notar prin¬ 
cipalmente a codificação em ver¬ 


melho/preto adotada para determi¬ 
nar a polaridade dos fios da alimen¬ 
tação e do motor (nunca esquecer 
que num motor de corrente contí¬ 
nua, o sentido da rotação é depen¬ 
dente da polaridade da alimentação, 
levando isso em conta na instalação 
final,..). As ligações ao potenciô- 
metro também devem ser 
observadas com atenção. O tacóme¬ 
tro opcional (mi li amperímetro) 
também tem polarvdade certa para 
ligação ao circuito, devendo tal cir¬ 
cunstância ser observada e respei¬ 
tada, caso contrário poderá ocorrer 
dano ao instrumento. 

UTILIZAÇÃO 

Se o milíamperímetro (e outros 
componentes opcionais, do tacóme¬ 
tro) tiverem sido anexados, antes 
de qualquer teste o trim-pot deverá 
ser colocado em sua posição de 
máxima resistência (knobinho gira¬ 
do totalmente para a direita). Em 
seguida, basta conectar o motor e a 
alimentação (ver fig. 4) e experi¬ 
mentar a atuação do potenciõmetro. 
O controle deverá ser exercido ao 
longo de todo o ajuste do poten- 
ciômetro, com o motor praticamen¬ 
te parado (ou sob baixíssima ro¬ 
tação) num dos extremos, e em ve¬ 
locidade máxima no outro. Regu¬ 
lando-se à vontade o potenciôme- 
tro, poderão ser conseguidas quais¬ 
quer rotações intermediárias, de 
forma estável (e sempre proporcio¬ 
nal ao ajuste do potenciõmetro), o 
que permitirá (para quem não op¬ 
tou pelo uso do tacómetro) a fácil 
demarcação de um dial em torno do 
dito controle, que servirá como prá¬ 
tica referência indicativa do regime 
de RPM ajustado (desde que, ob¬ 
viamente, seja previamente conhe¬ 
cida a rotação máxima do motor 
sob a tensão de alimentação usada, 
ou que se use um tacómetro exter¬ 
no, para fins de calibração.*,)* 

Nada impede que (se assim for 
conveniente para determinada apli¬ 
cação) o potenciõmetro original¬ 
mente indicado seja substituído por 
um do ripo deslizante, caso em que 
a sua ligação deverá ser feita con¬ 
forme mostra a fig. 5, Em qualquer 
caso, se a atuação do potenciôme- 
tro não se der no sentido esperado 
ou requerido, basta inverter suas 
conexões extremas, para corrigir o 
ajuste. 


O TACÓMETRO 

Adotado o uso do tacómetro 
(ver ligações opcionais na fig. 4), 
sua escala natural (O-lmA) poderá 
ser utilizada sem modificação, se 
bastar uma indicação percentual 
do regime de giro do motor. Já se 
for necessária ou desejável uma in¬ 
dicação em RPM, a escala poderá 
ser facilmente modificada. Ambos 
os casos estão vfsualmeote exem¬ 
plificados nas figs. 6-A e ó-B. A 
calibração do tacómetro é muito 
simples: 

• Colocar o potenciõmetro de ajus¬ 
te na posição de rotação máxima 
do motor. 

• Ajustar o trim-pot de modo que 
o ponteiro do galvanômetro indi¬ 
que de 98% a 100% da sua esca¬ 
la (deflexão praticamente total). 

• Esses procedimentos devem ser 
feitos com o motor já mecani¬ 
camente ligado â sua aplicação. 

• Pronto. A partir daí, quando o 
tacómetro indicar, por exemplo, 
50% da escala, o motor estará a 
í4 meia rotação” e assim por dian¬ 
te... 

• Essa calibração se prestará per- 
feítamente para aplicações onde 
a precisão da indicação não seja 
um item de rigorosa precisão. Se 
absoluta precisão na indicação 
da rotação for um quesito muito 
importante, então recomenda-se 
o uso de um tacómetro com sen- 

® 
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MONTAGEM 83 - CONTROLE DE VELOCIDADE P/ MOTORES C.C. (COM TACÓMETRO OPCIONAL) 


sor ópüco, efetuando a leitura di- 
retamenie no eixo do motor (ou 
na aplicação mecânica deste), 

CONSIDERAÇÕES E 
SUGESTÕES 

Como a parte ativa dc controle 
do circuito do CO VEM já é muito 
bem des acoplada e filtrada, mesmo 
que a fonte geral de alimentação 
(motor/COVEM) não seja do tipo 
“lisinho” (alguns motores podem 
operar mesmo sob grosseira retifi¬ 
cação de uma C.A. “abaixada 1 * por 
transformador, apenas com o auxí¬ 
lio de diodos, sem a presença de 


capacitorcs de filtro,,.), ainda assim 
o COVEM atuará convenientemen¬ 
te. 

A seguir, algumas sugestões 
para aplicações práticas do disposi¬ 
tivo: 

• No controle de brinqudos tipo 
“Autorama”, trens eléncos, etc, 

• No controle de motores existen¬ 
tes na instalação elétrica automo¬ 
tiva (limpadores de para-brisas, 
ventiladores, etc.), 

• No controle da rotação de mini- 
furadeiras (tipo “mini-driir* e 
semelhantes). 

• No controle preciso da rotação 


de motores em maquinários in¬ 
dustriais diversos. 

Em qualquer caso, é IMPOR¬ 
TANTE restringir-se aos parâme¬ 
tros e limites de tensão e corrente 
indicados nas CARACTERÍSTI¬ 
CAS. 

Como um “bônus 1 *, o COVEM 
também pode ser usado como um 
prático, eficiente e linear DIMM ER 
para lâmpadas incandescentes ali¬ 
mentadas por C.C. (sempre dentro 
da faixa de tensões e correntes in¬ 
dicadas). Basta ligar a lâmpada no 
lugar do motor e ajustar a sua lu¬ 
minosidade através do potenciômetro! 




indicar o número com 


g Endereço:, 

I CEP; - 


, Cidade:, 


Estado:^ 


[ APft&OTCC* # 


de cada revista é igual ao praço 

da última revista am banca Cr$_ 

despesa de oorrelo ...... Cr$ . 150,00 


.O 
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á só com pagamento antecipado com chaque 
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OS VALORES 
DOS 

RESISTORES 


• O hobbysta novato (e mesmo os 
não tão “verdes",..) devem ter 
notado que os valores dos resis¬ 
tores, indicados nos projetos, es¬ 
quemas, LISTAS DE PEÇAS 
etc., obedecem a certos números 
“esquisitos”, que não parecem 
ter muita lógica... Na verdade, 
há lógica sim, e muita, nos valo¬ 
res comerciais dentro dos quais 
resistores são fabricados, princi- 
palmente em função das suas to¬ 
lerâncias (“margem de eno” 
percentual, “para baixo" ou “pa¬ 
ra cima" do valor nominal indi¬ 
cado na peça, via faixas colori¬ 
das - VER TABELÃÒ...). 

• As três principais SÉRIES de re- 
siStores comerciais são chama¬ 
das: 

B6 - tolerância 20% (sem a 
quarta faixa colorida) 

El 2 - tolerância 10% (quarta 
faixa prateada) 

E24 — tolerância 5% (quarta 
faixa dourada) 

• Os códigos “E6", “E12” e 
“E24" referem-se, exatamente, à 
quantidade de valores básicos a 
partir dos quais, em múltiplos e 
sub-múltiplos, são referenciados 


APE 

A SUA REVISTA 


os valores nominais disponíveis 
(em ohms, frações de ohms, ki- 
lo-ohms ou megohms,,,). 

• Vejamos os “números" básicos 
de cada SÉRIE: 


• O IMPORTANTE, inicialmente, 
é lembrar que os “números" 
mostrados nas SÉRIES são bási¬ 
cos, e os valores, na verdade, 
são fornecidos em sub-múltiplos 
ou múltiplos, conforme o exem¬ 
plo: 

Na SÉRIE E6 (base 10) 
valores: 0,1 ohm — I ohm — 10 
ohms - 100 ohms - 1K — 10K - 
100K-1M-10M. 

Na SÉRIE El 2 (base 39) 
valores: 0,39 ohm — 3,9 ohms — 
39 ohms — 390 ohms - 3K9 — 
39K - 39ÜK - 3M9. 

Na SÉRIE E24 (base 91) 
valores: 0,91 ohm — 9,1 ohms - 
91 ohms - 910 ohms — 9K1 — 
91K - 910K — 9ML 


• Notar que os valores indicados 
são apenas exemplos, e que a 
mesma sequência ocorre em 
qualquer dos “números/base” 
das três SÉRIES, 


• Agora, quanto ao motivo desses 
números aparentemente “esquisi¬ 
tos",.. O fundamental é que, em 
cada SÉRIE, possam ser teori¬ 
camente encontrados quaisquer 
valores resistivos, dentro das to¬ 
lerâncias que caracterizam as di¬ 
tas SÉRIES! Assim, por exemplo 
na SÉRIE E12, um resistor com 
valor nominal de 10QR pode, na 
verdade, apresentar um valor 
desde 90R (menos 10%) até 
11ÜR (mais 10%). Se observar¬ 
mos que o resistor anterior, na 
série, que é o de 82R, pode ter 
um valor real de até 90,2R (82R 
mais 10%) e que o resistor se¬ 
guinte na série, que é o de 
120R, pode ter um valor real 
desde IGSR (120 menos 10%), 
verificaremos que ocorre uma ní¬ 
tida sobreposição dos valores, 
com o que, forçosamente, podem 
ser abrangidos todos os valores 
resistivos possíveis, 

• O mesmo ocorre nas outras SÉ¬ 
RIES (bastam alguns cálculos 
simples para verificar esse fato, 
também no grupo E6 ou E24.,.), 

• Os modernos componentes ativos 
(transístores. Integrados etc.) 
são, contudo, não muito críticos 
quanto às suas polarizações (sal¬ 
vo em circuitos especiais, tempo¬ 
rizadores de precisão, filtros, ge¬ 
radores de frequência de pre¬ 
cisão etc.), com o que mesmo o 
“intervalo” aparente entre os va¬ 
lores disponíveis nos resistores 
de cada SÉRIE, não chega a 
causar problemas reais de fun¬ 
cionamento... Assim, se determi¬ 
nado cálculo para um resistor 
necessário numa aplicação cir¬ 
cuitai, pedir, matematicamente - 
por exemplo — “37,8 ohms", po¬ 
demos, na esmagadora maioria 
dos casos, usar valores comer¬ 
ciais próximos, como “33 ohms" 
(da série E6) ou “39 ohms" (da 
série E12) ou “36 ohms" (da sé¬ 
rie E24). 

• Para aplicações muito específi¬ 
cas, rígidas em seus parâmetros 
ou tolerâncias, sempre podemos 
recorrer aos resistores de pre¬ 
cisão (com tolerância de 2% ou 
1 %), porém tais componentes 
sao inevitavelmente mais caros 
(e mais raros,,.). 
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SIMPLES INDICADOR DE SEGUNDOS 



Nem sempre um circuito de cro- 
nometragem precisa ser com¬ 
plexo, digitalizado, cheio de 
displays e comandos! Em algu¬ 
mas utilizações mais simples, 
como na contagem de tempo de 
operações químicas num labo¬ 
ratório fotográfico, por exemplo, 
um mero indicador de segundos 
pode ser tão útil quanto um so¬ 
fisticado cronômetro, desde que 
não seja exigida precisão extre¬ 
ma na temporização! 

O CIRCUITIM mostrado funcio¬ 
na como um simples “CON¬ 
TA-SEGUNDOS^, bastando 


ajustar previamente o trim-pot 
(com o auxílio de um relógio 
comum...) de modo que o LED 
pisque exatamente uma vez por 
segundo (sob frequência de 1Hz, 
portanto)* Mesmo na escuridão 
de um Laboratório Fotográfico, 
será muito fácil acompanhar e 
contar, visualmente, a passagem 
de tempo paia intervalos de até 
algumas dezenas de segundos! A 
precisão será “tão boa quanto o 
ajuste”, ou seja, quanto mais 
“capricho’ 1 na calibração, me¬ 
lhor será o nosso mini-cronóme¬ 
tro.*. 


O circuito é baseado num oscila- 
dor de relaxação com um único 
transístor unijunçâo (2N2646) e 
também pode ser usado como ba¬ 
se de tempo em aplicações mais 
sofisticads (como “elock” para 
um relógio digital alimentado a 
pilhas ou bateria, por exemplo, 
caso em que fica impossível 
usar-se a “ciclagem” da rede 
como referência de tempo. Nessa 
possibilidade, basta recolher o 
sinal no emissor (E) do 2N2646, 
aplicando-o (através de um rcsis- 
tor de valor elevado — 10GK a 
1M) diietamente à entrada de 
contagem do primeiro contador 
do relógio (dígito dos segundos) 
ou ainda promover uma divisão 
por 60, através de um múltiplo 
contador, feito o C.MGS 4040, 
com o que teremos, facilmente, 
um pulso por minuto, em boa 
precisão. 

A alimentação recomendada si¬ 
tua-se em 9V, mas o circuito 
também funcionará (com propor¬ 
cional modificação no brilho do 
LED) sob tensões de 6 ou 12V. 


OKrüEPM 


Ml NI-TESTE P/AUTO-ELETRICO 


LED (£) 
eaoR ym ^ 



Em qualquer aplicação, um Ins¬ 
trumento de teste deve ser de uti¬ 
lização simples e direta, propor¬ 
cionando indicações precisas e 
de interpretação inequívoca. De 
preferência, o Instrumento deve 
ser também barato que ninguém 
é de ferro e os “homens” estão 
aí, toda hora, confiscando o nos¬ 
so sob as alegações e desculpas 
mais diversas... 

O MINI-TESTE P/AUTO-ELÉ- 
TRICO é justamente tudo isso: 
simples, eficiente, barato, ideai 
para verificações na fiação auto¬ 
motiva. Um par de cabos longos, 
dotados de garras “pesadas”, é 


ligado diretamente aos terminais 
da bateria do veículo (atenção à 
polaridade). Uma única ponta de 
prova, então, pode ser aplicada a 
qualquer ponto, terminal ou 
fiação, com o circuito indicando, 
através de dois LEDs, o “esta¬ 
do” elétrico básico do ponto tes¬ 
tado: 

A) Acendendo o LED VERME¬ 
LHO o ponto testado estará 
“positivo” (sob os 12V da 
bateria do veículo). 

B) Acendendo o LED VERDE 
o ponto sob teste estará ne¬ 
gativo (“aterrado”). 


C) Acendendo (mais fracamen¬ 
te) ambos os LEDs, o ponto 
estará “aéreo”, ou seja, des- 
conectado do sistema elétri¬ 
co. 

Embora aparentemente “cruas” 
essas 3 simples informações po¬ 
dem “dizer” muito (senão tu¬ 
do,,*) sobre condições, defeitos, 

ligações, “percursos” etc,, no 
sistema elétrico de um veículo! 
Para seguir fiação o dispositivo 
é ótimo, facilitando a vida de 
instaladores, profissionais ou 
“xeretas” de todos os níveis. 
Notar que os dois transístores 
complementares admitem várias 
equivalências, porém recomen¬ 
da-se sempre o uso de “pares ca¬ 
sados” (BC557/BC547, 

BC559/BC549 etc.) para um per¬ 
feito equilíbrio no circuito e nas 
indicações, O circuito em âi é tão 
pequeno que o montador mais 
habilidoso conseguirá enfiar tudo 
dentro da própria ponta de pro¬ 
va, desde que este não seja muito 
“magrinha”... 
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ESPECIAL 

metaitex 



Neste CIRCUITIM ESPECIAL, 
mostramos uma aplicação prática 
para os versáteis relês da série 
"G" da METALTEX, que apre¬ 
sentam características e parâme¬ 
tros bastante favoráveis para 
intimaras aplicações, tanto a nf- 
vei de hobby, quanto para circui¬ 
tos de utilização profissional* 
São relês pequenos, com pina- 
gem para circuito impresso, am¬ 
pla gama de tensões C.C. de 
operação e contatos capazes de 
manipular correntes e potências 
consideráveis. No presente CIR- 
CUITIM destacamos a utilização 
do relê G1RC2, com bobina para 
12 volts C.C. e contatos capazes 
de comandar até 10À (carga re¬ 
sisti va), o que, sob os 12 volts 
nominais da alimentação permite 
o manejo de cargas até 120 watts 
(uma “bela” potência, para a 
aplicação automotiva sugeri¬ 
da..,), 

A idéia é um PISCA SINALI¬ 
ZADOR DE EMERGÊNCIA 
PARA VEÍCULOS, num circui¬ 
to clássico, porém muito lítil e 
prático, dotado de dois canais de 


saída, para controle de lâmpadas 
num total de até 100 watts por 
canal, em funcionamento alter¬ 
nado, sob frequência de 
aproximadamente 1 Hz (uma al¬ 
ternância por segundo). 

- O “miolo" eletrônico do circuito 
é um clássico astável transistori¬ 
zado (em arranjo simétrico, tipo 
FL1P-FLOP), cuja frequência 
básica de oscilação é determina¬ 
da pelos capacitores de 10u e p&- 
los próprios resistores de polari¬ 
zação de base dos RC548 
(1G0K), Como carga de coletor 
de um dos dois transístores do 
ASTÁVEL, situa-se o relê 
G1RC2, com abobina em parale¬ 
lo com o diodo 1N4G04 (desti¬ 
nado a “amortecer" o repique de 
tensão gerado pela bobina e que 
pode romper o BC548.,,). O cir¬ 
cuito é alimentado diretamente 
peia bateria do veículo, via par 
de cabos dotados de garras “ja¬ 
caré” pesadas. Para que o setor 
de potência (contatos do relê, 
acionando as lâmpadas de alta 
corrente) não possa interferir 


com o funcionamento da parte 
puramente eletrônica do circuito, 
um simples desacoplamento, 
proporcionado pelo outro diodo 
1N4004 e o eapacitor eletnolíti- 
co de 100u, isola e protege o se¬ 
tor transistorizado do arranjo. 
Através dos contatos NF e NA 
do relê, diretamente são coman¬ 
dadas duas ou mais lâmpadas, 
numa potência de até 100 watts 
por canal, em lampejos alterna¬ 
dos, 

— Uma interessante sugestão é 
usar-se o circuito para aciona¬ 
mento de um TRIÂNGULO SI¬ 
NALIZADOR DE EMERGÊN¬ 
CIA, com efeito dinâmico muito 
mais eletivo do que o consegui¬ 
do com um triângulo comum, se¬ 
ja refletivo, seja iluminado fixa¬ 
mente! Usando-se, por exemplo, 
lâmpadas de 20W, até 10 lâmpa¬ 
das (5 em cada canal) poderão 
ser confortavelmente acionadas. 
Se tais lâmpadas forem posicio¬ 
nadas nos lados de um triângulo 
de boas dimensões, teremos um 
sinalizador extre mamente efi¬ 
ciente para uso noturno, equipa¬ 
mento de segurança ótimo para 
caminhões e outros veículos! 

- Outras possibilidades existem no 
arranjo final do sinalizador, tudo 
dependendo apenas da criativi¬ 
dade e de um pouco de “artesa¬ 
nato” por parte do Leitor. A ex¬ 
celente potência de comando 
permite até fácil confecção de 
sinalizadores luminosos do tipo 
usado nas viaturas policiais, am¬ 
bulâncias, bombeiros, etc., sobre 
o veículo. 

— Em qualquer caso, um lay out 
cuidadosamente desenhado, pro¬ 
porcionará um Circuito Impresso 
muito pequeno, fácil de acomo¬ 
dar em qualquer aplicação ima¬ 
ginada (se o mesmo circuito fos¬ 
se desenvolvido sem relê, os 
inevitáveis transístores de potên¬ 
cia, mais os “baita” dissipadores 
necessários, transformai iam o 
dispositivo num verdadeiro 
“trambolho”, sem contar outros 
inconvenientes...). 

- Junto ao esquema do CIRCUI- 
TIM, vemos a pinagem do relê 
G1RC2 (visto por baixo) e, para 
que o Leitor possa identificar 
ainda mais facilmente o relê, 
quando da aquisição, a foto mos¬ 
tra a “cara” do dito cujo, em de¬ 
talhes. 










































SEJA UM PROFISSIONAL EM 



através do Sistema MASTER de Ensino Livre, ã Distancia, com Intensas Práticas de Consertos em Aparelhos de' 


ÁUDIO - RÁDIO -TV PB/CORES - VÍDEO-CASSETES - MICROPROCESSADORES 



Somente o Instituto Nacional CIÊNCIA, pode lhe oferecer 
Garantia de Aprendizado, com montagem de Oficina Técnica 
Credenciada ou Trabalho Profissional em São Paulo. 

Para tanto, o INC montou modernas Oficinas e Laboratórios, 


SÍScÍa 


Manutenção e Reparo de TV a Cores,jios Laboratórios do INC 



onde regularmente os Alunos são convidados para participa¬ 
rem de Aulas Práticas e Treinamentos Intensivos de Manu¬ 
tenção e Reparo em Equipamentos de Audio, Rádio, TV 
PB/Cores, Vídeo - Cassetes e Microprocessadores, 


Aulas Práticas de Análise, Montagem e Conserto de Circuitos Eletrônicos. 


Para Você ter a sua Própria Oficina Técnica Credenciada, estude com o mais completo 
e atualizado Curso Prático de Eletrônica do Brasil, que lhe oferece: 


• Mais de 400 apostilas licamente ilustradas para Você es¬ 
tudar em seu lar 

® Manuais de Serviços dos Aparelhos fabricados pela 

Amplimatic, Amo ? Bosch , Ceteisa , Emco , Evadin f Faet, 
Gradiente,. Megabrás, Motorola y Panasonic , Philco, Phi¬ 
lips, Sharp f Tetefunken, Telepach... 

• 20 Kits f que Você recebe durante o Curso, para montar 
progressivamente em sua casa; Rádios, Osci! adores, Am¬ 
plificadores, Fonte de Alimentação, Transmissor, Dete- 
tor-Oscilador, Ohmimetro, Chave Eletrônica, etc... 

• Convites para Aulas Práticas e Treinamentos Extras nas 
Oficinas e Laboratórios do INC. 


to 

LU 

a 

Nome _________ 


Instituto Nacional CIÊNCIA 
Caixa Postal 896 
01051 SÃO PAULO SP 


INC 


SOLICITO, GRÁTIS E SEM COMPROMISSO, 

O GUIA PROGRAMÁTICO DO CURSO MAGISTRAL EM ELETRÔNICA! 


Endereço_ 

Bairro______ _ 

CEP_Cidade__ _ 

___. Estado__Idade 



• Muitímetros Analógico e Digital, Gerador de Barras 
Rádio-Gravador e TV a Cores em forma de Kit, para Aná 
iise e Conserto de Defeitos. Todos estes materiais, utili 
zados pela 1- vez nos Treinamentos, Você os levará par; 
suá casa, totaimente montados e funcionando! 

• Garantia de Qualidade de Ensino e Entrega de Materiais 
Credenciamento de Oficina Técnica ou Trabalho Profis 
siona! em São Paulo. 

•. Mesmo depois de Formado, o nosso Departamento d> 
Apoio à Assistência Técnica Credenciada, continuará 
lhe enviar Manuais de Serviço com informações Técnica 
sempre atualizadas! 


LIGUE AGORA: (01l) 223-4020 

OU VtSITE-NOS DIARIAMENTE DAS-9 A® 19 HS 


Instituto Nacional 

CIÊNCIA 

AV. SÂO JOÃO, N ? 253 
CEP 01035 - SÂO PAULO - SP 



































